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1- DEKLARACJA ZGODNOŚCI „CE”

WERSJA 3.0 
AKTUALIZACJA 11.05

ANGEL CAT

AUTOMATISMI CAB S.r.l.
Via della Tecnlca, 10 (z.i.)

36010 Velo d’Astico (VI), WŁOCHY
Tel.: +39 0445 741215

Faks: +39 0444 742094

Oświadcza, że urządzenie elektryczne

o nazwie: SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY DO OKIEN

Typu: ANGEL CAT   Modele: ANGEL CAT/230V - ANGEL CAT/24V

Numer seryjny i rok produkcji:

patrz tabliczka znamionowa i znak CE na urządzeniu

spełnia wymagania następujących dyrektyw:

73/23/EWG

(Dyrektywa niskonapięciowa: urządzenie elektryczne przewidziane do eksploatacji 
w określonych granicach wartości napięcia)

89/336/EWG

(Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej - przybliżenie praw państw członkowskich 
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej)

Ponadto oświadcza, że zastosowano niżej wymienione 
normy zharmonizowane:

EN60335-1:1994; EN60335-1/Ec:1995; EN60335-1/A11:1995; EN60335-1/A1:1996; 
EN60335-1/A13:1998; EN60335-1:A14:1998; EN60335-1/A15:2000; EN60335-1/A2:2000; 

EN60335-1/A16:2001; EN55014-1(2000) +EN55014-1/A1(2001) +EN55014-1/A2(2002); 
EN61000-3-2 (2000); EN61000-3-3 (1995); EN61000-3-3/A1 (2001); 

EN55014-2 (1997) +EN55014-2/A1 (2001).

Data: 2004-05-02 r.

Imię i nazwisko: Luigi Benicà

Podpis: ...............................................................
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UWAGI OGÓLNE -2

WERSJA 3.0 
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ANGEL CAT

2.1 - OGÓLNE ZALECENIA

PRZED ZAMONTOWANIEM I ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI SIŁOWNIKA INSTALA-
TOR LUB UŻYTKOWNIK MUSZĄ OBOWIĄZKOWO PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ CAŁĄ 
TREŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI NIEROZERWALNĄ CZĘŚĆ SIŁOWNIKA I NALEŻY 
JĄ OBOWIĄZKOWO ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK EWENTUALNE 
OBRAŻENIA OSÓB, ZWIERZĄT LUB SZKODY MATERIALNE WYNIKAJĄCE Z NIEPRZE-
STRZEGANIA ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

2.2 - INSTALATOR I UŻYTKOWNIK

MONTAŻ SIŁOWNIKA MOŻE ZOSTAĆ WYKONANY WYŁĄCZNIE PRZEZ KOMPETENTNY 
I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA ZAWO-
DOWE I TECHNICZNE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO W PAŃSTWIE, W KTÓRYM DO-
KONUJE SIĘ MONTAŻU.

SIŁOWNIK MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYŁĄCZNIE ZGOD-
NIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I/LUB W INSTRUKCJI 
URZĄDZENIA STERUJĄCEGO PRACĄ SIŁOWNIKA (np. INSTRUKCJĄ STEROWNIKA).

2.3 - GWARANCJA

GWARANCJA SIŁOWNIKA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ, JEŚLI JEST ON UŻYTKOWANY 
NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM DOKUMEN-
CIE, JAK RÓWNIEŻ, JEŚLI UŻYTO NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KOM-
PONENTÓW, WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO LUB SYSTEMU STEROWANIA (PATRZ 
OSTATNIA STRONA).

2.4 -WSPARCIE TECHNICZNE
W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się ze swoim dystrybuto-
rem lub z producentem.

2.5 - PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie związane z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania stanowią wła-
sność producenta.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie (tekst, rysunki, schematy, itp.) są 
zastrzeżone. Zabrania się kopiowania lub ujawniania (w całości lub częściowo) ni-
niejszej instrukcji poprzez jej kopiowanie (fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub w inny 
sposób) bez pisemnej zgody producenta.
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3- OPIS TECHNICZNY
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ANGEL CAT

3.1 - TABLICZKA ZNAMIONOWA I ZNAK „CE”
Znak „CE” stanowi certyfikat zgodności urządzenia z podstawowymi wymaganiami 
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, przewidzianymi przez dyrektywy europejskie 
dla produktów. 
Tabliczka znamionowa na postać samoprzylepnej płytki wykonanej z poliestru, z czar-
nym nadrukiem wykonanym metodą sitodruku, o wymiarach: L=36 mm - H=50 mm.
Jest ona mocowana na zewnętrznej powierzchni siłownika. Tabliczka (rys. 1) zawiera 
trwałe i czytelne informacje:

• logotyp i adres producenta 
• typ i model
• napięcie i pobór prądu (V - A)
• czas pracy dorywczej S2 (min.)
• pobór mocy P (W)
• siła pchania i ciągnięcia F (N)
• prędkość posuwu bez obciążenia (mm/s)
• stopień ochrony (IP)
• symbol podwójnej izolacji (tylko w modelu C20/230V)
• znak „CE” 
• numer seryjny
• rok opracowania

Rys. 1
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3.2 -OPIS ELEMENTÓW I WYMIARY
Rys. 2 LEGENDA:

1) Szybkozłącze
2) Wskaźnik od strony szczeliny
3) Uchwyt dla okien z zawiasami na dole
4) Przełącznik skoku otwierania: 

I=200 mm; II=380 mm
5) Uchwyt montażowy do ramy okna
6) Siłownik
7) Zespół regulacji zakończenia łańcucha
8) Śruba regulacji zakończenia łańcucha
9) Przewód zasilania

Wymiary w mm
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3- OPIS TECHNICZNY

WERSJA 3.0 
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ANGEL CAT

3.3 - DANE TECHNICZNE
Tab. 1 zawiera dane techniczne siłowników.

ANGEL CAT/ 230V ANGEL CAT/24V
Napięcie zasilania 230 V ~ 50 Hz 24 V DC
Pobór prądu 0,22 A 1,3A
Pobór mocy pod obciążeniem 50 W 35 W
Maksymalne obciążenie pchania 300 N
Maksymalne obciążenie ciągnięcia 300 N
Prędkość posuwu bez obciążenia 24 mm/s 19 mm/s
Czas trwania przebiegu dla maksymalnego 
skoku, bez obciążenia 16 s 20 s

Ustawienie długości skoku (w mm) 200 380

Minimalna wysokość 
ramy okna H (w mm)

Po
ło

że
ni

e 
uc

hw
yt

ów
 

m
on

ta
żo

w
yc

h(1
) 0

Okno z zawia-
sami na górze 250 400

Okno z zawia-
sami na dole 500 1000

1 Okno z zawia-
sami na górze 250 400

2 Okno z zawia-
sami na górze 350 500

3 Okno z zawia-
sami na dole 400 950

Minimalna wysokość ramy okna(2) H= 500 ÷ 950 mm
Ustawienie długości skoku (w mm)(3) 200 ÷ 380 mm
Podwójna izolacja elektryczna Tak /
Czas trwania pracy dorywczej S2

(4) 4 min.
Zakres temperatury pracy -5°C do +55°C
Stopień ochrony układów elektrycznych IP30

Możliwość regulacji połączenia z ramą okna 0÷22 mm (zawiasy na górze) 
0÷30 mm (zawiasy na dole)

Równoległe połączenie elektryczne szeregu si-
łowników zamontowanych do tego samego okna

Tylko wykorzystując odpowiedni 
układ elektroniczny

Równoległe połączenie elektryczne szeregu 
siłowników zamontowanych do różnych okien

Tak
(patrz schemat połączeń elektrycznych)

Masa siłownika z uchwytami 1,1 kg
Masa brutto 1,5 kg
Układ elektroniczny z sygnalizatorem dźwiękowym sygnalizującym użytkownikowi błędny montaż(5)

(1)  Położenie montażowe uchwytów - patrz rys. 6.
(2)  Odległość siłownika od zawiasów okna dotyczy tylko maksymalnego skoku 380 mm.
(3)  Tolerancja zadziałania wyłącznika krańcowego na wyjściu: +/-10 mm.
(4)  Czas pracy ograniczony zgodnie z normą EN 60034.
(5)  Sygnalizator dźwiękowy uruchamia się automatycznie, sygnalizując za pomocą ciągłego dźwięku fakt zasilania 

siłownika. Dodatkowe informacje na temat pracy są dostępne w punkcie 5.6.

Tab. 1
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3.4 - WZORY DO OBLICZEŃ SIŁY PCHANIA LUB CIĄGNIĘCIA

3.5 - PRZEZNACZENIE

SIŁOWNIK ZOSTAŁ OPRACOWANY I WYPRODUKOWANY W CELU AUTOMATYCZNE-
GO (KONTROLOWANEGO PRZEZ ELEMENT STERUJĄCY) ZAMYKANIA I OTWIERANIA 
OKIEN Z ZAWIASAMI ZAMONTOWANYMI NA GÓRZE/NA DOLE, OKIEN OBROTOWYCH 
I ŚWIETLIKÓW.

Rys. 3

Rys. 4

Poziome okna kopułowe 
lub świetliki

F = siła niezbędna do otworzenia lub zamknięcia 
P = masa kopuły lub świetlika (tylko części 

ruchomej)

Okna z zawiasami na górze (A) lub 
okna z zawiasami na dole (B)

F = siła niezbędna do otworzenia lub zamknięcia 
P = masa okna (tylko części ruchomej) 
C = skok otwarcia okna 
H = wysokość okna
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3- OPIS TECHNICZNY
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3.6 - OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Siłownik został opracowany i wyprodukowany wyłącznie w celu realizacji zadań opisa-
nych w punkcie 3.5. Jakikolwiek inny sposób wykorzystania jest surowo zabroniony. 
Ma to zapewnić bezpieczeństwo instalatora i użytkownika, jak również skuteczność 
działania samego siłownika.

SUROWO ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA SIŁOWNIKA DO NIEWŁAŚCIWYCH CE-
LÓW, INNYCH NIŻ PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA (PATRZ PUNKT 3.5).

SUROWO ZABRANIA SIĘ MONTAŻU SIŁOWNIKA NA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI 
OKNA, GDZIE BYŁBY ON NARAŻONY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW POGODOWYCH 
(DESZCZ, ŚNIEG, ITP.).

SUROWO ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA SIŁOWNIKA W ATMOSFERACH WYBUCHO-
WYCH.

OPAKOWANIE SIŁOWNIKA I SAM SIŁOWNIK NALEŻY ZACHOWAĆ POZA ZASIĘGIEM 
DZIECI.

3.7 - OPAKOWANIE
Każde standardowe opakowanie produktu (pudło kartonowe) zawiera (rys. 5):
• 1 siłownik z przewodem zasilania;
• 1 uchwyt montażowy do ramy okna (A);
• 1 uchwyt dla okna z zawiasami na dole (B);
•  1 zestaw małych elementów (szybkozłącze, 2 boczne śruby mocowania w siłownika 

w uchwycie, 
7 śrub AF Ø 4,2 x 19 mm do mocowania uchwytu do ramy okna, 
2 śruby AF Ø 4,2 x 19 mm do mocowania szybkozłącza, klucz imbusowy 5 mm) (C);

• 1 klucz imbusowy 2 mm (D);
• 1 instrukcja montażu i użytkowania (E).

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPA-
KOWANIU ORAZ, CZY SIŁOWNIK NIE ZOSTAŁ USZKODZONY W TRAKCIE TRANSPORTU.

W RAZIE WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZABRANIA SIĘ MON-
TAŻU SIŁOWNIKA. NALEŻY OBOWIĄZKOWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE WSPARCIEM 
TECHNICZNYM DYSTRYBUTORA LUB PRODUCENTA.

OPAKOWANIE (PAPIER, TWORZYWO SZTUCZNE, ITD.) MUSI BYĆ UTYLIZOWANE 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
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Rys. 5
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4.1 - OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI
Siłownik jest zabezpieczony przed porażeniem prądem elektrycznym w sytuacji do-
tyku pośredniego lub bezpośredniego. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
mają chronić ludzi przed zagrożeniami związanymi z bezpośrednim dotknięciem ele-
mentów aktywnych, zazwyczaj elementów pod napięciem. Środki ochrony przed do-
tykiem pośrednim mają na celu ochronę ludzi przed zagrożeniami związanymi z ele-
mentami przewodzącymi, które są zazwyczaj izolowane, ale mogą znaleźć się pod 
napięciem w przypadku awarii (uszkodzenia izolacji).
Zastosowano następujące środki ochrony:
1)  Izolacja elementów pod napięciem za pomocą plastikowej obudowy;
2)  Obudowa o odpowiednim stopniu ochrony;
3)  Tylko w przypadku modelu ANGEL CAT/230V wyposażonego w podwójną 

izolację: Ochrona pasywna zapewniona poprzez zastosowanie elementów z po-
dwójną izolacją, nazywanych również elementami klasy II lub wykorzystujących 
równoważną izolację (zabrania się podłączania do instalacji uziemienia siłowników 
z podwójną izolacją).

4.2 - POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
W siłowniku nie występują inne zagrożenia. Niniejszym informuje się instalatora i użyt-
kownika, że po zamontowaniu siłownika na oknie mogą pojawić się następujące do-
datkowe zagrożenia:

Pozostałe zagrożenia:
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia lub wciągnięcia części ciała wsuniętych pomiędzy 
ruchome i nieruchome elementy ramy okiennej.

Częstotliwość narażenia:
Przypadkowo oraz wtedy, kiedy instalator lub użytkownik dokona świadomie niepra-
widłowych działań.

Poziom szkód:
Lekkie zranienie (zazwyczaj odwracalne).

Zastosowane środki:
Przed uruchomieniem urządzenia należy obowiązkowo upewnić się, czy w pobliżu 
okna nie ma osób, zwierząt lub przedmiotów, których bezpieczeństwo może zostać 
zagrożone. W trakcie pracy siłownika należy pozostawać w miejscu umożliwiającym 
bezpieczne sterowanie i wzrokową kontrolę ruchu okna.



13INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

MONTAŻ -5

WERSJA 3.0 
AKTUALIZACJA 11.05

ANGEL CAT

5.1 - OGÓLNE ZALECENIA

MONTAŻ SIŁOWNIKA MOŻE ZOSTAĆ WYKONANY WYŁĄCZNIE PRZEZ KOMPETENTNY 
I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA ZAWO-
DOWE I TECHNICZNE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO W PAŃSTWIE, W KTÓRYM DO-
KONUJE SIĘ MONTAŻU.

PARAMETRY SIŁOWNIKA MUSZĄ BYĆ WYSTARCZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA PRAWI-
DŁOWEGO RUCHU OKNA. NALEŻY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ, CZY SIŁA CIĄGNIĘ-
CIA LUB PCHANIA ODPOWIADAJĄ TYPOWI I MASIE OKNA (PUNKT 3.4). ZABRANIA SIĘ 
PRZEKRACZANIA WARTOŚCI GRANICZNYCH DANYCH TECHNICZNYCH PODANYCH 
W TABELI 1 (PUNKT 3.3).

MONTAŻ SIŁOWNIKA MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY WYŁĄCZNIE PRZY ZA-
MKNIĘTYM OKNIE LUB ŚWIETLIKU.

PRZED ZAMONTOWANIEM SIŁOWNIKA NA OKNIE ODMYKOWYM NALEŻY SPRAW-
DZIĆ, CZY Z JEGO OBYDWU STRON ZAMONTOWANO OGRANICZNIKI OTWARCIA, 
W CELU UNIKNIĘCIA PRZYPADKOWEGO UPADKU OKNA.

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ PRACY SIŁOWNIKA, RAMA OKNA MUSI PO-
SIADAĆ PEWNĄ MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ (ODLEGŁOŚĆ SIŁOWNIKA OD ZAWIASU 
OTWIERANIA OKNA), ODPOWIADAJĄCĄ WARTOŚCIOM PODANYM W TABELI 1.

NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY POŁOŻENIE OZNACZEŃ NA SZYBKOZŁĄCZU ODPOWIADA 
OZNACZENIOM NA SIŁOWNIKU: CZERWONE OZNACZENIE Z LITERĄ „A” DLA MON-
TAŻU NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA GÓRZE I ZIELONE OZNACZENIE Z LITERĄ „B” DLA 
MONTAŻU PIONOWEGO.

SPRAWDZIĆ, CZY ODLEGŁOŚĆ „D” POMIĘDZY RAMĄ OKNA (NA KTÓREJ MA ZOSTAĆ 
ZAMONTOWANY SIŁOWNIK) I SKRZYDŁEM RAMY OKNA (DO KTÓREGO MA ZOSTAĆ 
ZAMONTOWANY UCHWYT) ZAWIERA SIĘ W PRZEDZIALE 0 mm - 30 mm DLA OKIEN 
Z ZAWIASAMI NA GÓRZE (PATRZ RYS. 6a) I W PRZEDZIALE 0 mm - 22 mm DLA OKIEN 
Z ZAWIASAMI NA DOLE (PATRZ RYS. 6b).
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Rys. 6a
POŁOŻENIA 1-2-3 -0 NALEŻY WYKORZYSTAĆ ODPOWIEDNIO 

DO WIELKOŚCI ODLEGŁOŚCI  OKNA

ZACHODZĄCY 
OBSZAR 

POŁOŻENIE 
SIŁOWNIKA

Skrzydło

Rama

Wielkość „D” zmieniająca się w zakresie 0 - 30 mm

(Standardowe położenie „0”)

RODZAJ ZA-
STOSOWANIA

OKNO 
Z ZAWIASAMI 

NA GÓRZE

POŁOŻENIE MOCOWANIA  NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I OSZACOWAĆ W ZALEŻ-
NOŚCI OD PROFILU/DŁUGOŚCI SKRZYDŁA/RAMY ORAZ ŚWIATŁA OKNA.

DLA OKIEN O „ŚWIETLE” MNIEJSZYM NIŻ 500 mm ZALECA SIĘ WYBRANIE SKO-
KU 200 mm (POŁOŻENIE I PRZEŁĄCZNIKA).
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Rys. 6b
POŁOŻENIA 1-2-3 -0 NALEŻY WYKORZYSTAĆ ODPOWIEDNIO 

DO WIELKOŚCI ODLEGŁOŚCI  OKNA

Skrzydło

Rama

Wielkość „D” zmieniająca się 
w zakresie 0 - 15 mm

SKOK MIN. ŚWIATŁO OKNA KĄT OTWARCIA ZEWNĘTRZNE WYMIARY 
SILNIKA (B)

OKNO Z ZAWIA-
SAMI NA DOLE
(patrz. rys. 30)

OKNO Z ZAWIA-
SAMI NA DOLE
(patrz. rys. 31)

WYMIAR  ZAWIERA SIĘ W PRZEDZIALE 96 - 118

POŁOŻENIE MOCOWANIA  NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I OSZACOWAĆ W ZALEŻNO-
ŚCI OD PROFILU/DŁUGOŚCI SKRZYDŁA/RAMY ORAZ ŚWIATŁA OKNA.
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5.2 -  OKNA Z ZAWIASAMI NA GÓRZE 
(rys. 7 i rys. 13, 24)

1) Otworzyć opakowanie (punkt 3.7) i wyjąć 
z niego poszczególne elementy;

2) Rys. 13 - Za pomocą ołówka narysować 
pośrodku ramy okna linię „X”;

3) Rys. 14 - Ustawić szybkozłącze na nary-
sowanej pośrodku linii, wykorzystując jako 
odniesienie znajdujący się pośrodku element 
(poz. 1), z bocznym znacznikiem szybkozłą-
cza położonym po prawej stronie (poz. 2);

4) Rys. 15 - Ustawić szybkozłącze w odległości 
przynajmniej 10 mm od ramy i zaznaczyć 
punkty wiercenia;

5) Rys. 16/17 - Za pomocą odpowiedniej wiertarki wykonać dwa otwory Ø3,7 w skrzy-
dle okna i przykręcić do nich szybkozłącze za pomocą odpowiednich wkrętów;

6) Rys. 18 - Ustawić odpowiednio względem środkowej linii uchwyt montażowy ramy, 
wykorzystując znajdujący się na uchwycie wskaźnik środka uchwytu (poz. 1); 

7) Ustawić uchwyt na ramie na takiej wysokości, aby wyrównać oś gniazda uchwy-
tu z osią otworów mocujących szybkozłącza (patrz rys. 19) i zaznaczyć punkty 
wiercenia otworów;

8) Rys. 20/21 - Za pomocą odpowiedniej wiertarki wykonać cztery otwory Ø3,7 w ramie 
okna i przykręcić do nich uchwyt montażowy za pomocą odpowiednich wkrętów;

SPRAWDZIĆ, CZY ZESPÓŁ REGULACJI ZAKOŃCZENIA ŁAŃCUCHA (RYS. 8 - POZ. A) 
ZNAJDUJE SIĘ NA TEJ SAMEJ OSI CO SZYBKOZŁĄCZE (RYS. 8 - POZ. B). JEŚLI NIE, 
POWTÓRZYĆ OPERACJĘ W CELU UZYSKANIA PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA; JEŚLI 
OBYDWA ELEMENTY NIE BĘDĄ WSPÓŁOSIOWE, MOŻE TO PROWADZIĆ DO USZKO-
DZEŃ SIŁOWNIKA I RAMY OKNA (RYS. 8).

NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY POŁOŻENIE CZERWONEGO OZNACZENIA Z LITERĄ „A” 
NA SZYBKOZŁĄCZU ODPOWIADA POŁOŻENIU TAKIEGO SAMEGO OZNACZENIA NA 
SIŁOWNIKU.

Rys. 7

Rys. 8

NIE TAK
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9) Rys. 22 - Poluzować śrubę regulacji zakończenia łańcucha (poz. 3) i połączyć 
siłownik z półautomatycznym sprzęgłem, wsuwając najpierw zespół regulacji 
zakończenia łańcucha w lewe mocowanie (poz. 1), a następnie w prawe moco-
wanie (poz. 2);

10) Rys. 23 - Za pomocą dostarczonych śrub (poz. 1) przykręcić siłownik do uchwytu 
mocującego ramy, w odpowiednim położeniu, odpowiednio do wartości długości „D” 
(patrz rys. 6) i dokręcić śrubę regulacji zakończenia łańcucha (rys. 22 - poz. 3);

11) Rys. 24 - Ustawić wartość skoku otwierania za pomocą przełącznika (poz. 1) 
znajdującego się z prawej strony siłownika, odpowiednio do otwarcia okna:

12) Wykonać połączenia instalacji elektrycznej zgodnie z opisem zamieszczonym 
w punkcie 5.4, stosując się do schematu połączeń elektrycznych.

WYBÓR WARTOŚCI SKOKU NALEŻY WYKONAĆ PRZY WYŁĄCZONYM SIŁOWNIKU. 
CZYNNOŚĆ TĘ MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL TECHNICZNY.

UWAGA: SPRAWDZIĆ, CZY WYBRANA WARTOŚĆ SKOKU JEST O CENTYMETRY 
MNIEJSZA OD MAKSYMALNEJ WARTOŚCI SKOKU WYNIKAJĄCEJ Z MECHANICZ-
NYCH BLOKAD, OGRANICZNIKÓW LUB ODBOJNIKÓW SKRZYDŁA OKNA.

W CELU UZYSKANIA PRAWIDŁOWEGO USTAWIENIA ZAMYKANIA OKNA NALEŻY ZA-
POZNAĆ SIĘ Z OPISEM PODANYM W PUNKCIE 5.6.

5.3 -  OKNO Z ZAWIASAMI NA DOLE 
(rys. 9 i 25÷35)

1) Otworzyć opakowanie (punkt 3.7) i wyjąć 
z niego poszczególne elementy;

2) Rys. 25 - Za pomocą ołówka narysować 
pośrodku ramy okna linię „Y”;

3) Rys. 26 - Ustawić odpowiednio względem 
środkowej linii uchwyt montażowy ramy, wyko-
rzystując znajdujący się na uchwycie wskaźnik 
środka uchwytu (poz. 1), a następnie zazna-
czyć na ramie miejsca wiercenia otworów; 

4) Rys. 27/28 - Za pomocą odpowiedniej wier-
tarki wykonać cztery otwory Ø3,7 w ramie 
i przykręcić do nich uchwyt montażowy za pomocą odpowiednich wkrętów;

5) Rys. 29 - Ustawić dolny uchwyt względem linii środkowej okna, wykorzystując 
jako odniesienie środkowy otwór mocujący, a następnie ustawić uchwyt w punk-
cie  (patrz rys. 6b). Zaznaczyć punkty wiercenia otworów.

6) Rys. 30/31 - Za pomocą odpowiedniej wiertarki wykonać trzy otwory Ø3,7 
w skrzydle okna i przykręcić do nich uchwyt za pomocą odpowiednich wkrętów;

7) Rys. 32 - Przykręcić siłownik do uchwytu za pomocą dwóch dostarczonych, stan-
dardowych śrub (poz. 1), łącząc go z ramą okna w położeniu „0” (patrz rys. 6b) 
i odkręcić śrubę regulacji zakończenia łańcucha;

Rys. 9
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8) Rys. 33 - Wybrać położenie siłownika względem uchwytu mocującego go do 
ramy okna (patrz rys. 6b) i podłączyć koniec łańcucha do dolnego uchwytu;

9) Rys. 34/35 - Dokonać regulacji skoku otwierania za pomocą przełącznika (rys. 34 
- poz. 1) znajdującego się z prawej strony siłownika, odpowiednio do otwarcia 
skrzydła okna i dokręcić śrubę regulacji zakończenia łańcucha (rys. 35 - poz. 2);

10) Wykonać połączenia instalacji elektrycznej zgodnie z opisem zamieszczonym 
w punkcie 5.4, stosując się do schematu połączeń elektrycznych.

WYBÓR WARTOŚCI SKOKU NALEŻY WYKONAĆ PRZY WYŁĄCZONYM SIŁOWNIKU. 
CZYNNOŚĆ TĘ MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL TECHNICZNY.

UWAGA: SPRAWDZIĆ, CZY WYBRANA WARTOŚĆ SKOKU JEST O CENTYMETRY 
MNIEJSZA OD MAKSYMALNEJ WARTOŚCI SKOKU WYNIKAJĄCEJ Z MECHANICZ-
NYCH BLOKAD, OGRANICZNIKÓW LUB ODBOJNIKÓW SKRZYDŁA OKNA.

W CELU UZYSKANIA PRAWIDŁOWEGO USTAWIENIA ZAMYKANIA OKNA NALEŻY ZA-
POZNAĆ SIĘ Z OPISEM PODANYM W PUNKCIE 5.6.
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5.5 - POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKA MOŻE ZOSTAĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE 
PRZEZ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY, SPEŁNIAJĄCY 
WYMAGANIA TECHNICZNE I ZAWODOWE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO OBOWIĄZU-
JĄCE W PAŃSTWIE, W KTÓRYM DOKONYWANY JEST MONTAŻ, WYDAJĄC KLIENTOWI 
DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA POŁĄCZENIA/INSTALACJI.

PRZED WYKONANIEM PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO SIŁOWNIKA NALEŻY SKON-
TROLOWAĆ PRAWIDŁOWOŚĆ JEGO MONTAŻU NA OKNIE.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKA W WERSJI ANGEL CAT/24V MUSI ZOSTAĆ 
WYKONANE, WYKORZYSTUJĄC LINIĘ ZASILAJĄCĄ O NISKIM NAPIĘCIU BEZPIECZ-
NYM, ZABEZPIECZONĄ PRZED ZWARCIAMI.

ZASILANIE SIECIOWE, DO KTÓREGO ZOSTANIE PODŁĄCZONY SIŁOWNIK, MUSI 
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PAŃSTWIE, W KTÓRYM 
DOKONYWANY JEST MONTAŻ, JAK RÓWNIEŻ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA TECHNICZNE 
PODANE W TABELI 1 ORAZ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ I ZNAKU „CE” (PUNKT 
3.1). NALEŻY PRZEWIDZIEĆ RÓWNIEŻ ODPOWIEDNIĄ „INSTALACJĘ UZIEMIAJĄCĄ”.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY O PRZEKROJU ODPOWIADAJĄCYM 
POBOROWI MOCY (PATRZ TABLICZKA ZNAMIONOWA I ZNAK „CE”).

WSZELKIE MATERIAŁY ELEKTRYCZNE (WTYCZKA, PRZEWÓD, ZACISKI, ITP.) WYKO-
RZYSTANE DO WYKONANIA POŁĄCZENIA MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIE DO ZASTOSO-
WANIA, ZE ZNAKIEM „CE” I SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PRZEPI-
SY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU MONTAŻU.

PRZED OBWODEM ZASILANIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ ZABEZPIE-
CZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE O PROGU ZADZIAŁANIA 30 mA, POŁĄCZONE Z IN-
STALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ.

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ SEPARACJI OD NAPIĘCIA SIECIOWEGO NA-
LEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ PRZED URZĄDZENIEM CERTYFIKOWANY, 
DWUBIEGUNOWY PRZEŁĄCZNIK ASTABILNY (PRZYCISK). PRZED LINIĄ STERUJĄCĄ 
NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ JEDNOBIEGUNOWY WYŁĄCZNIK ODCINA-
JĄCY Z PRZERWĄ STYKOWĄ WYNOSZĄCĄ PRZYNAJMNIEJ 3 mm.

ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA POŁĄCZENIA Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ SIŁOWNI-
KÓW WYPOSAŻONYCH W PODWÓJNĄ IZOLACJĘ.

PRZED WYKONANIEM POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO SIŁOWNIKA NALEŻY SKON-
TROLOWAĆ, CZY PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE ZOSTAŁ USZKODZONY. JEŚLI DOSZŁO 
DO JEGO USZKODZENIA MUSI ON ZOSTAĆ WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA LUB 
SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ, A W KAŻDYM RAZIE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

5.5 - ELEMENTY STERUJĄCE

UKŁADY STEROWANIA WYKORZYSTYWANE DO STEROWANIA PRACĄ SIŁOWNIKA 
MUSZĄ ZAPEWNIAĆ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZEWIDZIANE PRZEZ PRZEPISY 
OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU, W KTÓRYM BĘDZIE EKSPLOATOWANY SIŁOWNIK.
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W zależności od rodzaju instalacji, siłownik może być sterowany za pomocą następu-
jących elementów sterujących:

1) PRZYCISK RĘCZNEGO STEROWANIA:
 Przełącznik dwubiegunowy z centralnym położeniem „WYŁ.”, z samopowrotem 

do położenia „WYŁ.”;

2) MODUŁ STEROWANIA I ZASILANIA:
 Mikroprocesorowe sterowniki (np. TF, EVP, itp.) sterujące pracą pojedynczego 

lub szeregu siłowników równocześnie za pomocą jednego lub szeregu przyci-
sków, pilotów zdalnego sterowania pracujących w podczerwieni lub radiowych 
(433 MHz). Do wyżej wymienionych sterowników można podłączyć czujniki 
deszczu (RPR-12V), wiatru (RW) i jasności oświetlenia (RL);

UŻYTY EWENTUALNIE MODUŁ MUSI DOSTARCZAĆ NAPIĘCIE DO SIŁOWNIKA ANGEL 
CAT PRZEZ MAKSYMALNIE 120 s.

3) MODUŁ SYNCHRONIZACJI:
 Mikroprocesorowy sterownik (np. typu USA2), sterujący równocześnie, z wyko-

rzystaniem ręcznych przycisków, pracą dwóch lub trzech siłowników zamontowa-
nych na tym samym oknie, zapewniający płynne zamykanie i otwieranie.

5.6 - REGULACJA ZAMYKANIA RAMY OKNA (RYS. 24-34)

PRAWIDŁOWA REGULACJA ZAMYKANIA RAMY OKNA GWARANTUJE ŻYWOTNOŚĆ 
I SZCZELNOŚĆ USZCZELEK, JAK RÓWNIEŻ PRAWIDŁOWĄ PRACĘ SIŁOWNIKA.

Dobrą metodą zapewniającą prawidłowy montaż jest kontrola prawidłowego dociśnię-
cia uszczelek okna, przeprowadzana po wyłączeniu silnika przekładniowego. Jeśli bę-
dzie inaczej, należy ponownie dokonać regulacji zakończenia łańcucha, przesuwając 
je do tyłu, stosowanie do potrzeb, i ewentualnie przesuwając siłownik w inne położe-
nie oferowane przez uchwyt, a następnie dokonując regulacji zakończenia łańcucha 
(patrz Tab. 1).

Jak przedstawiono to na rys. 36, choć okno zostało zamknięte, śruba regulacji zakoń-
czenia łańcucha (poz. 2) znajduje się poza szczeliną (poz. 1) umiejscowioną na kor-
pusie siłownika, powodując nieprawidłowe działanie wyłącznika krańcowego powrotu 
łańcucha. W takim przypadku silnik siłownika zostaje poddany maksymalnemu obcią-
żeniu, aż do chwili zadziałania elektronicznego układu zabezpieczenia i zadziałania 
sygnalizatora dźwiękowego.
Sygnalizator dźwiękowy generuje ciągły dźwięk tak długo, jak długo siłownik 
będzie podłączony do zasilania.
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UWZGLĘDNIAJĄC FAKT, ŻE OPRACOWANO TEN DODATKOWY UKŁAD ZABEZPIE-
CZAJĄCY W CELU ZAOFEROWANIA SYSTEMU SZYBKIEJ DETEKCJI NIEPRAWIDŁO-
WOŚCI MONTAŻU URZĄDZENIA, CELEM ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU 
PRODUKTU, NALEŻY OBOWIĄZKOWO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
PROCEDURAMI MONTAŻU, OPISANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

5.7- PROCEDURY AWARYJNE
W przypadku konieczności ręcznego otworzenia okna w związku z awarią zasilania lub 
mechanicznym zablokowaniem układu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

PRZED PRZEPROWADZENIEM JAKICHKOLWIEK PRAC NA SIŁOWNIKU I OKNIE NALE-
ŻY OBOWIĄZKOWO ODŁĄCZYĆ ZASILANIE OD SIŁOWNIKA I PRZEŁĄCZYĆ W POŁO-
ŻENIE „0” EWENTUALNE PRZEŁĄCZNIKI UKŁADÓW STEROWANIA.

NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABLOKOWAĆ ZA POMOCĄ KŁÓDKI WYŁĄCZNIK GŁÓW-
NY UKŁADU ODCINAJĄCEGO ZASILANIE SIECIOWE W CELU UNIKNIĘCIA JAKIEGO-
KOLWIEK PRZYPADKOWEGO URUCHOMIENIA UKŁADU. JEŚLI WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 
NIE MOŻE ZOSTAĆ ZABLOKOWANY ZA POMOCĄ KŁÓDKI, NALEŻY OBOWIĄZKOWO 
UMIEŚCIĆ PRZY NIM INFORMACJĘ ZABRANIAJĄCĄ JEGO ZAŁĄCZENIE.

•  Otworzenie okna z zawiasami na górze: rys. 10 - wsunąć wkrętak w prawy otwór 
(poz. 1) szybkozłącza i nacisnąć na zatrzask mocujący łańcuch, a następnie zde-
montować siłownik.

•  Otworzenie okna z zawiasami na dole: rys. 11 - zadziałać na śrubę regulacyjną 
zakończenia łańcucha (poz. 1) i umożliwić obrót siłownika do przodu, aż dojdzie do 
jego wysunięcia z uchwytu dla okien z zawiasami na dole.

Rys. 10 Rys. 11
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6.1 - UŻYTKOWANIE SIŁOWNIKA

SIŁOWNIK MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYŁĄCZNIE 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I/LUB W INSTRUK-
CJI URZĄDZENIA STERUJĄCEGO PRACĄ SIŁOWNIKA (np. STEROWNIK Z CZUJNIKA-
MI WIATRU I DESZCZU).

PRZED UŻYCIEM SIŁOWNIKA UŻYTKOWNIK MUSI OBOWIĄZKOWO PRZECZYTAĆ 
I ZROZUMIEĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ, JAK RÓWNIEŻ EWENTUALNĄ INSTRUKCJĘ ZA-
MONTOWANEGO UKŁADU STEROWANIA.

PRZED UŻYCIEM SIŁOWNIKA UŻYTKOWNIK MUSI OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ, CZY 
W POBLIŻU I/LUB POD OKNEM NIE MA ŻADNYCH OSÓB, ZWIERZĄT LUB PRZEDMIO-
TÓW, KTÓRE MOGŁYBY PRZYPADKOWO ZNALEŹĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA 
(PATRZ PUNKT 4.2).

W TRAKCIE KORZYSTANIA Z ELEMENTU STERUJĄCEGO PRACĄ SIŁOWNIKA, UŻYT-
KOWNIK MUSI POZOSTAWAĆ W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM KONTROLĘ WZROKO-
WĄ RUCHÓW OKNA.

SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORAZ PARAMETRY ZNAMIONOWE SIŁOWNIKA, RAMY 
OKNA, NA KTÓREJ ZOSTAŁ ON ZAMONTOWANY ORAZ WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZ-
NEGO MUSZĄ BYĆ OKRESOWO KONTROLOWANE, WYKONUJĄC W RAZIE KONIECZ-
NOŚCI RUTYNOWE LUB DODATKOWE PRACE KONSERWACYJNE ZAPEWNIAJĄCE 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA.

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE PRACE KONSERWACYJNE MOGĄ BYĆ WYKONY-
WANE WYŁĄCZNIE PRZEZ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECH-
NICZNY SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA ZAWODOWE I TECHNICZNE PRZEWIDZIANE 
PRZEZ PRAWO W PAŃSTWIE, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ MONTAŻU.

Zastosowanie siłownika umożliwia sterowanie automatycznym otwieraniem i zamyka-
niem okien stosowanie do zamontowanego elementu sterującego (patrz punkt 5.5).
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ANGEL CAT

ANGEL CAT

UTYLIZACJA -7

CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE -8

7.1 - OGÓLNE ZALECENIA

UTYLIZACJA SIŁOWNIKA MUSI ZOSTAĆ PRZEPROWADZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZU-
JĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA.

NALEŻY PODZIELIĆ ELEMENTY, Z KTÓRYCH JEST WYKONANY SIŁOWNIK, W FUNK-
CJI TYPU MATERIAŁU (PLASTIK, ALUMINIUM, ITD.).

8.1 - OGÓLNE ZALECENIA

ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA „NIEORYGINALNYCH” CZĘŚCI ZAMIENNYCH I WYPO-
SAŻENIA DODATKOWEGO, KTÓRE MOGĄ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU I SPRAWNO-
ŚCI SIŁOWNIKA. TAKIE DZIAŁANIE DOPROWADZI DO UTRATY GWARANCJI.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE MOŻE BYĆ NABY-
WANE WYŁĄCZNIE U DYSTRYBUTORA LUB U PRODUCENTA, PODAJĄC TYP, MODEL, 
NUMER SERYJNY ORAZ ROK PRODUKCJI SIŁOWNIKA.



24 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WERSJA 3.0 
AKTUALIZACJA 11.05

ANGEL CAT8- CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE

Rys. 12
UCHWYT MONTAŻU DO KOPUŁY

Skrzydło

Rama

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ PRACY SIŁOWNIKA, WYMIAR „D” MUSI ZA-
WIERAĆ SIĘ W ZAKRESIE 0 - 30 mm.
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ANGEL CAT MONTAŻ NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA GÓRZE

Rys. 13

Rys. 15

Rys. 17 Rys. 18

Rys. 16

Rys. 14
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ANGEL CATMONTAŻ NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA GÓRZE

Rys. 19 Rys. 20

Rys. 21 Rys. 22

Rys. 23 Rys. 24

Skrzydło

Rama
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ANGEL CAT MONTAŻ NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA DOLEMONTAŻ NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA DOLE

Rys. 25 Rys. 26

Rys. 27 Rys. 28

Rys. 29 Rys. 30
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ANGEL CATMONTAŻ NA OKNIE Z ZAWIASAMI NA DOLE

Rys. 31 Rys. 32

Rys. 33 Rys. 34

Rys. 35

Skrzydło
Skrzydło

Rama
Rama

Wymiar „D” zmieniający się 
w zakresie 0 - 15 mm
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ANGEL CAT RYSUNKI MONTAŻOWE

Schemat połączeń
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ANGEL CAT CERTYFIKAT GWARANCJI

Gwarancja tego produktu i jego poszczególnych części na wady materiałowe lub produkcyj-
ne obejmuje okres 24 miesięcy od chwili dostawy przez producenta. Producent gwarantuje, że 
produkty są niezawodne, co oznacza, że podejmuje się on w okresie bezpłatnej gwarancji jak 
najszybszej naprawy lub wymiany dowolnego elementu, w przypadku którego stwierdzono wadę 
produkcyjną lub materiałową. Kupujący nie może oczekiwać żadnej refundacji w przypadku ja-
kichkolwiek szkód wynikających z niewłaściwego montażu lub zwrotu żadnych innych poniesio-
nych wydatków. Taka gwarancja nie dotyczy jednakże wyjątkowo delikatnych elementów, ele-
mentów podlegających normalnemu zużyciu, wystawionych na działania korozyjne lub prądowe 
przeciążenia (nawet tylko chwilowe), itp. Producent nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
szkody wynikające z niewłaściwego montażu, manewrowania lub wkładania, jak również nad-
miernego obciążenia lub niewłaściwego użytkowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku modyfikacji, demontażu produktu, braku ety-
kiet, wyraźnych śladów uderzeń, itp. Naprawy gwarancyjne są naprawami „w fabryce producenta”, 
co oznacza, że wszelkie wynikające z tego koszty transportu (od i do klienta) są zawsze ponoszone 
przez kupującego. Wszelkie koszty robocizny kontroli przeprowadzanych przez wykwalifikowany 
personel są ponoszone przez producenta. Koszty podróży (do klienta i z powrotem), czasu po-
dróży, wyżywienia i zakwaterowania są jednak ponoszone przez kupującego. Taka gwarancja 
obowiązuje tylko, jeśli formularz zawarty w instrukcji zostanie odpowiednio wypełniony, 
a przyczyna uszkodzenia zostanie odpowiednio opisana w sprawozdaniu wsparcia.

Produkt musi być montowany i użytkowany zgodnie z jego cechami technicznymi oraz instruk-
cjami CAB, jak również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i normami kierującymi montażem 
i użytkowaniem urządzeń elektrycznych, które obowiązują w kraju montażu i eksploatacji pro-
duktów. Z tego też powodu kupujący zwalnia wprost firmę CAB z jakiejkolwiek odpowiedzialno-
ści wynikającej z niewłaściwego użytkowania, z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, 
specyfikacji technicznych lub instrukcji obsługi.

MODEL OPIS TECHNICZNY

NUMER 
SERYJNY

KLIENT

ADRES

NAZWA DYSTRYBUTORA (STEMPEL I PODPIS)



AUTOMATISMI CAB S.r.l.
Via della Tecnlca, 10 (z.i.)

36010 Velo d’Astico (VI), WŁOCHY
Tel.: +39 0445 741215
Faks: +39 0444 742094


