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Uscita sensore sole
Sun sensor output
Sortie capteur solaire
Salida sensor de sol

Comune sensori
Common sensors 
Capteurs commune
Común sensores

Uscita sensore vento
Wind sensor output
Sortie du capteur de vent
Salida sensor de viento

Ingresso 12V sensore pioggia
Rain sensor 12V input
Entrée 12V de capteur de pluie
Entrada 12V sensor de lluvia

Uscita sensore pioggia
Rain sensor output
Sortie du capteur de pluie
Salida sensor de lluvia

REGOLE GENERALI:
- Il prodotto deve essere installato solo da personale tecnico 
qualificato, nel rispetto delle normative inerenti il settore delle 
aperture automatiche, tende, tapparelle ecc.
- Durante le operazioni di cablaggio rispettare rigorosamente 
lo schema di collegamento, un errata connessione può causare 
danni all’impianto
- Non superare i 50 mt tra centrale ed anemometro
- Posizionare l’anemometro in posizione ottimale per ricevere il 
vento, il più vicino possibile alla tenda da proteggere.

Descrizione funzionamento CL.WLR:
Il sensore incorpora tre funzioni, quella di anemometro, quella 
di rilevatore luce(sole) e quella di rilevatore di pioggia.

Fissaggio e collegamento sensori(fig. 1):
1) Aprire il coperchio C e fissare l’anemometro nel modo più 
consono(vedi fig. 2), utilizzando le  apposite viti(D) e tasselli(E).
2) Passare il cavo nel pressacavo B e collegarlo ai morsetti 
A(vedi collegamenti in fig. 3).
3) Fissare il coperchio C alla scatola dei morsetti utilizzando le 
apposite viti F.

GENERAL RULES:
- The product must be installed by qualified personnel only, in 
compliance with regulations regarding automatic systems for 
curtains, rolling shutters, etc.
- During electric wiring strictly comply with the wire diagram. 
An incorrect connection may damage the installation.
- The distance between control unit and anemometer shall not 
exceed 50 m.
- Place the anemometer in an optimal position to receive wind, 
as near as possible to the sun shade curtain to be protected.

Description of operation CL.WLR:
The sensor includes three functions: anemometer, light detec-
tor (sun) and rain detector.

Fixing and connection of sensors (fig. 1):
1) Open the cover C and fix the anemometer as appropriate (see 
Fig. 2), by means of the special screws (D) and screw anchors (E).
2) Insert the cable in the cable gland B and connect it to termi-
nals A (see wire diagram, Fig. 3).
3) Fix the cover C to the terminal box by means of the special 
screws F.

ITALIANO

RÈGLES GÉNÉRALES:
- Le produit doit être installé uniquement par le personnel tech-
nique qualifié, dans le respect des normes relatives au secteur 
des ouvertures automatiques, store bannes, volets, etc.
- Durant les opérations de câblage il faut observer rigoureuse-
ment le schéma de branchement, un erreur de connexion peut 
causer des dégâts à l’installation
- Ne pas dépasser les 50 mt entre la centrale et l’anémomètre
- Placer l’anémomètre en position  optimale pour la réception 
du vent, le plus possible à  proximité du volet à protéger.

Description du fonctionnement CL.WLR:
Le capteur intègre dans un seul boîtier transparent deux fonc-
tions: la fonction anémomètre et détecteur de lumière (soleil) 
ainsi que celle de détecteur de pluie.

Fixation et branchement des capteurs(fig. 1):
1) Ouvrir le couvercle C et fixer l’anémomètre  au mieux (voir fig. 
2), à l’aide des vis (D) et des chevilles(E) prévues à cet effet.
2) Faire passer le câble dans le presse-câble B et le brancher 
aux serre-joints A (voir branchements en fig. 3).
3) Fixer le couvercle C à la boîte à joints à l’aide des vis F 
prévues à cet effet.

REGLAS GENERALES:
- El producto debe ser instalado exclusivamente por personal 
técnico cualificado, conforme a las normas referentes al sector 
de las aperturas automáticas, toldos, persianas, etc.
- Durante las operaciones de cableado cabe respetar termi-
nantemente el esquema de conexión, ya que una conexión er-
rada puede causar daños a la instalación
- No sobrepasar los 50 m entre central y anemómetro
- Colocar el anemómetro en una posición óptima para recibir el 
viento, lo más cerca posible del toldo a proteger.

Descripción del funcionamiento de CL.WLR:
El sensor incorpora tres funciones, aquella de anemómetro, 
aquella de detector de luz (sol) y aquella de detector de lluvia.

Fijación y conexionado de los (fig. 1):
1) Abrir la tapa C y fijar el anemómetro de la manera más opor-
tuna (véase la fig. 2), utilizando los correspondientes tornillos 
(D) y tacos (E).
2) Hacer pasar el cable por el prensaestopas B y conectarlo a 
los bornes A (véanse las conexiones en la fig. 3).
3) Fijar la tapa C a la caja de bornes utilizando los tornillos F 
correspondientes.
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Temperatura d’esercizio Operating temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento - 20 ÷ + 90° C

Ampolla reed Reed switch Ampoule reed Ampolla reed 12 / 15 AmpS

Sensore luce Sun sensor Capteur soleil Sensor de sol 0 ÷ 100.000 Lux

Angolo di lettura sensore sole Reading angle sun sensor Lecture angle solaire capteur Ángulo de lectura sensor de sol ± 60°


