ADAM / ADAM24 BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

NAPEDY DO BRAM HARMONIJKOWYCH
MAKSYMALNIE 2 - SKRZYDLOWYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

Z wbudowanym enkoderem

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | P35S wne

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
produkowany w wersji 230 Vac i 24 Vdc 230Vac 24Vdc przeznaczony do pracy intensywne;.
z enkoderem. ‘ . e Enkoder zapewnia maksymalne e Enkoder zapewnia maksymalne

katwy i szybki w montazu, wyposazony bezpieczenstwo i precyzie pracy sitownika. bezpieczenstwo i precyzje pracy sitownika.

w odblokowanie linkowe.

Dostepne oswietlenie ledowe ( jako akcesoria . Przek\%ad/m/a z‘brazu zape{w/mz\a vvysokq” e Czujnik amperometryczny vv\/kryvva@oy ‘
dodatkowe) vv_ydamosc, niezawodnosc i zywotnosc przeszkody i zabezpiecza przed zgnieceniem.
sitownika e Przekiadnia z brazu zapewnia wysoka
wydajnose, niezawodnose | zywotnose.
sitownika

ADAM.B: 600
ADAM.BL: 1200

ADAM.B: 750
ADAM.BL: 1200
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ADAM.B

9099004

Ramig teleskopowe
galwanizowane z tuleja

i kompletem elementow
montazowych
(L=600mm).

BRAINY

9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguje 2 linie
fotokomarek, enkoder.

BRAINY24.CBY
9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w Kartg tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

ADAM.BL

9099005

Ramig teleskopowe
galwanizowane z tuleja

i kompletem z elementow
montazowych
(L=1200mm).
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BRAINY24

9176224

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomarek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.
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LAMPI.LED

9534098

Lampa sygnalizacyjna 230Vac
ledowa z wbudowang anteng

LAMPI24.LED
9534099

Lampa sygnalizacyjna 24Vdc
ledowa z wbudowang anteng

5._H*& 3§.§

ADAM.LED

9550000

Oswietlenie ledowe do
ADAM/ADAM?24

PUPILLA

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.
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IRL.LAMP
9534011

LLampa sygnalizacyjna na

napiecie od 20 do 255V ac/dc.

VN.MS

9558010

System odblokowujacy
Z uchwytem

IRI.CELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomdrek.

IRL.LAMP.Y
9534012

Lampa sygnalizacyjna na
napigcie od 20 do 255V ac/dc

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Moment obrotowy

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy
Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Maksymalna waga skrzydta

Waga

NOTATKI:

9591905
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
1.75 A
350 Nm
30%
P44
-20°C /+50°C
1.5m
120 kg
12.4 kg

P

FC.ADAM LED.TL
9387003 9766003
Wytaczniki kraficowe do Semafor 230 Vac ledowy,
ADAM/ADAM24 $wiatto czerwone-zielone.
T0.GO2VA T0.GO4VA
9863173 9863174
Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanafowy
433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
ONE.2WB T0.GO2A
9673103 9863178
Odbiornik radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy,
433,92 MHz, 2 kanafowy w 433 92MHz ARC kod
obudowie (kod zmienny, staty, ’ '
BYOU). T0.GO4A

9863179

9591906
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
8A
260 Nm
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
1.3 m
100 kg
11.2 kg

Pilot 4-kanatowy.
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