AUTOMATYKA DO BRAM

BOB50M / BOB5024E ENINCA

NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH

@ Nowatorski zespot przektadni FACE.
Wszystkie czesci mechaniczne wykonane z wysokiej
jakosci stali.
Przekfadnia i gwint wewnetrzny wykonane z brazu.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 5,0 m.

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | 5e, wne

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
instalacji stownik mechaniczny. Wyposazony napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku
w dwa mechaniczne wytaczniki krancowe e Dostepny w dwdch wersjach:; BOB5OM intensywnego, wyposazony w enkoder.
i mikrowylgczniki regulowane w fazie wyposazony w dwa mechaniczne wytgczniki e Enkoder gwarantuje precyzje pracy |
Oth‘esrg\?a “st/ékag?' Dostepny W‘ R kraricowe regulowane w fazie otwierania maksimum bezpieczeristwa uzytkownika.
na ac i c. Slimacznica walcowana i i ;
o brrekrolu G20mm | zamykania, BOB5OME WfoeEEeiny * Amperometryczny system wykrywania

R ) ' vv enk@der gwara@tUJacy precyzje pracy przeszkody zabezpiecza przed

i maksimum bezpieczenstwa uzytkownika. zgnieceniem.

e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY
KBOB50M.PM

2 BOBS50M sitownik 230Vac

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

T - KBOB50OME.PM

455 / 485 / 520
2 BOBS5OME sitownik 230Vac z enkoderem

1 BRAINY centrala sterujgca na 230Vac z odbiornikiem
radiowym

1 PUPILLA para fotokomorek
. WYM IARY INSTALACYJN E 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
A

BOB50M/E / BOB5024E 150-225 KBOB5024E.PM

> 2 BOBS5024E sitownik 24Vdc z enkoderem
1 BRAINY24 centrala sterujgca na 24Vdc z odbiornikiem
radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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B.P DU.V96 DU.V90 LAMPIL.LED BRAINY24.CBY T0.GO2A
9819005 9765035 9765030 9534098 9760014 9863178
Plyta montazowa do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Lampa sygnalizacyjna 230Vac Zestaw do centrali Pilot 2-kanatowy,
stupkdw betonowych. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy ledowa z wbudowang anteng BRAINY24 wyposazony 433,92MHz ARC kod.
BOB50. W zestawie z zaczepem. W zestawie z zaczepem. LAMPI24.LED w kartg tadowania T0.GO4A
Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie 9534099 CBY.24V, akumulatory 1.2 9865179

7 zewngtrz | wewnatrz.

7 zewnatrz | wewnatrz,

Lampa sygnalizacyjna 24Vdc
ledowa z wbudowana antena

Ahi podstawke.

Pilot 4-kanatowy.

BRAINY BRAINY24 HEADY24 BRAINY24+ T0.GO2VA T0.GO4VA
9176213 9176224 9176229 9176224 9863173 9863174
Centrala sterujgca Centrala sterujgca Centrala sterujgca Centrala sterujgca Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanafowy
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.
radiowym radiowym. radiowym. radiowym. Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
Obstuguje 2 linie Obstuguje 2 linie Obstuguje 2 linie Obstuguje 2 linie
fotokomarek, enkoder. fotokomarek, enkoder. fotokomarek. fotokomdrek, enkoder.

Zasilanie silnika 24Vdc Zasilanie silnika 24Vdc Zasilanie silnika 24Vdc

200W + 200W. B60W + 60W. 200W + 200W.

S
—

ZAWIAS SERII 422  ZAWIAS SERI 428  535.0 530.0 PUPILLA IRL.CELL
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzszej jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do Ogranicznik ruchu do 9409001 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do bram skrzydtowych do Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna
skrzydowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania. zabetonowania. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomérek PUPILLA.
do M27 do M27 do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
M16: kod 422.1 M16: 428.1 zawiera fotokomorek.
M18: kod 422.2 M18: 428.2

M20: 428.3

M20: kod 422.3

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

BOB50M

BOB50ME

# B MADE IN ITALY

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
CykKl pracy
Skok sruby
Maksymalny
Stopien ochrony
Enkoder

Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta
Waga
Cena sitownika

NOTATKI:

9591022
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
14 A
3500 N
26"
30%

455 mm
520 mm
P44
Nie
-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1550zt

9591023
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
14 A
3500 N
26"
30%
455 mm
520 mm

1600zt

9591328
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
6.7 A
2200 N
217
uzycie intensywne
455 mm
520 mm
IP44
Tak
-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1770zt
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