DUIT14N / DU.IT24NVE BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

NAPEDY_ DO BRAM SKRZYDLOWYCH
MONTAZ PODZIEMNY
Do 3,5 m.

n‘.

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | RS wne

Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
dostepny w wersji 230Vac i 24Vdc na napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,

z mozliwoscig otwarcia do 180°. Przektadnia e Dostepny w wersji szybkobiezne wyposazony w enkoder.

ze stall. Wyposazony w mechaniczne DU.IT14NV » Enkoder zapewnia maksimum bezpieczeristwa

ograniczniki ruchu. i precyzje pracy w fazie ruchu.

Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY

KDU.IT14N.PM

2 DU.IT14N 230 Vac sitownik podziemny

2 DU.ITCF obudowa do DU.IT

2 SB.DUIT.L zestaw odblokowania z dzwignig

2 DU.FCN wytgczniki kraricowe

1 BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

1 PUPILLA para fotokomdrek

Beninca Polonia Sp. z 0.0., siedziba: Holenderska 1, 05-152 Czosnéw
www.beninca.pl, e-mail:biuro@beninca.pl, tel. 798 859 859
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DU.ITIX DU.ITCF SB.DUIT.K SB.DUIT.L S$B.DU180.K SB.DU180.L
9150039 9150043 9747101 9747099 9747097 9747098
Skrzynka fundamentowa ze stali Skrzynka fundamentowa Zestaw odblokowania Zestaw odblokowania Urzadzenie do Urzadzenie do
”‘efgze\’m% max kat otwarcia malowana w systemie z kluczem osobistym wyposazony w elementy odblokowania do kata 180° odblokowania do kata 180°
Iy, Vil sesrtant ] @ helaien, Wkl @ wyposazony w elementy faczeniowe sitownika z kluczem osobistym. z dzwignia.
w pokrywe i mechaniczne stopy 110°. Wyposazona tylko | it il N .
przy otwieraniu i zamykaniu w pokrywe | mechaniczne stopy RSO SO Z brama w wersji otwierania
Wymaga uzycia odblokowania przy otwieraniu | zamykaniu Z bramg. dzwignig
SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K Wymaga odblokowania:
SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K
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BRAINY HEADY DU.V96 DU.V90 T0.GO2VA T0.GO4VA

9176213 9176217 9765035 9765030 9863173 9863174

Centrala sterujaca Centrala sterujaca Zamek elekiromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy

z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.

radiowym. radiowym. w zestawie z zaczepem. w zestawie z zaczepem. Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.

Obstuguje 2 linie Obstuguje 1 linig Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie

fotokomorek, enkoder. fotokomorek. Zzewnatrz  wewnatrz z zewnatrz i wewngtrz.
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E.LOCK DU.ITST DUIT.BR DU.FCN PUPILLA IRL.CELL

9765001 9747083 595.01 9567015 9409001 9252070

Zamek elektryczny pionowy Regulowany mechaniczny Zestaw adaptacyjny Hermetyczne wytaczniki Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna

230 Vac stop w fazie otwierania uchwytow montazowych kraricowe dla sitownikdw synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.

75°/80°/85°/90° do zastosowania z innymi typu DUIT do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
/95°/100° skrzynkami fundamentowy- zawiera fotokomorek.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Diugosc skrzydta

Waga

NOTATKI:

mi dostgpnymi na rynku

DU.IT14N
9590162

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.6 A
370 Nm
22"
30%
P67
-20°C /+50°C
3.5m
11.6 kg

DU.IT14NV
9691278

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.6 A
220 Nm
11”

40%
P67
-20°C /+50°C
21m
11.6 kg

# B MADE IN ITALY

9591457
230 Vac (560-60Hz)
24 \dc
1A
280 Nm
15"
uzycie intensywne
P67
-20°C /+50°C

HOAMOZAAZEMS NvHE Od AQ3dVN SANYZSLI'NA/NPELI'NaG

MONINI



