VIGILANT 500 / VIGILANT 800 BEN'NCA‘GD

AUTOMATYKA DO BRAM

SLUPKI
Stupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokosci 500 mm lub 800 mm.
@ Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

IIIHF!I

VIGILANT 500l VIGILANT 800l

Potgczenie PLUG&PLAY miedzy EN124 (40T) swiecace diody LED wokot Mozliwosc¢ zasilania panelami stonecznymi

stupkiem i centralg sterujgca szczytu stupka
24 Vdc|#iLs

C intensywne
e Duza liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zuzycie energii. ¢ \Wyposazone w magistrale komunikacyjng RS485 i tgcze internetowe TCP/IP.
e Zdolnosc do pracy nawet pomimo awarli zasilania, dzieki e \Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkod.
zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS. e Posiadajg system antywlamaniowy, ktéry wykrywa préby wcigniecia stupka,

e katwy i szybki montaz, dzieki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, a nastepnie resetuje stupek i uruchamia alarm.

ktdra osadza sie bez koniecznosci spawania.

VIGILANT 500 / 500l VIGILANT 800 / 800l B ZESTAW
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K.VIGILANT.500
VIGILANT 500 stupek automatyczny
CA.500A Skrzynka fundamentowa
RES Przewdd grzewczy
CP1 Centrala do jednego stupka
ONE.2WB Odbiornik radiowy 2-kanatowy zewnetrzny
TO.GO2VA Pilot 2 kanatowy
TOP20 Pokrywa do skrzynek
fundamentowych
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RES

9679001

Ogrzewanie rezystancyjne.
Dodatkowo ptatne

TOP20

9261000

Pokrywa skrzynki
fundamentowej CAS00A.

LD1

9614167

Petla magnetyczna
jednokanatowa
LD2

9614168

Petla magnetyczna
dwukanatowa

BUZZ

9534040
Brzeczyk ostrzegawczy.

€05/10/15/20/25

9171005 /006 /007 /008 /009

Przewod z konektorem
[=5/10/15/20/25 m.

SIR.1

9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (@ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) ldealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwiek po ok. 2,5sek. tatwy
w montazu  instalacji.

AUT

9176980

Mechanizm
automatycznego
opuszczania stupka w
przypadku awarii zasilania.

CP1

9176145
Centrala do 1 stupka 500/,

CP1K

9176152

Centrala do 1 stupka 500/1
7 UPS.

CP1S

9176148
Centrala do 1 stupka 800/1.

CP1SK

9176155

Centrala do 1 stupka 800/1
z UPS.

@

9360010
Hamulec elektryczny 5N.
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KTOOLS

9089010
Zestaw instalacyjny.

CP2

9176146
Centrala do 2 stupkéw 500/,

CP2K

9176153

Centrala do 2 stupkéw
500/1z UPS.

CP4

9176147
Centrala do 4 stupkéw 500/,

CP4K

9176154

Centrala do 4 stupkéw
500/1z UPS.

CP2S

9176149
Centrala do 2 stupkéw 800/,

CP2SK

9176156

Centrala do 2 stupkéw
800/1z UPS.

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie
Zasilanie silnika

Moc silnika

Maksymalna liczba cykli pracy*

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Wytrzymato$é na uderzenia/catkowita

Czas podnoszenia/opadania

Waga (bez skrzynki fundamentowej)

VIGILANT 500
230 Vac 50/60
24 Vdo
90 W
1200 cykli/dzier;
IP 68
-20°C /+50°C
11.000 J / 180.000 J
4"/ 3"

84/90 kg

CP4S

9176151
Centrala do 4 stupkéw 800/,

CP4SK

9176157

Centrala do 4 stupkow
800/1z UPS.

CP1KSUN
9176159

Centrala sterujgca 1
stupkiem VIGILANT 500
/5001 zasilana panelami
fotowoltanicznymi.

CA500A

9150002

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo
w systemie katoforezy.
tatwy montaz na $ruby.

Do VIGILANT 500 / 5001

CA800A

9150004

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo
w systemie katoforezy.
tatwy montaz na $ruby.

Do VIGILANT 800 / 800l

# B MADE IN ITALY

VIGILANT 800
230 Vac 50/60
24 Vdc
90 W
1000 cykli/dzien
IP 68
-20°C /+50°C
11.000 J / 180.000 J
7"/5"
112/120 kg

(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyzszej tabeli jest wartoscig orientacyjng dla jednego stupka podtaczonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotnosci 50%.
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw pracy, liczba cykli musi byé zredukowana.

NOTATKI:
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