BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

MODUL GSM

MODUL GSM przeznaczony do zdalnego sterowania (poprzez siec telefonii
komadrkowej) jednym urzadzeniem (posiada jeden kanat sterujacy).

Proste i bezptatne sterowanie bramami, szlabanami, furtkami przez
uprawnione osoby.

CECHY PRODUKTU

Wystepuje w wersji do 2000 uzytkownikdow,

Sterowanie za pomocg bezptatnego potaczenia CLIP lub SMS,
Globalny zasigg sterowania,

Tryb pracy przekaznika: NO/NC, monostabilny, bistabilny,
Uprawnienia instalatora 1 administratora,

Zdalne sterowanie funkcjami modutu,

Zdalne blokowanie, usuwanie lub dodawanie uzytkownikow,
Dostepne anteny wandaloodporne,

Aplikacja iGate SMART (Android/iOS) dostepna na Google Play 1 App Store,
Program komputerowy do zarzadzania i sterowania modutem.

Modut umozliwia réwniez sterowanie innymi urzgdzeniami np.: ogrzewaniem, oSwietleniem,
roletami, drzwiami, nawadnianiem ogroddw, itp.

9-30VDC (napigcie state niestabilizowane lub stabilizowane)
Zasilanie 9-30VAC (napiecie zmienne)
NIE PODLACZAC NAPIEC NIEBEZPIECZNYCH! -~ \
Pobor pradu Podczas realizacji sterowania ok. 0,2A, w stanie gotowosci przecigtnie 0,015A O O
OTWOR
1A/35VDC, 0,3A/25VAC, e oo
Obciazalnos styku przekaznika | oy TyiAW PRZEKAZNIKA NIE PODEACZAC NAPIEC NIEBEZPIECZNYCH! PROGRAMATORA
SVCNE:.?ZDAEVJNE i
. NO/NC, bistabilny / monostabilny
Tryby konfiguraci Czas zadziatania re je: i i@
gulowany w zakresie: 1 sekunda -99 godzin
przekama e jednostka czasu: sekundy lub minuty lub godziny - FROCDE
KIESZEN |  RESET
e Przemystowy modut GSM 2G 900/1800 Mhz, nie posiada SIM - LOCK, —ARTYSM \C) @
wspolpraca z kartami SIM kazdego operatora gsm " ciﬁ“xgng
Zlacze anteny GSM/UMTS FME meskie, 900/1800 Mhz SAACEE ANTENY I
GSMESME: 4 | T500mA PRZEWODY
Zakres temperatur pracy -30do+65°C - z»\sn@;ﬁgcmc
PRZEWODY
Wymiary obudowy 75 x60x 40 [mm] o e
WYKONAWCZEGO
(z6tte)

——

( |
[
{
[
i

PR-2 US8 programator
dla konfiguracji (GATE3 poprzez program
komputerowy

AP-1 antena paskawa
GSM 900-1800 Mhz,
przewsd antenowy o di, 2mb

AW-4 AW-5 anteny wandaloodporne,

GSM200-1800Mhz, do stalego montazu

zewngtrmego na obudowach, przewsd
antenowy o di. 4 mb, kolor czamy

IGATE SMART aplikacja

PS-1 2asilacz sieclowy
na urzadzenia mobilne Andorid/ios

Aplikacja komputerowa iGATE
¥ 3.30 lub wyzsza
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