
 

  

  

 

  
  

  
  

 

 

  

 

  
 

 

  

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

Pobór prądu w trybie pracy:

Zasilanie:

Pobór prądu w trybie czuwania:

Częstotliwość:

Pojemność pamięci
modułu radiowego:

Tryby pracy:

 

Wyjścia sterujące:

4,5 mA

30 mA

433.39 MHz

Specyfikacja techniczna

 

 

 

10-36V DC

 

 

 

 

                   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programowanie pętli - bez magnesu
1. Umieść antenę modułu radiowego na obudowie pętli 

indukcyjnej
2. Naciśnij i zwolnij przycisk CODE na module 

radiowym.

Parawidłowe parowanie - dioda LED CODE mignie 3 razy

 Błąd podczas parowania - dioda LED CODE świeci się
 światłem ciągłym

Zmiana trybu pracy pętli indukcyjnej 
radarowej
1. Odłącz kostkę zaciskową z modułu radiowego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE i podłącz kostkę 

zaciskową do modułu radiowego.
3. Wszystkie diody LED zaczną migać, następnie 

urządzenie zapali jedną z diód sygnalizując tryb pracy 
pętli indukcyjnej.

Dioda LED MENU - tryb impulsowy
Dioda LED RX - tryb radarowy

4. Naciśnij przycisk CODE żeby zmienić tryb pracy pętli
indukcyjnej. Poczekaj 5 sekund na wyjście z trybu
programowania.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Przekaźnik NO,
Obciążalność 1 A

Impulsowy, Zatrzask

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beninca Polonia Sp. z o.o.
ul.Holenderska 1
05-152 Czosnów

tel.+48 798 859 859 
marketing@beninca.pl

Instrukcja programowania 
modułu radiowego e-TRANS 50

Programowanie nadajników
1. Wciśnij i zwolnij przycisk CODE . Zaświeci się dioda LED 

CODE światłem ciągłym.
2. Naciśnij przycisk nadajnika który chcesz zaprogramować do

modułu radiowego. Dioda LED CODE zacznie migać.
(Można nacisnąć przycisk na następnym nadajniku jeżeli
dodajemy ich więcej)

3. Naciśnij przycisk na nadajniku drugi raz żeby zakończyć 
programowanie. Po 10 sekundach moduł radiowy 
automatycznie zakończy procedurę programowania.

WAŻNE: Podczas programowania pierwszego nadajnika
definiuje się który przycisk będzie aktywował przekaźnik, jeżeli
programując następne nadajniki zostanie wciśnięty inny przycisk
to wyzwalanie przekaźnika będzie działo tylko za pomocą 
pierwszego zapisanego przycisku, bez względu na to co 
wciśniemy podczas programowania następnych nadajników.

Zmiana przycisku nadajnika
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE na module radiowym,

dioda LED Code zaświeci się światłem ciągłym.
2. Na zaprogramowanym nadajniku naciśnik przycisk który ma 

sterować przekaźnikiem, wszystkie diody LED zaczną migać.
Teraz wszystkie nadajniki będą sterować przekaźnikiem za 
pomocą wybranego przycisku.

Kasowanie pamięci modułu radiowego
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE na 10 sekund.

Wszystkie diody LED migną 3 razy.
Pamięć modułu radiowego jest pusta.

Programowanie pętli - za pomocą magnesu
1. Naciśnij i zwolnij przycisk CODE na module radiowym, zapali 

się dioda LED CODE
2. Umieść magnes w zagłębieniu CODE obudowy pętli 

bezprzewodowej, moduł radiowy jest teraz sparowany z 
pętlą indukcyjną.

Prawidłowe parowanie -  dioda LED CODE mignie 3 razy.

Błąd podczas parowania - dioda LED RX mignie 3 razy.

UWAGA: Moduł radiowy może być zasilany tylko 
napięciem stałym DC, podłączenie napięcia AC może
uszkodzić urządzenie!

4x Bezprzewodowa 
     pętla indukcyjna


