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ZEST AWY Sl tOWN | KC’)W Niezawodny sitownik do bram skrzydtowych
DO BRAM SKRZYDLOWYCH 24 Vdc |bzycie

intensywne
® na 24Vdc — do pracy intensywnej
KIT.BEAUTY.P 275520 & yysoka kuliura pracy
2 BEAUTY sitownik 24V (dt. skrzydta do 2m i maks. 260kg) ‘ L )
1 CP.BEAUTY centrala sterujgca z wbudowanym ® 2 ograniczniki mechaniczne
odbiornikiem radiowym . . o
1 PUPILLA.T para fotokomorek * slimacznica ze stali

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz o latwe programovvame i montaz

e predkosc otwarcia nawet 12 sekund

L ———

KBOB21M.PM 3095zt KBOB3OM.PM 3495zt KBOB50M.PM 3945zt
2 BOB21M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 2,1m) 2 BOBB30M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 3m) 2 BOBS50M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 5m)

f il : 1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym 1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
L= geiilE i Z,Odblomlklem e 1 PUPILLA.T para fotokomdrek 1 PUPILLA.T para fotokomdrek
1 PUPILLA.T para fotokomorek 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL3OM.PM 2695zt
2 BILL30M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 3m)

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomérek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL40M.PM 2895zt KBILL4024.PM 2765zt KBILL50M.PM 3075zt
2 BILL40M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 4m) 2 BILL4024 sitownik 24Vdc (dt. skrzydta do 4m) 2 BILL50M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 5m)

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym 1 TRUST24 centrala 24Vdc z odbiornikiem radiowym 1 HEADY centrala 230 V: dbiorniki di

1 PUPILLA.T para fotokomorek 1 PUPILLA.T para fotokomorek G EONEDCR RIS S

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz 1 PUPILLA.T para fotokomorek
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBN24.PM 3255zt KPR.PM 4495zt
1 BN.E24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg 2 PR.45E 230 Vac sitownik (dt. skrzydta do 3m)

i odbiornikiem radiowym 2 DU.E2 ramig przegubowe
1 BN.24 24Vdc sitownik (dt. skrzydta do 2,1m) 1 HEADY centrala sterujgca z wbudowanym
7 BRI e odbiornikiem radiowym

e przeg ) 1 PUPILLA.T para fotokomérek

1 PUPILLA.T para fotokomdrek 1 TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanalowy
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

NOWOSC!

KSAM.PM 4195zt
1 SAM.E24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg 2 DU.IT14N 230 Vac sitownik podziemny
i odbiornikiem radiowym 2 DU.ITCF obudowa do DU.IT
1 SAM.24 24Vdc sitownik (dt. skrzydta do 2,5m) 2 SB.DUIT.L zestaw odblokowania z dzwignig
2
1
1
1

KDU.IT14N.PM 7595zt

2 SAM.BA- ramie przegubowe z blokada w DU.FCN wytaczniki kraricowe
potozeniu petnego zamkniecia bramy BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem

1 PUPILLA.T para fotokomérek UeHe e plen o ey
1 TO.GO2VA pilot 2 kanalowy 433,92MHz LA e pRaeiel el
LAMPY.LED lampa sygnalizacyjna 12-250V

—




ZESTAWY SIkOWNIKOW

DO BRAM PRZESUWNYCH

KBULL424SW.PM

wytaczniki mechaniczne

1 BULL424SW 24Vdc sitownik z wbudowana
centralg, odbiornikiem na kod ARC

1 PUPILLA.T para fotokomorek
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1565zt

NOWOSC!

KBULL624SW.PM
wytaczniki mechaniczne

1 BULL624SW 24Vdc sitownik z wbudowana
centralg, odbiornikiem na kod ARC

1 PUPILLA.T para fotokomdrek
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1795zt

e

KBULL5M.S.PM

wytaczniki magnetyczne

1 BULL50M.S 230Vac sitownik do 500kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2155zt

KBULL50M.S.PM

wytaczniki magnetyczne

1 BULL50M.S 230Vac sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2375zt

KBULL8M.S.PM

wytaczniki magnetyczne

1 BULL8M.S 230 VAc sitownik do 800kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2585zt

KBULL8S8OM.S.PM
wytaczniki magnetyczne

2785zt

1 BULL8 OM.S 230 VAc sitownik do 800kg
w kapieli olejowej z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624ESA.TURBO.S.PM 3395zt

wytaczniki magnetyczne

1 BULL624ESA.TURBO.S 24Vdc sitownik do
600kg z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624ESA.S.PM

wytaczniki magnetyczne

1 BULL624ESA.S 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2465zt

HOANMNS3ZHd | HOAMOTAAZHUMS INVHE O MOMINMOTIS AMVLS3Z

KBULL1OM.S.PM 3145zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL10M.S 230 Vac sitownik do 1000kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL15M.S.PM
wytaczniki magnetyczne

3295zt

1 BULL15M.S 230 Vac sitownik do 1500kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1224.TURBO.S.PM

wytaczniki magnetyczne

1 BULL1224 TURBO.S 24 \/dc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomaorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

5545zt

KBULL1524.S.PM 4995z}
wytaczniki magnetyczne

1 BULL1524.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92 MHz

KBULL20M.S.PM 3395zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL20M.S 230 Vac sitownik do 2000kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Sitowniki BULL produkowane sg rowniez w wersji z mechanicznymi wytacznikami kraricowymi.

WONIN3g

(3]



ZESTAWY SIkOWNIKOW

DO BRAM GARAZOWYCH / SZLABANY

JIM.3+PTC.3 (do 11 m2i2,5 H) 1245zt

JIM.3+PTCL.4 (do 11m2 i 3,5H) 1515z

C \ ) : JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11m2 i 2,5H) 1650zt
~ % JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m2 i 2,5H) 18552t
JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22m2i 3,5 H) 1945zt

K.VN.M20

przyktadowy zestaw: 3367z

K.JACK24.50 3007 zt
sitownik z wbudowang centralg

na 24Vdc do bram segmentowych
do 20 mkw.

1 VN.M20 - sitownik 230V, 130 Nm,
przektadnia w kapieli

olejowej, odblokowanie na fancuch,
powierzchnia do 35m2
1 CELL.P - centrala z wbudowanym
odbiornikiem, przyciski

otworz/zamknij
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

K.JACK24.80 3257 zt
sitownik z wbudowang centralg

na 24Vdc do bram segmentowych
do 35 mkw.

K.LADY.GREY.5 - 5660zt
zestaw do 5m przejazdu
LADY.GREY.5 Jednostka
szlabanu z wbudowang centralg,
sprezyng 5m, uchwytem
ramienia.

LADY.A5 Ramie aluminiowe
ptaskie z zatyczka w 1 odcinku.

K.LADY.GREY.3 - zestaw do 3m przejazdu

1 LADY.GREY.3 Jednostka szlabanu z wbudowang centrala,
sprezyna 3m, uchwytem ramienia. 1

1 LADY.A2 Ramie aluminiowe ptaskie z zatyczka w 2 odcinkach.

1 LADY. GT tacznik ramienia.

5585zt

K.LADY.GREY.4 - zestaw do 4m przejazdu

1 LADY.GREY.4 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,
sprezyna 4m, uchwytem ramienia.

1 LADY.A2 Ramie aluminiowe ptaskie z zatyczka w 2 odcinkach.

1 LADY. GT tacznik ramienia.

5585zt 1

K.EVA.5 zestaw podstawowy: 9635zt K.EVA.7 zestaw podstawowy: 12885zt
Do 4,75 szerokosci przejazdu.

1 EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym
odbiornikiem radiowym, sprezynami, uchwytem
ramienia i ze zintegro-wang obudowa lampy.
EVAT7.2A Ramie eliptyczne z lakierowanego

aluminium z zatyczka i profilem gumowym (dt.

1 EVA.5 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem
radiowym, sprezynami, uchwytem ramienia i ze
zintegrowang obudowa lampy. 1
1 EVASL.2A Ramig eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 5m), w 2 odcinkach 7m), w 2 odcinkach z tacznikiem EVA7.G.
z facznikiem EVAS.G. 1 EVA.AF - podpora stata,
1 EVA.AF - podpora stafa, 1 EVA.CAT5 — kpl. Naklejek 1 EVA.CAT7 - kpl. naklejek
1 EVA.L - lampki na ramig, 1 EVA.LAMP — modut lampy 1 EVA.L8 - lampki na ramig,
1 TO.GO2A - pilot, 1 FTC - fotokomorki 1 EVA.LAMP — modut lampy
1 TO.GO2A - pilot,
1 FTC - fotokomorki

K.DIVA.3 10897zt K.DIVA.5 10950zt

1 DIVA.3 - kolumna szlabanu z pokrywa i oswietleniem.
1 DIVA.3AB - ramie 3,0ma.

1 FTC.S - para fotokomdrek

1 TO.GO2A - pilot

1 DIVA.5 - kolumna szlabanu z pokrywa i
oswietleniem.

1 EVAS5.2A - ramig 5,0m z gumg ochronna.

1 FTC.S - para fotokomodrek

1 TO.GO2A - pilot




AKCESORIA \§
DO SILOWNIKOW BENlNCA

AUTOMATYKA DO BRAM

TO.GO2VA 95zt

5

82zt TO.GO4A 105zt TO.GO4VA 118zt

TO.GO2A
9863178
433,92MHz pilot 2- kanatowy, ARC kod.

9863179
433,92MHz pilot 4- kanatowy, ARC kod.

9863173

438,92MHz pilot 2- kanatowy, kod zmienny
oraz ARC kod.

9863174

433,92MHz pilot 4- kanatowy, kod zmienny
oraz ARC kod.

IRL.TX4VA 235zt
9863198

pilot 4-kanatowy, potréjny system

kodowania 433MHz

IRLTX4AK 285zt
9863208
pilot 4 — kanatowy, kod staty klonowany

HAPPY.2/4VA
9863202/9863203

433,92 MHz pilot 2 i 4 kanatowy,
3 systemy kodowania: tylko ARC,
tylko HCS lub jednoczesnie ARC/HCS.

115z1/135zt

TO.GO4Qv
9863107

868 MHz pilot 4 kanatowy, kod zmienny.

220zt

LAMPY.LED 150zt
953401668

Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa

z wbudowang anteng

XLB.L 295zt
953400947

Lampa ledowa 24V.

=

IRL.LAMP 295zt
9534011

Lampa sygnalizacyjna na napiecie od 20

do 255V ac/dc z wbudowang anteng,

IRI.LAMP.Y
9534012
Lampa sygnalizacyjna na napigcie od 20
do 256V ac/dc z wbudowang antena.

295zt

PUPILLA.OC 190zt

940901764
Para fot

MOTIONS
HAMULEC HYDRAULICZNY
199.1 - 7 Nm 1327zt
199.2 - 30 Nm 2725z

Hamule: kontroli i regulacji bram montowanych pod
nac

PUPILLA.B 565zt
9409006

Para fotokomaérek do montazu natynkowego, kat

regul °. Ogniwo fotowoltaiczne do fadowania
akumulatol dajnika. Dioda LED z funkcjg
diagnostyczna.

&

KREX 455zt
940901813

Fotokomdrka refleksyjna
Z podwojng soczewka.

Nowoczesna obudowa, ktdra w potaczeniu

z nowymi pilotami TO.GO A/VA stanowi

unikatowa klawiature nascienna.

- Nie wymaga instalacji kablowej.
- Bardzo tatwy montaz.

- Nowoczesny wyglad.

Cena 68zt - nie zawiera pilota.

aln
UU

SMART Cena 68zt - nie zawiera pilota.

9830075

§
: Y O D
RLM4F8 5oz JeE =

akc000233

listwa metalowa 8x30x1000mm
sprzedawana w paczkach po 4m.

Uchwyt do pilotéw TO.GO A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do ostony przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej w samochodzie, do Sciany.

WONIN3g
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BLACHY | UCHWYTY MONTAZOWE

DO NAPEDOW SKRZYDLOWYCH

PLYTY MONTAZOWE
DO NAPEDOW PRZESUWNYCH

Lk

Montaz blachy
na waskim stupku

Montaz blachy
na szerokim stupku

Montaz blachy

na skrzydle bramy

BILL.P - zestaw uniwersainych blach
do sitlownikéw BILL

Wymiary: brama: 115x25mm; stupek: 110x70mm
Nie zawiera srub.
Cena: 42zt/zestaw do 1 sitownika.

BOB.P - blacha przykrecana do skrzydia
bramy do sitownikéw BOB21 i BOB30

Wymiary: brama: 116x30mm;
Nie zawiera srub.
Cena: 29zt/szt. do 1 sitownika.

BILL.SR1 - uchwyt do bramy; wymiar podstawy 160x25mm (nie zawiera srub);

cena 46zt/szt.

cena 47zt/szt.

Do sitownikéw BILL

BILL.SR2 - uchwyt na szeroki stupek; wymiar podstawy 140x70mm (nie zawiera srub);

Uchwyty wystepuja w zestawie BILL.SR - zestaw zawiera (BILL.SR1 + BILL.SR2);
cena 93zt/zestaw - do 1 sitownika

C v
.- ® @ cena 29zt/szt.
(@ W)

Do sitownikéw BILL i BOB

B.SR1 - uchwyt wielopozycyjny giety o wymiarze podstawy 100mm x 30mm

(nie zawiera s$rub);
cena 29zt/szt.

Do sitownikéw BILL i BOB

BILL.SR70 - uchwyt na waski stupek o wymiarze podstawy 70mm. x 50mm

BULL.P2
962302601

ptyta montazowa podwyzszona typu omega
do sitownikéw BULL4, BULL6, BULL5, BULLS.
Wymiary: 375mm x 1770mm

z czterema otworami mocujacymi @11

Zawiera 4 $ruby M8 do przykrecenia napedu
oraz sruby do wypoziomowania.

cena 60 zt. Cena nie podlega rabatowaniu.

BULL.P3
9623006

ptyta montazowa wzmocniona
do sitownikéw BULL4, BULLS6,
i BULLS5, BULLS.
~ Wymiary: 260 x117 z 4 otworami @11.
d Zawiera 4 Sruby 300 x 754.
cena 300 zt.

ZAPYTAJ O SPECJALNA CENE NA BLACHY, UCHWYTY | PLYTY MONTAZOWE.



AKCESORIA
5

DO SILOWNIKOW VN | JACK

Y/

ECE

KRAWEDZ OPTYCZNE) =

Zasilanie: 24 V AC | DC, 50 mA

Stepied schrony: 1720

Prakatnik: 1A/ 24V AC (0C
| STYE MG

{
KONWERTER SYGNALU

ENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

OTWIERAJ NAPEDY | SZLABANY TELEFONEM

Pobierz apllikacje BeUp
i otrzymaj dostep do instrukgcji
Beninca gdziekolwiek jestes.

BeMOVE

KASK_12 220zt © | peNinea
MO0D000007 QC ;q‘:‘:msw 0
Konwerter do podtgczenia krawedzi optycznej do THINKY Iub CELL.P. & = oo
| o S Wi-Fi
1 ]“"cb’
ey
MODUL WIFI 325zt i
MO0D000006 >
Modut WiFi 2-kanatowy.
Szczegdlowy opis na str.163
SC.OSE 525zt MODUL GSM_12 865zt  MODUL GSM_2000 1195zt
M0D000009 MOD000002 MOD000001
Krawedz optyczna do bram segmentowych przemysiowych. Modut GSM dla 12 uzytkownikéw. Modut GSM dla 2000 uzytkownikdw.
CHEMIA TECHNICZNA Zapytaj o specjalng cene na chemie.
BENINCA ,
PENINGA BENINCA - BENIINICA BENINCA
ATYIA DG 85 AUTOMATYIA DO BRAY AUTOMATYKA DO BRA"
0
—
o
N
o |
=
W
Q
Smar syntetyczny BSP 2000 Preparat wielofunkcyjny Alucynk srebrny Farba RAL 7016 Farba RAL 9006
Smar slikonowy idealny do konserwacji Idealny do konserwacji urzadzeri  Preparat antykorozyjny idealny ~ Emalia szybkoschnaca w sprayu.  Emalia szybkoschnaca w sprayu.
i serwisu bram oraz napedow. mechanicznych i elektrotechnicznych.  do potaczen spawanych. W kolorze sitownikéw BILL. W kolorze sitownikéw BULL, BOB.
36zt 36zt 36zt 32zt 32zt
500ml 400ml 500ml 400ml 400ml
Smar teflonowy BST 260 Zmywacz uniwersalny BZM 200 w
Suchy smar teflonowy idealny do Idealny do czyszczenia powierzchi EE
dlimacznic, zaczepow wdzka oraz zanieczyszczczonych smarem, olejem ;E
prowadnic slizgowych. lub innmi $rodkami ochrony czasowe;j. En
3924 34zt b
400ml 500ml

(=]



DOMOFON PRZEWODOWY

SLIM

DOMOFON PRZEWODOWY
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Domofon przewodowy.

e Fatwy w montazu: 2 przewody audio, 2 przewody
sterowanie furtkg lub brama, 2 przewody zasilanie.

e Kaseta moze dzwoni¢ rownoczesnie na cztery urzgdzenia.

e Odlegtosc kasety do stuchawki, maks. 150 m, przy uzyciu
przewodu UTP CAT5.

e Zasilanie 12 Vdc. Zasilacz w cenie zestawu.
e \Wersja SLIM, z klawiaturg, otwieranie kodem
e Zestaw zawiera: kaseta domofonu, stuchawka, zasilacz. Audio

1
Zestaw: 820zt

Dodatkowa stuchawka z baza, czarna 230zt Elektrozaczep
lub otwarcie bramy

DOMOFON GSM

UNO

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Dzwoni kolejno na 4 numery telefondw.
e Sterowanie 2 przekaznikami np. brama i furtka.

e Funkcja automatycznego otwierania i zamykania bramy
- kalendarz 7-dniowy.

e Modut czterozakresowy 2G z wbudowang antena.

e tatwa konfiguracja za pomocg SMS-6w lub darmowe;
aplikacji na 10S i Androida.

e Powiadomienie SMS po przyznaniu dostepu.

e Stopien ochrony IP55.

e Historia aktywnosci SMS z ostatnich 20 zdarzen.

e Podswietlany przycisk.

e Zasilanie 24 Vdc.

e Zestaw zawiera: kasete domofonu, zasilacz, antene GSM.

Zestaw: 2295zt



DOMOFONY GSM

APPARTAMENTO CLASSIC/LITE

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

ANOdOWOa

ZASTOSOWANIE
Firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Bezprzewodowy domofon GSM 3G umozliwia odebranie
wezwania jak zwyktej rozmowy telefoniczne;.

e Obstuga do 500 lokali, CLASSIC.
e Obstuga do 100 lokali, LITE.

e Potgczenia z kasety wejsciowej realizowane przez sie¢
komdrkowa (wymagana aktywna karta SIM).

e Maksymalnie do 3 numerdw telefonéw na jeden lokal.

e Aplikacje do smartfondw umozliwiajg zdalne sterowanie @
dwoma przekaznikami np. otwarcie furtki lub bramy (i0S =
i Android). g

e Kasety wejsciowe wykonane z wysokiej jakosci stali =
nierdzewnej i hartowanego szkfa akrylowego. 2 e @

e \Wbudowany czytnik kart w standardzie.
e Stopien ochrony IP55.
e Zestaw zawiera: kasete domofonu, zasilacz, antene GSM.

CLASSIC LITE
Cena: 5895zt Cena: 4895zt

DOMOFON BEZPRZEWODOWY

DECT 603

DOMOFONZ MOiLIWOS’CIA PODLACZENIA
TELEFONU BEZPRZEWODOWEGO
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe. —

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Cyfrowy bezprzewodowy domofon z mozliwoscia g :
podtaczenia 4 stuchawek w standardzie DECT. ’

e Zasieg do 200m (na otwartej przestrzeni do 500m). S 4
e Dwa wyjscia na otworz furtke, otwdrz/zamknij brame. @ i
e Szybki i prosty montaz. ng |

e Mozliwos¢ zaprogramowania 1200 koddw wejsciowych
(sterujgcych brama lub furtka). ./

e Kasety wejsciowe wykonane z wysokiej jakosci stali .
nierdzewnej i hartowanego szkta akrylowego.

e \Wbudowana automatyczna sekretarka. -
e Zestaw zawiera: kasete domofonu, stuchawke, zasilacz.

603-BE 603-BEK
Cena: 2095zt Cena: 2985zt

e,

YoNiNg

Dodatkowa stuchawka z bazg: 415zt

—
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DOMOFON GSM

MODULOWY
KONFIGURATOR DOMOFONOW MODULOWYCH

MOD-PRIMEG-4GE (EU) MOD-PRIME-5B

MOD-1X2

DOMOFON GSM

MODULOWY

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Bezprzewodowy domofon GSM 4G umozliwia odebranie
wezwania jak zwyktej rozmowy telefoniczne.

Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji modutow w zakresie
podanym na stronach 12 — 15.

Obstuga od 1 do 25 lokali.

Modut klawiatury — do 1200 koddw z czytnikiem kart.
e Modut domofonu 2 kanatowy (brama, furtka).

e Modut czytnika kart zblizeniowych 125kHz.

e DZwiek HD.

e Kaseta domofonu wykonana z wysokiej jakosci stali.
e Stopien ochrony IP55.

PRZYKLADOWE KONFIGURACJE

KONFIGURATOR DOMOFONOW NA STRONACH 12-15
MOD-PRIME-1B-PX-KP MOD-PRIME-5B-KP.
Cena: 4755zt Cena: 4785zt



DOMOFON GSM

MODULOWY
MODULY | PANELE STERUJACE

MOD-PRIMEG-4GE (EU) MOD-PRIMEG-1B-4GE (EU)

2855zt 2995z1

Modut GSM 4G Modut GSM 4G z jednym przyciskiem

e Dzwigk HD e DZwiek HD

e Czestotliwos¢ Pentaband LTE e Czestotliwos¢ Pentaband LTE

e 3G/ 2G (w zaleznosci od dostepnosci) e 3G/ 2G (w zaleznosci od dostepnosci)

e Diody informacyjne e Diody informacyjne
MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX MOD-PRIME-KP  MOD-PRIME-PX-KP MOD-BLANK MOD-INFO
Panel z otworem 125kHz czytnik Klawiatura Klawiatura Panel Podswietlane
pod modut WiGig zblizeniowy kart z podswietleniem z czytnikiem kart wypetniajacy okno informacyjne

185z} 695zt 815zt 1195zt 185zt 415zt

MOD-PRIME-1B MOD-PRIME-2B MOD-PRIME-3B MOD-PRIME-4B MOD-PRIME-5B

R .
Hl @ B .

Modut z jednym Modut z dwoma Modut z trzema Modut z czterema Modut z piecioma
przyciskiem, przyciskami, przyciskami, przyciskami, przyciskami ,
podswietlany. podswietlany. podswietlany. podswietlany. podswietlany.

425zt 435zt 445zt 455zt 465zt




DOMOFON GSM

MODULOWY
KASETY DO DOMOFONOW MODULOWYCH

MOD-1x1
435z}

MOD-1x2

565zt

MOD-1x3

625zt

MOD-2x3
825zt

MOD-2x2

695zt

YoNiNg

-
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NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH
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TABELE DOBORU AUTOMATYKI

Wybierz wage oraz dtugosc skrzydfa i sprawdz najbardziej odpowiedni model

SILOWNIKI LINIOWE

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

200 kg 250 kg 300 kg 600 kg
g
a B poooaMe | gegdamee | BOB21M BOB21M BOB3OM BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M —
S . e Op2124F | BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
N
0@
% - poooalve | BOB21M BOB21M BOB30M BOB50M BOB50M BOB5OM BOB5OM BOB5OM P —
& . OB2124F | BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
3
G 21 m BOB21M BOB21M BOB3OM BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M E—
S : BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
|
o BOB30M BOB3OM
AR BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB5OM BOB5OM — E—
s BOB3024E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
BOB5024E | BOB5024E
BOB30M
A BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB5OM BOB5OM E——
BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
BOB5024E

HD.35/24 HD.35/24 HD.35/24 HD.35/24 HD.35/24

3,5m BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOBsoM | HD:35/24 | HD.35/24

BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | DOBS0M BOBSOM
BOBS50M BOB50M BOB50M BOB50M
4m BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | DOBSOM ECEOON
BOBS50M BOB50M BOB50M
4,5m BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | DOBSOM BOB5OM

HD.50/24 HD.50/24
5m BOB50M BOB50M
BOB5024E BOB5024E

HD.50/24 HD.50/24

BOB50M BOB50M HD.50/24 HD.50/24 HD.50/24

SILOWNIKI TELESKOPOWE

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg

BILL5SOML

<

N BILLBOM | BILL30M | BILLBOM | BILL30M | BILL3OM | BILL30M

a 20m BILLAOM | BILL4OM | BILL4OM | BILL4OM | BiLLaom | BicLaom | SILL4OM | BILLAOM | BILLAOM - BILLAOM

> BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024

0@

: shon | S | S | By | B | o | gy | e

(7] 25m BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BiLL4024 | BlLL4024 1 BILL4024 | BILLAOM | BILLSOM | BILL50M
: BILL50M | BILL5OM | BILL5OM | BILLSOML | BILLSOML

‘Q BILLSOM | BILLSOM | BILL5OM | BILLsoM | BiLLsom | BILLSOM | BILLSOM | BiLLEOM

B BILL5OML | BILLSOML | BILLBOML | BILL5OML | BILL5OML

Q BILL3OM

IT] BILLSOM | BiLLaom | BiLL4om | BiLaom | BiLL4om | BiLL4OM

=] 20m DILLACM | BiLL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILLSOM | BILLSOM | g\ somL

Y] : BIL4024 | BILLsOM | BILLSOM | BILLsOM | BILLSOM | BILLSOM | BILLGOML | BILLGOML

[ DILLSOM | BILLGOML | BILLBOML | BILL6OML | BILLGOML | BILLSOML

BILL40OM BILL40OM
BILL4024 BILL4024 BILL50M BILL5OM BILL50OM

& m BILLGOM | BILL50M | BILLSOML | BILLOML | BILLsoML | B!H-SOML
BILL5OML | BILL5OML
BILL4OM
BILLSOM | BILLOM
40m BILL5OM BILL5OML
DILLEOM | BILLBOML | BILLBOML
BILL50M
45m DILLSOM 1 BiLLsOML

50m BILLSOML




BN SILOWNIKI Z RAMIENIEM LAMANYM

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

DLUGOSC SKRZYDLA

2,5m

3,5m

4m

PR.45E

PR.45E

KBN24 KBN24 KBN24 [ i PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
SAM24 SAM24 SAM24 o e MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
KBN24 KBN24 o AR PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
SAM24 SAM24 P P MBE24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
taltd 52 PR.45E
KBN24 MBE24 R PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
SAM24 KBN24 MBE24 MBE24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
SAM24
SAM24
At PR.45E PR.45E PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL
e MBE24 AL AR PR.45EL PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
KBnza SAM24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
PR.45E PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL
MBE24 IFges [AaeEs A8 PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45EL
SAM24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
- - - - PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL
PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL

BN SILOWNIKI PODZIEMNE

21m

DLUGOSC SKRZYDLA

2,5m

3m

3,6m

BN UWAGA

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

DU.IT14N DU.IT14N AR || AR DU.IT14N DU.IT14N SRR
DU.IT14NV DUITI4NV | DU.T24NVE | DU.T24NvE | DYIT24NN S DU.350N DU.350N e
DU.350NV DU.350NV o i DU.350NV DU.350NV
BUTIANY DU DTN DUIT24NVE | DU.IF24NVE DIVLTEIN DIV DU.350N
: DU.IT24NVE | DU.IT24NVE d ; DU.350N DU.350N : DU.350N
DU.IT2aNvE | DUT29NY TNy DU.350N DU.350N Ry ot DU.350NV
DU.350NV ; ‘ DU.350NV DU.350NV : :
DU.IT14N DU.IT14N
DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N
DU.IT24NVE | DU.T24NVE | DU.T2aNve | DPIT24NVE | DUIT240VE DU.350N e, DU.350N
DU.350NV DU.350NV DU.350NV e Ty DU.350NV
DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N SR DU.IT14N
DU.IT24NVE | DU.T24NVE | DU.T24NvE | DUIT24N DU.350N DU.350N DU.350N
DU.350NV DU.350NV DU.350NV : DU.350NV
DU.350NV
DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N
DU.IT24NVE | DU.IT24NVE | DU.IT24NVE SR BTy DU.350N
DU.350N DU.350N DU.350N : :
DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N

I Przy zastosowaniu BOB.SL

[ 1 Zaleca sie stosowanie zamka elektrycznego

W przypadku ciezkich bram i silnego wiatru w/w parametry moga rézni¢ sie od podanych w tabelach

HOAMOUQAZYMS NvHE 04 AJ3dVN IMALVINOLNY NHOYO0A vi13gavl
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E CENTRALE STERUJACE:
BEAUTY ———1 CP.BEAUTY
BEAUTY

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram skrzydtowych.
Odblokowanie przy pomocy klucza.
Do 2 m.

ENERGOOSZCZEDNY

OPIS PRODUKTU 24 Vdc |35, wne

e Beauty charakteryzuje sie eleganckim wyglgdem, zmniejszonym ¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
rozmiarem — szerokosc tylko 89 mm, co pozwala na montaz na na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego.
bardzo waskich stupkach, bramach wyposazonych w furtki. o Amperometryczny system wykrywania

e Wbudowane 2 ograniczniki mechaniczne. przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

e Slimacznica ze stali — maksymalna zywotnosé sitownika. e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

® }atwe programowanie i montaz. e Mozliwos¢ poditaczenia 2 par fotokomaorek

® Szybki czas otwarcia. do centrali Beauty.

® }atwe programowanie i montaz.

Kolorystyka na zdjeciu moze odbiegac od rzeczywistych koloréw produktu. ® Szybki czas otwarcia.

B ZESTAW

KIT.BEAUTY.P 275524

BEAUTY sitownik 24Vdc

CP.BEAUTY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
PUPILLA.T para fotokomorek

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

komplet blach i uchwytéw montazowych

DLUGOSC SKRZYDLA CIEZAR MAKSYMALNY

1,5m 260 kg
1,8m 220 kg

BEAUTY 2.0m 200 kg




T0.GO2VA 95zt TO.GO4VA 118zt T0.GO2A 82zt T0.GO4A 105z IRL.TX4VA 235z IRL.TX4AK 285zt
9863173 9863174 9863178 9863179 9863198 9863208
Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 4-kanatowy. Pilot 4 — kanatowy, potréiny pilot 4 — kanatowy, kod staty
433,92MHz. 433,92MHz. 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz ARC kod. system kodowania 433MHz. Klonowany.
Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
\/ \/ e
\ LN Q\:@'
IRLLAMP 295zt IRLLAMPY 295zt LAMPY.LED 150zt AWO 185zt ONE.2WB 325zt BRAINY24.CBY
9534012 953401668 9076062 9673103 770zt
Lampa sygnalizacyjna Lam| lizacyjna 12-250V Antena w obudowie Odbiornik radiowy 9760014
Ca r@wpma od 20 do 255V ac/ e vang anteng z przewodem 5m na uniwersalny 433,92 MHz, Zestaw do centrali
GCZbNeeRaanin czestotliwosé 433,92 MHz. 2 kanatowy w obudowie BRAINY24 wyposazony

(kod zmienny, staty, BYOU)

w karte tadowania

CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

==
E5 1

<~

SMART
9830075
Nowoczesna obudowa, ktdra
W pofgczeniu z nowym pilotem
T0O.GO A/VA stanowi unikatowa
klawiature nascienng

Nie wymaga instalacji kablowej,
nowoczesny wyglad

68zt

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do ostony
przeciwstonecznej lub

kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod produktu

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Skok sruby

Maksymalny skok sruby
Stopier ochrony

Enkoder

Temperatura pracy
Maksymalna dtugos¢ skrzydta
Waga

Wytaczniki

PUPILLA.B 565zt
9409006

Para fotokomorek do
montazu natyn-kowego,

kat regulacji 220°. Ogniwo
fotowoltaiczne do tadowania
akumulatora nadajnika.
Dioda LED z funkcjg
diagnostyczng.

PUPILLA.OG 190zt

940901764

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vde

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

230 Vac (560-60Hz)
24 Vdc
3.5A
1500 N
12”7 - 18"
uzycie intensywne
270 mm
325 mm

IRL.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomadrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

MODUL WIFI 325zt

MO0D000006
Modut WiFi 2-kanatowy.

Szczegdtowy opis na str.163.

# B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:

BOB21M / BOB2124E 30821M ——— Lk g

@  NAPEDY DO BRAM BOB2124E ——{ \EaDv24 strizi
SKRZYDLOWYCH

Nowatorski zespot przektadni FACE.
Do 2,1 m.

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc |25 wne

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
instalacji sitownik mechaniczny. Wyposazony na napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,
w dwa mechaniczne wylgczniki krarncowe wyposazony w enkoder.

regulowane w fazie otwierania i zamykania. e Enkoder gwarantuje precyzje pracy
Dostepny w wersji na 230Vac i 24Vdc. i maksimum bezpieczenstwa uzytkownika.

Slimacznica walcowana o przekroju @20mm. !
e Amperometryczny system wykrywania

przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
* Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY
KBOB21M.PM 3095zt

2 BOB21M sitownik 230Vac

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomdrek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB2124E.PM 4285zt

2 BOB2124E sitownik 24Vdc z enkoderem
1 HEADY24 centrala sterujgca na 24Vdc
z odbiornikiem radiowym
B WYMIARY INSTALACYJNE 1 PUPILLA.T para fotokomorek

B 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

B0B21M / BOB2124E 1




-@ .q _ : . /
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BOB.CS 105zt B.SR 120zt B.P 60zt DUV96 650z DUVI0 670zt DA.BT2 170zt
9765040 9819310 9819005 9765035 9765030 9086019
Zamek z Kluczem Uchwyt wielopozycyjny Ptyta montazowa do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Akumulator 2.1Ah 12 VDC.
osobistym dla giety o wymiarze podstawy stupkdw betonowych. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy

Wymagane 2szt.

zabezpieczenia 100mm x 30mm. BOB21 w zestawie z zaczepem. W zestawie z zaczepem. Cena za 1szt.
odblokowania KOWD‘EF zawiera 3szt. ‘ Umozliwia odblokowanie ~ z Umozliwia odblokowanie ~ z
BOB21M.PM/BOB2124E. uchwytow do zamocowania zewnatrz i wewnatrz, zewnatrz i wewnatrz.
PM. 1 sitownika.

L] (1)

e

i 3 nn

i ()

T | =l
BRAINY 1095zt BRAINY24SW 12952t SMART 68zt T0.G02A 382z TO.GO2VA 95zt  MODUL WIFI 3252t
9176213 917600923 9830075 9863178 9863173 MOD000006
Centrala sterujaca Centrala sterujgca Nowoczesna obudowa, Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Modut WiFi 2-kanafowy.
z wbudowanym odb. z whudowanym odb. radiowym. ktdra w potaczeniu z nowymi 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz. Szczegotowy opis na str.163
radiowym. Obstuguje 2 linie fotokomarek, pilotami TO.GO A/VA stanowi Kod zmienny oraz ARC kod.
Obstuguje 2 finie enkoder. Wbudowana karta unikatowa Klawiature ;!;35167594"\ 105zt T0.GO4VA 118zt
fotokomdrek, enkoder fadowania bateril nascienna. Nie wymaga 9863174
instalacji kablowej. Pilot 4-kanafowy. '
: Pilot 4-kanatowy.
Cena nie zawiera pilota
\ o)1)
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 150zt PUPILLA.OC 190z IRLCELL 295zt
NajwyZszej jakosci zawiasy Najwyzszej jakodci zawiasy Ogranicznik ruchu do 953401668 940901764 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna
skrzydiowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania synchronizacyjnych 24Vdc do do fotokomarek PUPILLA.
do M27 do M27 montazu natynkowego.Kat Cena za pare. Zestaw nie
regulacii 180° zawiera fotokomarek.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby
Maksymalny skok sruby
Stopien ochrony
Enkoder
Temperatura pracy
Maksymalna dtugos¢ skrzydta
Waga

Cena sitownika

BOB21M
9591534

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.5A
1800 N
18”

%

270 mm
325 mm
P44
Nie
-20°C /+50°C
21m
8.2 kg

1430zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

9591351

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
5.5 A
1800 N
9”-21"

uzycie intensywne

270 mm
325 mm

1845zt

# B MADE IN ITALY

HOAMOTAAZIMS Nvdd Od AQ3dVN 3veizaoa/nNizaod
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CENTRALE STERUJACE:

BOB30M / BOB3024E B0BS0M ——— HEADY Sl

BOB3OME —— BRAINY str.126

NAPEDY DO
e BRAM SKRZYDLOWYCH BOB3024E—— HRADYZA T seriad

Nowatorski zespot przektadni FACE.

Wszystkie czesci mechaniczne wykonane z wysokiej
jakosci stali.

Przekfadnia i gwint wewnetrzny wykonane z brgzu.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 3,0 m.

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | s wne

Niezawodny, cichy, tatwy i szybki do instalacji e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny ¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
sitownik mechaniczny. Wyposazony na napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,
w dwa mechaniczne wylgczniki krarncowe e Enkoder w wersji BOB3OME wyposazony w enkoder.

regulowane w fazie otwierania | zamykania. gwarantuje precyzje pracy | maksimum * Enkoder gwarantuje precyzje pracy
Dostepny w wersji na 230Vac i 24vdc. bezpleczeristwa uzytkownika. i maksimum bezpleczeristwa uzytkownika.

Slimacznica walcowana o przekroju @20mm.
Wersja z enkoderem na 230V dostepna
rowniez w kolorze czarnym.

o Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

* Mozliwosc¢ zasilania akumulatorowego

B ZESTAWY
KBOB30OM.PM 34952t
2 BOB30M sitownik 230Vac

HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym

: PUPILLA.T para fotokomdrek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
KBOB3OME.PM 3795zt
sifowniki w kolorze szarym
KBOB3OME.DA 47952t
sitowniki w kolorze czarnym

BOB30ME sitownik 230Vac z enkoderem

BRAINY centrala sterujgca na 230Vac z odbiornikiem ‘!/
radiowym A
PUPILLA.T para fotokomérek \’

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

H WYMIARY INSTALACYJNE
B KBOB3024E.PM 4985z

2 BOB3024E sitownik 24Vdc z enkoderem
A B BRAINY24SW centrala sterujaca na 24Vdc z odbiornikiem
radiowym

PUPILLA.T para fotokomdrek
BOB30M/E / BOB3024E 105-135 115-135 TO.GO2VA pilot 2 kanalowy 433,92MHz
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B.SR 120zt B.P 60zt BOB.SL 120zt DU.V96 650zt DU.V90 670z DA.BT2 170zt
9819310 9819005 9819004 9765035 9765030 9086019
Uchwyt wielopozycyjny Ptyta montazowa do Przedtuzony tylny uchwyt Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Akumulator 2.1Ah 12 VDC
giety o wymiarze podstawy stupkdw betonowych do BOB umozliwiajacy 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy Wymagane 2571,

100mm x 30mm

Komplet zawiera 3szt
uchwytéw do zamocowania
1 sitownika

BOB30

zwigkszenie wymiaréw
montazowych do 15%
(patrz tabela na stronie 24)

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

w zestawie z zaczepem

Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz

Cena za 1szt.
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BRAINY 1095zt BRAINY24SW 1295zt SMART 68zt T0.GO2A 82zt TO.GO2VA 95zt  MODUL WIFI 325z
9176213 917600923 9830075 9863178 9863173 MO0D000006
Centrala sterujaca Centrala sterujaca Nowoczesna obudowa, Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Modut WiFi 2-kanalowy.
7 wbudowanym odb. z wbudowanym odb. radiowym. ktéra w potgczeniu z nowymi 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz Szczegdlowy opis na str.163.
radiowym. Obstuguie 2 linie fotokomorek, pilotami TO.GO A/VA stanowi Kod zmienny oraz ARC kod
Obstuguje 2 line enkoder. Wbudowana karta unikatowg klawiaturg ;I;?S'E? 4A 105zt TO.GO4VA 118zt
fotokomdrek, enkoder. fadowania bateri. nascienng. Nie wymaga 9863174
instalaci kablowe Pilot 4-kanafowy. ‘
: Pilot 4-kanafowy.
Cena nie zawiera pilota
(f}! ,*
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 150zt PUPILLA.OC 190zt IRLCELL 295zt
Najwyzszej jakoscl zawiasy Najwyzszej jako$ci zawiasy Ogranicznik ruchu do 953401668 940901764 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydiowych do LT Sl e 12250 Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna
skrzydtowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania. ledowa z wbudowana anteng synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomarek PUPILLA
do M27 doM27 do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
Katregulaci 180 °. zawiera fotokomarek.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod produktu

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Skok s$ruby
Maksymalny skok sruby
Stopient ochrony
Enkoder

Temperatura pracy
Maksymalna dtugosc¢ skrzydta
Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

BOB30M
9591535

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.8A
2300 N
18”
30%
270 mm
325 mm
P44
Nie
-20°C /+50°C
3.0m
8.6 kg

1645z}

# B MADE IN ITALY

BOB30ME/ BOB30OME.DA

9591446

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.8A
2300 N
18”
30%
270 mm
325 mm

1745zt / 1745zt

9591447
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
5.5A
1800 N
9" - 21"

270 mm
325 mm
P44
Tak
-20°C /+50°C
3.0m
8.6 kg

1965zt

HOAMOZAAZHEMS NvHd Od Ad3dVN IbZoeaog/Noedod

YONING



CENTRALE STERUJACE:

BOB50M / BOB5024E B08s0M ——— Py g

BOB50ME — 1 BRAINY str.126

NAPEDY DO BRAM
& SKRZYDLOWYCH BOBSO024E ——| QEADY24 | strd3i
Nowatorski zespot przektadni FACE.
Wszystkie czesci mechaniczne wykonane z wysokiej
jakosci stali.
Przekfadnia i gwint wewnetrzny wykonane z brgzu.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 5,0 m.

[PUSSTT OGN

T e —————

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | s wne

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
instalacji sitownik mechaniczny. Wyposazony napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku
w dwa mechaniczne wylgczniki krarncowe e Dostepny w dwéch wersjach: BOB50M intensywnego, wyposazony w enkoder.
i mikrowy%qczmiki regg\owane w fazie 5 wyposazony w dwa mechaniczne wylgczniki e Enkoder gwarantuje precyzje pracy i
otvvzwegrg\r)\a I‘Z;K/ékamé‘? DOSTQD”V WI WEIS|| kraricowe regulowane w fazie otwierania maksimum bezpieczeristwa uzytkownika.
na ac c. Slimacznica walcowana i i ;
. przekroju‘@%mm e | zamykania, BOB5OME Wiyl e Amperometryczny system wykrywania
- ol ' el W enkgder gwarantujgcy precyzje pracy przeszkody zabezpiecza przed

Sr8ja Zenkoaerem na ostepna i maksimum bezpieczeristwa uzytkownika. Zgnieceniem.

réwniez w kolorze czarnym.

Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY @
KBOB50M.PM 3945zt

2 BOBS50M sitownik 230Vac

_ 1 HEADY centrala sterujaca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomdrek
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
S KBOB5OME.PM 4355zt
sitowniki w kolorze szarym
= - KBOB50OME.DA 5155zt

sitowniki w kolorze czarnym

4557485/ 520
2 BOBS5O0ME sitownik 230Vac z enkoderem -
| WYMIARY |NST LACYJ NE 1 BRAINY centrala sterujgca na 230Vac z odbiornikiem \ﬁ

A radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomdrek

BOB50M/E / BOB5024E 150-225 150-225 1 TO.GO2VA pilot 2 kanatawy 433,92MHz
B
KBOB5024E.PM 51852t

2 BOB5024E sitownik 24Vdc z enkoderem
BRAINY24SW centrala sterujaca na 24Vdc z odbiornikiem
radiowym
PUPILLA.T para fotokomérek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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B.P 60zt DU.V96 650zt DU.V90 670zt LAMPY.LED 1502z DA.BT2 170z T0.GO2A 82z
9819005 9765035 9765030 953401668 9086019 9863178
Plyta montazowa do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny ygnalizacyjna 12-250V Akumulator 2.1A0 12 VDG Pilot 2-kanatowy,
stupkdw betonowych 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy U e Wymagane 2szt. 433,92MHz ARC kod
BOB50 w zestawie z zaczepem w zestawie z zaczepem Genaza szt
Umozliwia odblokowanie  z Umozliwia odblokowanie  z 3;251‘394A 105zt

zewnatrz i wewnatrz

zewnatrz i wewnatrz

Pilot 4-kanatowy.
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BRAINY 1095z BRAINY24SW 1205z HEADY24 1010zt SMART 68zt MODUL WIFI 325zt T0.GO2VA 95z
9176213 917600923 9176229 9830075 MOD000006 9863173
Centrala sterujaca Centrala sterujgca Centrala sterujgca Nowoczesna obudowa, Modut WiFi 2-kanatowy. Pilot 2-kanatowy uniwersalny
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. radiowym. 7 wbudowanym odb. ktdra w pofaczeniu z nowymi Szczegdtowy opis na str.163 433,92MHz.
radiowym. Obstuguie 2 linie fotokomorek, radiowym pilotami TO.GO A/VA stanowi Kod zmienny oraz ARC kod.
Obstuguie 2 linie enkoder. Whudowana karta Obstuguie 2 linie umkatowa K\gwiature
fotokomarek, enkoder. tadowania bateril. fotokomarek nascienng. Nie wymaga T0.GO4VA 118zt
instalacji kablowej 9863174
Zasilanie silnika 24Vdc ’ Pilot 4-kanal
B6OW + 60W. Cena nie zawiera pilota. [OEHETEOR
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ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 530.0 PUPILLA.OC 190z IRL.CELL 295z
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzszej jako$ci zawiasy Ogranicznik ruchu do Ogranicznik ruchu do 940901764 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do bram skrzydtowych do Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna
skrzydtowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania. zabetonowania. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomadrek PUPILLA
do M27 do M27 do montazu natynkowego.Kat Cena za pare. Zestaw nie
regulacji 180°. zawiera fotokomarek.

HOAMOZAAZHEMS NvHd Od AQ3dVN 3r2osa09/Nosdo0dg

# B MADE IN ITALY

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

BOB50M
959000696
230 Vac (50-60Hz)

BOB50ME/ BOB50ME.DA

9591023
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac 230 Vac
14 A 14 A 6.7 A

Maksymalna sita 3500 N 3500 N 2200 N

Czas otwarcia 26" 26" 21"

Cykl pracy 30% 30%

455 mm 455 mm

520 mm 520 mm

9591328
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc

Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Skok sruby

Maksymalny skok sruby
Stopien ochrony P44 P44 P44
Enkoder Nie Tak Tak

455 mm
520 mm

-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1795zt

-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1935zt / 1935zt

-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
2315zt

Temperatura pracy
Maksymalna dtugosc¢ skrzydta
Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

YONIN3g



CENTRALE STERUJACE:

BRAINY  str126
BILL3OM glllatly HEADY  stri27

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 3,0 m

230 Vac

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac. e Ochrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomocg
specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzacej z obudowag element

e Elegancki wyglad pasujgcy m.in. do bram kutych.
teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.

* Latwy i szybki montaz dzigki uniwersalnym wymiarom. ) ‘ ‘ ‘ ‘
e Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na

brame od strony posesiji).

ZESTAW
KBILL3OM.PM 2695zt

2 BILL30M sitownik 230 Vac

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1

B WYMIARY INSTALACYJNE

A
BILL30M  100-150




BILL.SR 93zt

9819310P

Uchwyty wielopozycyjne
do BILL komplet do 1
sitownika.

BILL.P 42zt
Zestaw blach montazowych
do sitownikdw BILL. Cena
za kompelt do 1 sitownika.

— ¢
1
~2
7 L1
BILL30.CO 105z DUV96 650z DU.V90 670zt E.LOCK 695z
9253001 9765035 9765030 9765001
Ostona teleskopu sitownika Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Zamek elektryczny pionowy
BILL30OM. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 230 Vac.

Cena za 1szt.

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie ~ z
zewnatrz i wewnatrz.

w zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

| ] [== i3
BRAINY 1095zt HEADY 795zt ONE.2WB 325zt T0.GO2A 82z TO.GO2VA 95zt  MODUL WIFI 3252
9176213 9176217 9673103 9863178 9863173 MOD000006
Centrala sterujgca Centrala sterujgca Odbiornik radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanafowy uniwersalny Modut WiFi 2-kanatowy,
zwbudowanym odb zwbudowanym odb. 433,92 MHz, 2 kana 433,92MHz ARC kod. 433 92MHz. Szczegdlowy opis na str163
) w obudowie (kod zmienny, ;
radiowym. radiowym BYOU) 70.G04A 1052t Kod zmienny oraz ARC kod.
; ; I . Z
lomere, skode okontiok it G0aATLES
‘ ‘ Pilot 4-kanalow. LIBILA
Pilot 4-kanatowy.
(f}! ,*
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 150zt PUPILLA.OG 190zt IRLCELL 295zt
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzszej jako$ci zawiasy Ogranicznik ruchu do 953401668 940901764 9252070

do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16
do M27

do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16
do M27

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Skok sruby

Maksymalny skok sruby

Stopier ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

bram skrzydtowych do
przykrecania.

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana anteng

BILL30M

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180 °,

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

9592100 (R) / 9592101 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
16”
30%
300 mm
320 mm
P54
-20°C /+50°C
3,0m
5.7 kg

1185zt

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

HOAMOZRAAZHEMS NvHd Od AQ3dVN INOETTIE

YONING



BILL4AOM / BILL4024

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 4,0 m.

CENTRALE STERUJACE:
BRAINY  str126
BILLAOM ————| FEADY  Striay

BILL4024 ——— TRUST24 str.145

=

230 Vac

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac.
Elegancki wyglad pasujgcy m.in. do bram kutych.
Uniwersalny - moze by¢ montowany do szerokich stupkdw.

Ochrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomoca
specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzacej z obudowa element
teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na
brame od strony posesj).

B WYMIARY INSTALACYJNE

8 A B

B ZESTAW

KBILL40OM.PM
2 BILL40M sitownik 230 Vac

24 Vdc|i¥qs
C intensywne
® Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na

napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego.

®* Amperometryczny system wykrywania przeszkody
zabezpiecza przed zgnieceniem.

¢ \Wpudowana karta tadowania baterii.

e Dwa wyjscia KNX.

e Mozliwosc¢ programowania za pomocg PRO.UP
Funkcje centrali TRUST24 opisane na stronie 145.

2895zt

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym

1 PUPILLA.T para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

BILL4OM  100-200  100-200
BILL4024 100-200  100-200




BILL.SR 93zt

9819310P

Uchwyty wielopozycyjne
do BILL komplet do 1
sitownika.

BILL.P 42zt
Zestaw blach montazowych
do sitownikdw BILL. Cena
za kompelt do 1 sitownika.

— ¢
1
~2
7 L1
BILL40.CO 125zt DU.V96 650zt DU.V90 670zt E.LOCK 695z
9253003 9765035 9765030 9765001
Ostona teleskopu sitownika Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Zamek elektryczny pionowy
BILL40M, BILL4024. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 230 Vac.

Cena za 1szt.

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie ~ z
zewnatrz i wewnatrz.

w zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

N '
e a1 <
BRAINY 1095z HEADY 795zt ONE.2WB 325zt DA.BT-SW 170zt MODUL WIFI 325zt TO.GO2VA 95zt
9176213 9176217 9673103 9688244 MO0D000006 9863173

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomdrek, enkoder.

MOTIONS

i

Centrala sterujgca

7 wbudowanym odb.
radiowym.
Obstuguie 2 linie
fotokomorek.

jornik rad
92 MHz, 2k

e (kod zmienny,
staty, BYOU)

Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa akumulatory.
Cenaza1 szt.

Modut WiFi 2-kanatowy.
Szczegdtowy opis na str.163

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
T0.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok Sruby

Maksymalny skok sruby

Stopien ochrony
Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

*W optymalnych warunkach pracy.

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania

BILL40M

LAMPY.LED 150zt

95340166

9592124 (R) / 9592125 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
8"
30%
400 mm
420 mm
P54

°C /+50°C

40m
6.0 kg

1345zt

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulaciji 180°.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
5A
2000 N
10.8”

400 mm
420 mm

1435zt

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

295zt

# B MADE IN ITALY

9592562 (R) / 9592563 (L)

HOAMOZAAZEMS NvHd Od AQ3dVN $20o¥T11g/INoYT1Ig

YONING
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CENTRALE STERUJACE:
BRAINY  str126
BILL50OM 2 HEADY  stri27

BRAINY str.126
BILL50OML 4‘ HEADY str127

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 5,0 m.

230 Vac

: : : : - e Ochrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomocg
¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac. yb Y b %

‘ ‘ ‘ specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzacej z obudowa element
* Elegancki wyglad pasujacy m.in. do bram kutych. teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.
e Uniwersalny - moze by¢ montowany do szerokich stupkdw.

Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na

brame od strony posesiji).

e BILL50ML sitownik do ciezkich bram lub z ograniczonym
miejscem do montazu.

ZESTAW @
KBILL50M.PM

3075zt

2 BILL50M sitownik 230 Vac

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA.T para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

B WYMIARY INSTALACYJNE

A B
BILLS0OM  180-250  180-250
BILLGOML  120-200  120-200




BILL.SR 93zt

9819310P

Uchwyty wielopozycyjne
do BILL komplet do 1
sitownika.

e G
4 \ —%
’ o
BILL.P 42zt BILL50.CO 135zt DU.V96 650zt DU.V90 670zt E.LOCK 695z
Zestaw blach montazowych paoctlz 9765035 9765030 9765001
do sitownikéw BILL. Cena Ostona teleskopu sitownika Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Zamek elektryczny pionowy
za kompelt do 1 stownika. BILL50M. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 230 Vac

Cena za 1szt.

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

W zestawie z zaczepem
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

[ Jae
BRAINY 1095z HEADY 795zt ONE.2WB 325zt T0.GO2A 82zt TO.GO2VA 95z  MODUL WIFI 325zt
9176213 9176217 9673103 9863178 9863173 MOD000006
Centrala sterujgca Centrala sterujgca Odbiornik radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Modut WiFi 2-kanatowy.
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz Szczegdlowy opis na str.163
radiowym. radiowym Kod zmienny oraz ARC kod.
Obsth ) e 2 linie Obstuguje 2 linie T0.G04A 105zt
TOTSK%Q%}PK ﬂr%KodPr mt(%;o(\]h?(’)lrek ) bl T0.GOJVA Beisa
R o Pilot 4-kanatowy. CLIEARE)
Pilot 4-kanafowy.
\ e &
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 150zt PUPILLA.OG 190zt IRL.CELL 295zt
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzszej jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do 95340166 SRR 220
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna
skrzydtowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomorek PUPILLA.

do M27

przykrecania
do M27

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Skok sruby

Maksymalny skok sruby

Stopien ochrony

Temperatura pracy
Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

BILL50M

9692102 (R) / 9592103 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
21"
30%
500 mm
520 mm
IP54

-20°C /+50°C

50m

BILL50ML

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

9592104 (R) / 9592105 (L)
230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.2A
3100 N
32”
30%
500 mm
520 mm
IP54
-20°C /+50

45m
6.3 kg

1450zt

HOAMOZAAZEMS NvHd Od AQ3dVN INOSTTIE

YONING



CENTRALE STERUJACE:

HD.35AC/50AC/80

HD.3524EAC / HD.5024EAC HD.35AC ——— BRANY str126

HD.50AC (EJ%:?DAFIJXYRE str.126
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH B 196
SILOWNIKI HYDRAULICZNE HD80 ————— GibRa e )

HD.3524EAC —— HYBRA24

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do uzytku intensywnego. HD.5024EAC —— HYBRA24
Do 8,0 m.

HD.35AC
HD.50AC
HD.3524EAC
HD.5024EAC

[ HD.80
230 Vac 24 Vdc|intensywne
¢ Nienawrotne sitowniki hydrauliczne z blokadami otwarcia i zamkniecia. ¢ \Wbudowany enkoder - zapewnia maksimum bezpieczeristwa
* \Wymaga elektrozamka do skrzydet diuzszych niz 1,8 m. i kulture pracy sitownika.
* Wysokie] jakosci materialy gwarantujg cicha prace. e Plynna regulacja spowolniert w fazie otwierania i zamykania.
e Do pracy intensywnej. Do bardzo ciezkich bram. e Nowy silnik elektryczny zapewnia duzg intensywnosc pracy

* Plynna regulacja mocy. CIEZ ZHRITOES,

e W ofercie sitowniki podziemne hydrauliczne.

e Sitownik HD.35AC i HD.50AC posiadajg regulowane spowolnienia
Patrz strona 176.

na zamykanie.

e Sitownik HD.80 posiada regulowane spowolnienie na zamykanie
i state (nieregulowane) na otwieranie.

Model a®  Gmm) Hmm) Lmm) Mmm) N(mm)
90° 125 125 85 50 80
HD.35AC  100° 115 115 75 50 80
110° 110 110 65 50 80

90° 135 85 50
HD.3524EAC 100° 125 125 75 50 75
110° 15 65 50 75
90° 195 195 145 50 100
100° 180 180 145 50 100
110° 130 170 120 50 100
90° 195 195 130 65 100
100° 180 180 65 100
110° 165 175 100 65 100

HD.50AC
HD.5024EAC

KHD.35AC 6995z

HD.35AC - sitownik 230Vac

CIDRA.RE - centrala sterujaca

ONE.2WI - odbiornik radiowy
PUPILLA.T - para fotokomdrek
TO.GO2VA - pilot 2 kanatowy 433,92MHz




/ f f
/ €
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7
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- I i
BRAINY 1095z CIDRA.RE 665zt HYBRA24 1825zt DA.BT2 170zt DU.V90 670z DU.V96 650zt
9176213 9176207 9176337 9086019 9765030 9765035
Centrala sterujgca Centrala sterujgca. Centrala sterujgca Akumulator 2.1Ah 12Vdc. Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny
z wbudowanym odb. Obstuguje 1 linig z wbudowanym odb Wymagane 2szt. 12Vac/dc poziomy 12Vac/dc pionowy

radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomorek, enkoder
i sitowniki hydrauliczne.

fotokomorek i sitowniki
hydrauliczne.

radiowym. Obstuguje 2

linie fotokomarek, enkoder.
Wbudowana karta fadowania
baterii

Cena za 1szt.

w zestawle z zaczepem
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

W zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

MODUL GSM_12 TOKEY.E 180zt ONE.2WB 325zt T0.GO2A 82z T0.GO2VA 95zt T0.GO4VA 118zt
MO0D000002 865zt 9764002 9673103 9863178 9863173 9863174
Modul G a1 Odbiornik radiowy uniwersainy Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy uniwersalny
2ytkownik ;“’;"Cmi“f‘ e B e 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz 433,92MHz.
/RSN a powierzchni yudowie (kod zmienny, ; .

Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
MODUL GSM_2000 stay, BYOU) T0.GO4A 105zt ! /
MO0D000001 11952t 9863179
Modut GSM dla 2000 Pilot 4-kanafowy.
uzytkownikow.

, .- = |
IRLLAMP 295z LAMPY.LED 150zt SMART 68zt PUPILLA.OC 190zt PUPILLA.B 565zt IRL.CELL 295zt
9534011 953401668 9830075 940901764 9409006 9252070

; ) Lampa sygna 1 Nowoczesna obudowa, ktdra Para fotokomorek Para fotokomodrek do Obudowa wandaloodporna
d ; ‘ ,m" o § w potaczeniu z nowym pilotem synchronizacyjnych 24Vdc montazu natyn-kowego, do fotokomarek PUPILLA,
‘“ i) TO.GO A/VA stanowi unikatowa  do montazu natynkowego. Kat kat regulacji 220°. Ogniwo Cena za pare. Zestaw nie
IRLLAMP.Y 295zt Klawiature nascienna. requlacji 180°. fotowoltaiczne do fadowania zawiera fotokomarek.

9534012 Nie wymaga instalacji kablowej, akumulatora nadajnika.
IR ez kloszem nowoczesny wyglad Dioda LED z funkcig
Doarareze diagnostyczng. I I MADE IN ITALY

Na produkt CAB przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

HOAMOIAAZEMS NWVHE Od AJ3dVN 9VIPZS0S AH / 9VAPZSE 'AH /08"AH/JOVO0S AH/JOVSE AH

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

HD.35AC HD.50AC HD.80
959000900 9592555 959000698 9592554 9592303
230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)
230 Vac 24 Vdc 230 Vac 24 Vdc 230 Vac
1.2A 5A 2A 5A 1.3A
3200 N 4000 N 4200 N 10000 N
1,3 cm/s 2cm/s 1cm/s 0,75 cm/s
uzycie intensywne
0,75 I/min

Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Predkos¢ posuwu 2.cm/s

Cykl pracy uzycie intensywne uzycie intensywne

1 1/min 1,4 1/min 0,75 I/min 1,4 1/min

Wydajnos¢ pompy
Stopien ochrony IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

-15°C /+50°C
3.5m
450 kg
2895zt

-20°C /+50°C
3.5m
500 kg
3295zt

-15°C /+50°C
50m
500 kg
3155zt

-20°C /+50°C
50m
500 kg
3455zt

-15°C /+50°C
8.0m
1000 kg
6985zt

Temperatura pracy
Maksymalna dtugosc¢ skrzydta
Maksymalna waga skrzydta
Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

YONIN3g



CENTRALE STERUJACE:
BN.E24 ——— CPBN  str144

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
Z RAMIENIEM LAMANYM

Z wbudowang centralg i odbiornikiem.
DO 2,1 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

24 Vdc :'Inzteﬂgywne

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 24Vdc do e Wyposazony w mechaniczny wytgcznik kraricowy na otwieraniu.
uzytku intensywnego. e Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed
e Odpowiedni do szerokich stupkow. zgnieceniem.
e Mozliwos¢ poditgczenia urzadzenia odblokowujgcego pozwalajgcego e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.
na odblokowanie napedu z zewnatrz posesji (w przypadku zaniku
napiecia).

ZESTAWY

KBN24.PM 3255zt

1 BN.E24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg
i odbiornikiem radiowym ARC

1 BN.24 24Vdc sitownik

2 BA ramig przegubowe

1 PUPILLA.T para fotokomérek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

B WYMIARY INSTALACYJNE

Amm) Bmm) Cmm) Dmm) Emm) a°

0 470 382 253 140 90°

50 470 373 261 140 90°

100 470 370 264 140 90°

150 470 375 260 140 90°

185 470 412 220 160 90°
0 420 266 327 200

100 420 305 309 200




.

ii‘ = ‘- | €
=3
BN.SE 605zt BA 315zt BEN.STOP 85zt DUV96 650zt DUV90 670zt L.BY 270zt
909000703 9099053 F8623651 9765035 9765030 9760024
Linkowe urzadzenie Ramie pojedyncze dla Ogranicznik ruchu do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Modut elektroniczny do
odblokowujace. BN24/BN.E24. sitownika BEN. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy zamka elektrycznego

Umozliwia odblokowanie
bramy z zewnatrz.

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie 2
zewnatrz i wewnatrz

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

12/24vVde

|~

LAMPY.LED 150zt

953401668
Lampa
e

MOTIONS

i

IRLLAMP 295zt
9534011

Lampa sygnalizacyjna na
napiecie od 2 5V ac/de
z wbudowang antena.
IRLLAMP.Y 295zt
9534012

Lampa sji z kloszem

pomaranc:

ONE.2WB 325z
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
MHz, 2 kanatowy
udowie (kod zmienny,
y, BYOU)

MOTIONS

T0.GO2A 82zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod
TO.GO4A 105zt
9863179

Pilot 4-kanatowy.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod
TO.GO4AVA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

MODUL WIFI 325zt

MO0D000006
Modut WiFi 2-kanatowy:.
Szczegdtowy opis na str.163.

o

2

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy

Maksymalna predkos¢ otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Ogranicznik mechaniczny

Whbudowana centrala sterujgca

Temperatura pracy

Dtugosc skrzydta
Waga
Wersja

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania

24 \Vdc
46 A
125 Nm
10”

uzycie intensywne

P44
na otwieraniu
Nie
°C /+50°C
21m
6 kg
tylko w zestawie

BN.CB
9760072
Zestaw zasilania
awaryjnego do centrali
BEN wyposazony w
karte tadowania BN.24V i
akumulatory 1,2Ah

565zt

PUPILLA.OC 190z
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

230 Vac (560-60Hz)
24 \Vdc
0.76 A
125 Nm
10”
uzycie intensywne
P44
na otwieraniu
Tak
-20°C /+50°C
21m
7.9 kg
tylko w zestawie

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

# B MADE IN ITALY

HOAMOZRAAZUMS NvHg Od AQ3dVN vZNaX

YONING



CENTRALE STERUJACE:
SAME24 ———— CRSAM  str145

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Z RAMIENIEM LAMANYM N OWOS,C,!

Z wbudowang centralg i odbiornikiem na kod ARC.

@ DO 2,5 m.

— NIE ZAWIERA RAMIENIA

e Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed

24 Vdc|iiasywne

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 24Vdc do uzytku * Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

intensywnego. e System oszczedzania energii ESA+.

* Odpowiedni do szerokich stupkéw, wymiar montazowy 28 cm. o Ceniragla zamontowana na demontowalnym wsporniku utatwigigoym montaz.

e Mozliwosé poditaczenia urzadzenia odblokowujgcego pozwalajgcego na o

Niezalezne wejscie na enkoder dla kazdego sitownika.
odblokowanie napedu z zewnatrz posesji (w przypadku zaniku napiecia).

W ‘ - * o i ‘ e Dwa konfigurowalne wyjscia sterujgce.
¢ \Wyposazony w mechaniczny wytacznik krancowy na otwieraniu oraz N .
mechaniczng blokade na zamykanie w ramieniu SAM.BA. ® Mozliwosc integracji z automatykga domowg KNX za pomoca modutu X.BE.

e Programowanie | diagnostyka przez aplikacje BeUP po podtgczeniu modutu ProUP.
zZgnieceniem.

B ZESTAWY

KSAM24.PM 4195zt

1 SAM.E24 24Vdc sitownik z wbudowana centralg
i odbiornikiem radiowym ARC

1 SAM.24 24Vdc sitownik

2 SAM.BA Ramig przegubowe z blokadg w
potozeniu petnego zamknigcia bramy

PUPILLA.T para fotokomorek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

H WYMIARY INSTALACYJNE LAMPY.LED lampa sygnalizacyjna 12-250V
Amm) Bmm) G(mm) D(mm)
T20 140 260 390  90°
50 140 270 380
100 140 290 355
200 140 315
T280 150 300 345  90°

20 200 360 260
20 250 180




E 3 C C f “E-
- Yy | (& “
=3
SAM.SE 215zt SAM.BA 345zt SAM.STOP 125zt DU.V96 650z DU.VI0 670zt L.BY 270zt
909002666 909902583 938802662 9765035 9765030 9760024
Linkowe urzadzenie Ramie przegubowe z Ogranicznik ruchu do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Modut elektroniczny do
odblokowujace blokadg w potozeniu sitownika SAM. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy zamka elektrycznego

Umozliwia odblokowanie
bramy z zewnatrz

petnego zamknigcia bramy.
SAM24 / SAM.E24

Cena za 2 szt.

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
Z zewnatrz i wewnatrz

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
z zewnatrz i wewnatrz.

12/24vVde

|~

LAMPY.LED 150zt

953401668
Lampa
e

MOTIONS

i

IRLLAMP 295zt
9534011

Lampa sygnalizacyjna na
napiecie od 2 5V ac/de
z wbudowang antena.
IRLLAMP.Y 295zt
9534012

Lampa sji z kloszem

pomaranc:

ONE.2WB 325z
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
MHz, 2 kanatowy
udowie (kod zmienny,
y, BYOU)

T0.GO2A 82zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod
TO.GO4A 105zt
9863179

Pilot 4-kanatowy.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod
TO.GO4AVA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

MODUL WIFI 325zt

MO0D000006
Modut WiFi 2-kanatowy:.
Szczegdtowy opis na str.163.

? ""
\;_"/

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy

Czas otwierania (90°)

Cykl pracy
Stopien ochrony

Ogranicznik mechaniczny

Whbudowana centrala sterujgca

Temperatura pracy

Dtugosc skrzydta
Waga
Wersja

SAM.CB

Wspornik do montazu
akumulatoréw

24 \Vdc
5A
220 Nm
14"

uzycie intensywne

P44

na otwieraniu (opcjonalnie na zamykanie)

Nie

-20°C /+50°C

2.5m
6 kg

tylko w zestawie

DA.BT-SW
9688244

Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa
akumulatory.
Cenaza 1 szt.

170zt

PUPILLA.OC 190z
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

230 Vac (50-60Hz)

24 \Vdc
1.9A
220 Nm
147

uzycie intensywne

IP44

Tak
-20°C /+50°C
25m
7.9 kg
tylko w zestawie

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

# B MADE IN ITALY

na otwieraniu (opcjonalnie na zamykanie)

HOAMOZRAAZHEMS WvHd Od AQ3dVN PZSINVS

YONING



CENTRALE STERUJACE:
MBE24 — CPMBY24  str132
MB24 / MBE24

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
Z RAMIENIEM LAMANYM L
e

Z wbudowang centralg sterujaca.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
DO 2,5 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

24 Vdcl s
C mtensywne
e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 24Vdc do e Wyposazony w wytgczniki kraricowe na otwieraniu i zamykaniu.

uzytku intensywnego wyposazony w mocne ramig przeguoowe. e Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza

e Odpowiedni do szerokich stupkdw. przed zgnieceniem.
e Flementy przektadni wykonane ze stali hartowanej. Gwarantujg trwatoscé e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.
i solidnosc.

ZESTAWY

KMB24.PM 5495zt

1 MBE24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg
i odbiornikiem radiowym

1 MB24 24Vdc sitownik
2 BA ramig przegubowe
1 PUPILLA.T para fotokomérek
1

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
B WYMIARY INSTALACYJNE

Amm) Bmm) Cmm) Dmm) Emm)
0 470 382 253 140
50 470 373 261 140
100 470 370 264 140
150 470 375 260 140
185 470 220 160
200 440 147 200
0 420 327 200
100 420 309 200




= =i f k-
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® 500888¢ =
BA 315zt BS 550zt MB.CP2 160zt BN.SE 605zt DUV96 650zt DUV90 670zt
9099053 9099052 9623050 9090019 9765035 9765030
Pojedyncze ramie dla Ramie pojedyncze Zestaw ptyt montazowych Linkowe urzadzenie Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny
MB24/MBE24. przesuwne do MB24/ do uzycia na powierzchniach odblokowujgce 12Vac/dc pionowy 12Vac/de poziomy
MBE24. kamiennych (betonowych). Umozliwia odblokowanie w zestawie z zaczepem. w zestawie z zaczepem.

bramy z zewnatrz

Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz

Umozliwia odblokowanie 2
zewnatrz i wewnatrz.

MODUL GSM_12 MODUL WIFI 32521 BRAINY24.CBY ONE.2WB 325zt T0.GO2A 82zt TO.GO2VA 95zt
MO0D000002 865zt MOD000006 770zt 9673103 9863178 9863173
Modul GSM dla 12 Modut WiFi 2-kanatowy. 9760014 Odbiornik radiowy uniy Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny
Uy tkownikéw. Szezegdlowy opis na str.163 Zestaw do centrali Aokl Vi, 2Lel 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz.
BRAINY24 wyposazony w Kod zmienny oraz ARC kod
MODUL GSM_2000
O T Karte fadowania CBY.24Y, T0.G04A 1052t .o hoavn
119524 akumulatory 1.2 A 9863179 : L
Modut GS 2000 i podstawke. Pilot 4-kanatowy. 9$63174
uzytkownlks ’ Pilot 4-kanatowy.
\ ) |
ZAWIAS SERII 422  ZAWIAS SERI 428  535.2 LAMPY.LED 150zt  PUPILLA.OC 190zt IRLCELL 295zt
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzszej jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do 953401668 SRR ) L
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydiowych do Lerpa e 12 250y Para folokomorek Obudowa wandaloodpora
ng antena synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.

skrzydtowych. Od M16
do M27

skrzydtowych. Od M16
do M27

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy

Maksymalna predkos¢ otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Wbudowana centrala sterujgca

Temperatura pracy

Dtugosc skrzydta

Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

przykrecania

9590330
24 \Vdc
6.2 A
180 Nm
10”

P44
Nie
C /+50°C
25m
9

1885zt

do montazu natynkowego.
Kat regulacji 180°.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

9590613

230 Vac (560-60Hz)

24 Vdc

0.

180 Nm
10”

P44
Tak
-20°C /+50°C
25m
10.7 kg

2945z

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

HOAMOZRAAZHUMS NvHd Od AQ3dVN vZ2agiN/veaiN
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CENTRALE STERUJACE:

PREMIER / PREMIER24 e ——{ PR S

BRAINY str.126
PR.45EL 4¢
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH it st
Z RAMIENIEM LAMANYM PR.45E24 —| BRAINY24SW str132
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 4,0 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

=

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc |35, wne

Sitownik nienawrotny przeznaczony do e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
szerokich stupkéw, dostepny w wersji 230Vac na 230Vac dostepny réwniez w wersji na 24Vdc do uzytku intensywnego.

i 24Vdc. Posiada wbudowane wytgczniki PR.45EL do 4m dtugosci skrzydta. e Amperometryczny system wykrywania
kraricowe na otwieraniu i zamykaniu. Mocne przeszkody zabezpiecza przed

ramie przegubowe wykonane ze stali zgnieceniem.

ocynkowanej galwanicznie.

Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY

KPR.PM 4495zt

PR.45E 230 Vac sitownik
DU.E2 ramie przegubowe

HEADY centrala sterujgca z wbudowanym
odbiornikiem radiowym

PUPILLA.T para fotokomdrek
TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanatowy

KPR.24.PM 59952zt

2 PR.45E24 24 \/dc sitownik
2 DU.E2 ramig przegubowe

Amm)  B(mm) D(mm) 1 BRAINY24SW 24Vdc Centrala sterujgca z
m wbudowanym odbiornikiem radiowym

—_— 1 PUPILLA.T para fotokomérek

_ 150 851 181 466 1 TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanalowy
200 828 475
800 469

300 846 468
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DU.E2 325zt PR.BS PR.SN 520zt PR.PL 235zt DUVI0 670z DA.BT2 170z
9099011 PR.BSL 909901562 - 6652t 909901490 962301565 9765030 9086019
Ramie pojedyncze PR.BSR 909901566 - 665 zt Ramie przegubowe Ptyta do montazu sitownika Zamek elekiromagnetyczny Akumulator 2.1Ah 12 VDC.
galwanizowane dla PR.45/ Ramie przesuwne do sitownika PREMIER. PREMIER prostopadle 12Vac/dc poziomy

PR.45EL/PR.45E24.

do sitownika Premier

do zastosowania w miejsach,
gdzie brakuje przestarzeni
na standardowe ramie.

Do skrzydet otwieranych
pod nachyleniem.

do $wiatta wjazdu.

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz | wewnatrz.

Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

[ i
BRAINY 1095zt BRAINY24SW 12905zt ONE.2WB 325zt T0.GO2A 82z T0.GO2VA 95z MODUL GSM_12
9176213 917600923 9673103 9863178 9863173 M0D000002 865zt
Centrala sterujgca Centrala sterujaca Odbiornik radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Modut GSM dla 12
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. radiowym. e g 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz. uzytkownikéw,
- . w obudowie (kod zmienny, ;
radiowym. ‘ 2?;2;11%D\N%b‘tmg\:(:s:ig?;pk staly, BYOU). 70.G04A 10524 Kod zmienny oraz ARC kod. MODUL GSM_2000
%?i%?#?ri@?koder %Iadowa/n‘ial baterii i SRR T0.GO4VA 118zt . 1195zt
’ Pilot 4-kanatowy. Cal Modut GSM dla 2000
Pilot 4-kanatowy. uzytkownikéw
\ gL
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 150zt PUPILLA.OC 190zt IRI.CELL 295zt
Najwyzszej jakoscl zawiasy Najwyzszej jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do 953401668 940901764 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do Lampa sygnalizacyjna 12-250V Para fotokomérek Obudowa wandaloodporna
skrzydiowych. Od M16 skrzyctowych. Od M16 przykrecania, ledowa z wbudowana anteng synchronizacyjnych 24Vdc do do fotokomarek PUPILLA

do M27

do M27

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Moment obrotowy
Maksymalna predkosc¢ otwarcia
Cykl pracy

Stopiert ochrony

Temperatura pracy

Dtugosc skrzydta

Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

PR.45E
9590684

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.75 A
325 Nm
13”
30%
P44

13 kg

1755zt

PR.45EL
9590685

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.45A
300 Nm
20”
30%
P44
-20°C /+50°C
4m

13 kg

1855zt

montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomdrek

# B MADE IN ITALY

9590686
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
9A
320 Nm
9

P44
°C /+50°C
3m

13 kg

2095zt

HOAMOZRAAZEMS NvHE Od AQ3dVN P2HIINTHd/HIINTHd

WoNiNq



CENTRALE STERUJACE:

DU.IT14N / DU.IT24NVE DUITIN ——— Ready sy

DU.IT14NV BRAINY str.126
@ NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH 4‘ HEADY str127
MONTAZ PODZIEMNY DUIT2ANVE ~ —— BRAINY24SWstr 132
Do 3,5 m.
[ ]
[ ]
-
()

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | 2SS wne

Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
dostepny w wersji 230Vac i 24Vdc na napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,
z mozliwoscig otwarcia do 180°. Przektadnia e Dostepny w wersji szybkobieznej wyposazony w enkoder.
ze stall WiposahZOﬂy w mechaniczne DU.IT14NV e Enkoder zapewnia maksimum bezpieczenstwa
ograniczniki ruchu. . i
¢ e Na zamowienie DU.IT14NVE-10 - 1945 #. - i precyzje pracy w fazie ruchu.
wersja sifownika z kablem o df. 10m. * Amperometryczny system wykrywania

przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

* Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY

KDU.IT14N.PM 7595z
2 DU.IT14N 230 Vac sitownik podziemny

2 DU.ITCF obudowa do DU.IT

2 SB.DUIT.L zestaw odblokowania z dZzwignia

2 DU.FCN wytaczniki kraricowe

1 BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

1 PUPILLA.T para fotokomorek




. T ~.
; La SR
. . R
\:"\ ~ sﬁ,@
IS
DU.ITIX 1395z DU.ITCF 775zt SB.DUIT.K 645z SB.DUIT.L 505z SB.DU180.K 920zt SB.DU180.L 825z
9150039 9150043 9747101 9747099 9747097 9747098
Skrzynka fundamentowa ze stali Skrzynka fundam Zestaw odblokowania Zestaw odblokowania Urzadzenie do Urzadzenie do
nierdzewnej, max kat via malowana

posazona tylko

katafore.

Z kluczem osobistym

wyposazony w elementy

odblokowania do kata 180°

odblokowania do kata 180°

P bl 1 M‘” wyposazony w elementy taczeniowe sitownika 7 kluczem osobistym. z dZwignia.
w pokrywe | mechaniczne stopy taczeniowe sitownika Z brama w wersji otwierania
aniu | zamykaniu Z brama. dzwignia
SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K dblokowania
SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K
L] (1)
E ]
; (S f 3
e : G ‘
| = ] \
o —
l 7
= = =~ =
L a1 o e
BRAINY 109524 BRAINY24SW 12905zt DU.V96 650zt DU.V90 670zt T0.GO2VA 95zt TO.GO4VA 118zt
9176213 917600923 9765035 9765030 9863173 9863174
Centrala sterujgca Centrala sterujgca Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy uniwersalny
z wbudowanym odb z wbudowanym odb. radiowym. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 433,92MHz. 433,92MHz.

radiowym
Obstuguie 2 linie
fotokomorek, enkoder.

Obstuguie 2 linie fotokomarek,
enkoder. Wbudowana karta
tadowania bateril.

w zestawie z zaczepem
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz | wewnatrz

w zestawie z zaczepem
Umozliwia odblokowanie  z
zewnatrz i wewnatrz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

Kod zmienny oraz ARC kod.

— A" . |
) .. — ,-/ Bt N~ H
E.LOCK 695z DU.ITST 80zt DUIT.BR 420zt DU.FCN 100zt PUPILLA.OC 190zt IRLCELL 295zt
9765001 9747027 595.01 9567015 940901764 9252070
Zamek elektryczny pionowy Regulowany mechaniczny Zestaw adaptacyjny Hermetyczne wytaczniki Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna
230 Vac uchwytow montazowych kraficowe dla sitownikow synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA

stop w fazie otwierania
75°/80°/85°/90°
/95°/100°.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy
Dtugosc skrzydta

Waga

Cena sitownika

do zastosowania z innym
skrzynkami fundamentowy-
mi dostepnymi na rynku

DU.IT14N
9590162

230 Vac (50-60Hz)

* W optymalnych warunkach pracy.

230 Vac
1.6 A
370 Nm
227
30%
P67
°C /+5
3.5m
11.6 kg

1765zt

typu DUIT

DU.IT14NV
9591278
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
1.6 A
220 Nm
117
40%
P67
-20°C /+50°C
21m
11.6 kg

1835zt

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek

# B MADE IN ITALY

9591457
230 Vac (50-60Hz)
24 Vide
1A
280 Nm
15”

2155zt

HOAMOZAAZIMS Nvdd Od AQ3dVN SANYZLI'NA/NPLLI'NG
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CENTRALE STERUJACE:
BRAINY tr.126
DU.350N DU350N ————| FEADY str127

DU.350NV BRAINY str.126
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH — REaDy Sz
MONTAZ PODZIEMNY DU.350NVE —— BRAINY  str126

Przektadnia w kapieli olejowe;.
Do 4,0 m

NOWOSC !
DU.350NVE - SILOWNIK
Z WBUDOWANYM ENKODEREM N

230 Vac

e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny na napiecie 230Vac. e Dostepny w wersji szybkobieznej DU.350NV do bram do 3m dt.

¢ \Wyposazony w regulowane mechaniczne wytgaczniki kraricowe. e Wersja z enkoderem DU.350NVE zapewnia ochrone przed

e Elektromechaniczne wytaczniki kraricowe dostepne jako akcesoria zZgnieceniem oraz gwarantuje precyzyjne dziatanie.

(DU.350FC) e Na zamowienie DU.350NVE-10 - 2850 7. -
wersja sitownika z kablem o dt. 10m.

B ZESTAWY

KDU.350N.PM 9695zt
2 DU.350N 230 Vac sitownik podziemny

2 DU.350CF obudowa do DU.350N

2 SB.DU350.L zestaw odblokowania z dZzwignia

2 DU.350FC wytaczniki krancowe

1 BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

1 PUPILLA.T para fotokomorek




/X L\ :\\ = oo a
-~y ) ot ) M :*; .": W - .S. %
DU.350CF 1395zt S$B.DU350.K 630zt SB.DU350.L 510zt S$B.180.K 940zt $B.180.L 790zt E.LOCK 695zt
9150021 9747102 9747100 9747095 9747096 9765001

Skrzynka fundamentowa
malowana w systemie
kataforezy, max. kat
otwarcia 110°
Wyposazona tylko

w pokrywe i mechaniczne
stopy przy otwieraniu

i zamykaniu. Wymaga
odblokowania: SB.DU350.L
lub SB.DU350.K

Zestaw odblokowania
wyposazony w elementy
faczeniowe sitownika

z bramg. W wersji
otwierania kluczem
0sobistym

Zestaw odblokowania
wyposazony w elementy
faczeniowe sitownika

z brama w wersji otwierania
dzwignig

Urzadzenie do
odblokowania do kata 180°
z kluczem osobistym

Urzadzenie do
odblokowania do kata 180°
z dZwignig

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac

(& |
{ =y
7
- -
- IS «i3
BRAINY 1095zt HEADY 795zt DU.V96 650zt DU.V90 670z T0.GO2VA 95zt TO.GO4VA 118z
9176213 9176217 9765035 9765030 9863173 9863174
Centrala sterujgca Centrala sterujgca Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy uniwersalny
z wbudowanym odb z wbudowanym odb 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 433,92MHz. 433,92MHz.

radiowym.
Obstuguie 2 linie
fotokomdrek, enkoder.

radiowym.
Obstuguie 2 linie
fotokomorek.

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie 2
zewnatrz i wewnatrz

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie 2
zewnatrz i wewnatrz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

Kod zmienny oraz ARC kod.

o
=

|~

DU.350ST 8ozt

9747084

3egulowany mechaniczny
stop w fazie otwierania
80°/85°/90°/95°/
/100°/105°

DU.350FC 120zt

9567001

Wytgczniki kraficowe
hermetyczne

dla DU.350N/NV

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien oc
Enkoder
Temperatura pracy

Dtugosc skrzydta

Smarowanie
Waga

Cena sitownika

IRL.LAMP
9534011

LLampa sygnalizacyjna na
- /

295zt

owang anteng
IRLLAMP.Y 295zt
9534012

Lam) sji z kloszem
pomara

DU.350N
9590695

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
17A
450 Nm
227

uzycie intensywne

IP67
Nie
-20°C /+50°C
4m
(o] M =N)
18.5 kg

2255z

LAMPY.LED 150zt

953401668
LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledo dowang anteng.

DU.350NV
9590753

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
17A
370 Nm
16”

uzycie intensywne

P67
Nie
-20°C /+50°C
3m
OLEJ
20.3 kg

2295zt

PUPILLA.OC 190zt IRI.CELL 295zt
940901764 9252070

Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna
synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomaérek PUPILLA.

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomdrek

# B MADE IN ITALY

DU.350NVE
9592029
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
17A
370 Nm
16”
uzycie intensywne
P67
Nie
-20°C /+50°C
3m
OLEJ
20.3 kg

2855zt

HOAMOIAAZYMS NvHg Od AQ3dVN Nose'na
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CENTRALE STERUJACE:

BULL424SW ~ — CP.B24SW str.146

BULL424SW

= NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
sic Whbudowana centrala z enkoderem i odbiornikiem na kod ARC.

SYSTEM Odblokowanie na klucz osobisty.
@ Do 400 kg.

N

KNX

/‘5\

up?

ENERGOOSZCZEDNY

24 Vdc| =S

e 24Vdc sitownik do uzytku z wbudowang centrala | zasilaczem

impulsowym. -
* Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenistwo i precyzje pracy S

sitownika. BULL-P3
o Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody. 9623006

Plyta montazowa wzmocniona.

* Mozliwosc zasilania awaryjnego z bateril Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi &11.

e System odblokowania wykonany w catosci z metalu. Zawiera 4 sruby 300x754.
» Dostepna wersja z magnetycznymi wytgcznikami kraricowymi 300zt
KBULL424SW.S

e Pierwsze programowanie za pomoca pilota.

B ZESTAWY
KBULL424SW.PM 1565zt
wytfaczniki mechaniczne

BULL424SW 24 V/dc sitownik z wbudowang
centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczednosci energii ESA SYSTEM.

PUPILLA.T para fotokomorek.
TOGO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL424SW.S.PM 1695zt
wyfaczniki magnetyczne

BULL424SW.S 24 Vdc sitownik z wbudowana
centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczednosci energii ESA SYSTEM.

PUPILLA.T para fotokomorek.
TOGO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz




RI.M4F 99zt

9272010 akc000233
Listwa zebata M4 Listwa metalowa
30x12x1000 mm, 8x30x1000mm

perforowana i ocynkowana Sprzedawana w paczkach
w zestawie z wkiadkami po 4m

dystansowymi i $rubami.

Cenaza 1 szt

ONE.2WB 325zt

9673103

Odbiornik radiowy
uniwersalny 433,92 MHz, 2

940901764
Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde

nachylenia 180°

T0.GO2AK 115zt

9863176

433, 92 MHz pilot
2-kanatowy samouczacy
sig. Mozliwosc klon
kodu zmiennego ARC.
Uczenie pilota od pilota.

T0.GO4AK 124zt

9863177
Pilot 4-kanatowy.

MOD000006

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod produktu

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku.
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena

RI.M4F8 50zt

PUPILLA.OC 190zt

do montazu natynkowego. Kat

MODUL WIFI 325zt

2P

RI.M4P 83zt

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze srubami

Cenaza 1 szt

1

IRI.GELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

295zt

TO.CLIP 42zt

9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby

lia: do ostony
onecznej lub

i wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany

959001893
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
0.4A
8 mA
428 N
11m/min
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
400 kg
M4 Z14
10.2 kg

1465zt

+%

MLS
9387001
Magnetyczne wytaczniki
krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

345z

T0.GO2A 82zt

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

B
==

SMART 68zt
9830075

Nowoczesna obudowa,
ktéra w potgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanow
unikatowa Klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej

Cena nie zawiera pilota

SB.BULL8.F 795zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy.

105zt

LAMPY.LED 150zt

953401668

959001893S
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc

04A

8 mA

428 N
11m/min

uzycie intensywne

P44
-20°C /+50°C
400 kg
M4 Z14
10.2 kg

1595zt

SW.CB

976001918
Karta tadowania baterii.

250zt

"

DA.BT-SW 170zt

9688244

Akumulatory 1,2

Ah, wymagane dwa
akumulatory. Cena za 1 szt.

IRL.KPAD

9760033
Bezprzewodowa Klawiatura
cyfrowa.

825zt

§ B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BULLBM ————— CP.CORE  str135

BULLSM

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
Z wbudowang centralg i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 500 kg.

@ =

230 Vac

Sitownik elektromechaniczny 230Vac.

z wbudowang centralg.

Mozliwosc podtaczenia enkodera dzieki
zastosowaniu MAG.E.

e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem,
zapewnia precyzyjng prace sitownika.
e Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania.

i zamykania bez koniecznosci stosowania enkodera.

Funkcja furtki z mozliwoscia sterowania z zewnetrznych urzadzen
(domofon, przycisk, klawiatura). —

e Mozliwos¢ zamkniecia bramy po przecieciu fotokomorek. ‘e
e Funkcja wspdtuzytkownika. -
e Mozliwos¢ zaprogramowania wejsé OPEN / CLOSE.

e |stnieje mozliwosc podtaczenia karty DA.2S do synchronizacyjnej : {’
pracy 2 napgedow.
I ) : BULL.P3
* Mozliwos¢ regulacji momentu obrotowego w 5 poziomach. 9623006
* Wbudowany odbiornik radiowy, mozliwos$¢ wgrania 64 bezpiecznych Ptyta montazowa wzmocniona.
kodow ARC. Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi @11,
Aare A e 5
e Wyjmowane, tatwe w uzyciu kostki zaciskowe. Zawiera 4 sruby 300;;32

e System odblokowania wykonany w catosci z metalu.
¢ Dostepne magnetyczne wytaczniki krancowe (MLS).

B ZESTAWY
KBULL5M.PM 2055zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL5M 230Vac sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz.

KBULL5M.S.PM 2155zt

wytaczniki magnetyczne

1 BULL5M.S 230Vac sitownik z wbudowana
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz.




RI.M4F 99zt

9272010

Listwa zebata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt

DA.2S

9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych

ktéra umozliwia

335zt

T0.GO2AK 115zt

9863176

433, 92 MHz pilot
2-kanatowy samouczacy
sig. Mozliwosc klon
kodu zmiennego ARC.
Uczenie pilota od pilota.

T0.GO4AK 124zt

9863177
Pilot 4-kanatowy.

RI.M4F8 50zt

akc000233

Listwa metalowa
8x30x1000mm
Sprzedawana w paczkach
po 4m

PUPILLA.OC 190z
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°

MODUL WIFI 325zt

MOD000006

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centrala

RI.M4P 83zt

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze srubami

Cenaza 1 szt

IRI.GELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

295zt

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby

lia: do ostony
onecznej lub

i wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany

BULL5M
9691434

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.3A
650 N

10,5 m/min
30%

1995zt

MRS.100 75zt

M0D000011

Kontaktron magnetyczny
bramowy.

T0.GO2A 82zt

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

B
==

SMART 68zt
9830075

Nowoczesna obudowa,
ktéra w potgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanow
unikatowa Klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej

Cena nie zawiera pilota

MLS
9387001
Magnetyczne wytaczniki
krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc

345zt

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy.

105zt

LAMPY.LED 150zt

953401668

BULL5M.S
956914348

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.3A
650 N
10,5 m/min
30%
P44
-20°C /+50
500 kg
M4 7218
10.6 kg

2055zt

SB.BULLS8.F 795zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

HAPPY.2/4VA 115z1/135zt
9863202/9863203
433,92 MHz pilot 2 i 4

lub jednoczesnie ARC/HCS

IRL.KPAD

9760033
Bezprzewodowa Klawiatura
cyfrowa.

825zt

§ B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BULLEOM ————— CP.CORE  str135

Q BULLS5 OM

@ NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Z wbudowang centralg i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przekiadnia ze stali i brazu w kapieli olejowej.
Do 500 kg.

230 Vac

e Sitownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowang centralg.

® Przekiadnia mechaniczna ze stali i brazu w kgpieli olejowe;
zapewnia diugg zywotnos¢. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia
efektywnos¢ | wydajnosc¢ pracy nawet w niskich temperaturach.

® /mniejszone zuzycie elementéw mechanicznych

* Mozliwose podtaczenia enkodera dzieki zastosowaniu MAG.E.
e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem,

zapewnia precyzyjng prace sitownika.
e Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania.

i zamykania bez koniecznosci stosowania enkodera.

e Funkcja furtki z mozliwoscig sterowania z zewnetrznych urzadzen
(domofon, przycisk, klawiatura).

® Mozliwos¢ zamknigcia bramy po przecieciu fotokomaorek.

* Funkcia wspdtuzytkownika. Przektadnia ze stali i brazu w —~ -

* Mozliwosc zaprogramowania wejs¢ OPEN / CLOSE. kapieli olejowej
e |stnieje mozliwos¢ podigczenia karty DA.2S do synchronizacyjnej o

pracy 2 napedow. BULL.P3

* Mozliwoscé regulacji momentu obrotowego w 5 poziomach. ) 96,23006
Plyta montazowa wzmocniona.

¢ \Wbudowany odbiornik radiowy, mozliwos¢ wgrania 64 bezpiecznych Wymiary 260 x 117 z czterema

koddw ARC. otworami mocujgcymi @11.
e \Wyjmowane, tatwe w uzyciu kostki zaciskowe. Zawiera 4 sruby 300x754.
e System odblokowania wykonany w catoéci z metalu. 300zt

e Dostepne magnetyczne wytaczniki krancowe (MLS).

B ZESTAW

KBULLS5 OM.S.PM 2375zt
wylaczniki magnetyczne

1 BULLS5 OM.S 230Vac sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz.




RI.M4F

9272010

Listwa zebata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt

99zt

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych, ktéra
umozliwia zsynchronizowany
ruch

2 automatdw

335zt

T0.GO2AK 115zt

9863176
433, 92 MHz pilot

sig. Mozliwos$¢ klonowania
kodu zmiennego ARC.
Uczenie pilota od pilota.

T0.GO4AK 124zt

9863177
Pilot 4-kanatowy.

RI.M4F8 50zt

akc000233

Listwa metalowa
8x30x1000mm
Sprzedawana w paczkach
po 4m

PUPILLA.OC 190zt

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego

MODUL WIFI 325zt

MOD000006

r163

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopient ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Smarowanie

Cena sitownika z centrala

RL.M4P

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze srubami

Cenaza 1 szt

83zt

IRI.GELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

295zt

TO.CLIP
9830081
Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby

a; do ostony
necznej Iub
tylacyjnej

w samochodzie, do $ciany

42zt

MRS.100

M0D000011

Kontaktron magnetyczny
bramowy.

T0.G02A

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

SMART
9830075
Nowoczesna obudowa,
ktéra w potgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanow
unikatowa Klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej

Cena nie zawiera pilota

75zt

82z}

B
==

68zt

BULL5 OM.S
9591434
230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.3A
650 N

10,5 m/min

40%

Olej AGIP Blasia 100
2325zt

MLS
9387001
Magnetyczne wytaczniki
krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc

345zt

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy.

105zt

LAMPY.LED 150zt

953401668

SB.BULLS8.F 795zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

HAPPY.2/4VA 115zt/135zt
9863202/9863203

433,92 MHz pilot 2 i 4

IRLKPAD 825zt
9760033

Bezprzewodowa Klawiatura
cyfrowa.
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CENTRALE STERUJACE:
BULL624SW ~ — CPB24SW  str146

; BULL624SW

BULLG24SW.S — CRB24SW str.146

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
S~ DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym odbiornikiem na kod ARC.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.

iy
i NOWOSC!

SIc

SYSTEM

24 Vdc

e 24Vdc sitownik do uzytku rezydencyjnego z wbudowang centralg,
systemem ESA i zasilaczem impulsowym.

e Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody.
o Mozliwosc zasilania awaryjnego z baterii.

e System odblokowania wykonany w catosci z metalu.
e Funkcja furtki.

¢ Regulowana funkcja spowolnier podczas fazy otwierania
i zamykania zapewnia ptynne domkniecie bramy i komfort
uzytkowania.

e Szybkie zamkniecie bramy po przecieciu linii fotokomaorek.

e Funkcja autouczenia — podczas programowania sitownik
zapamietuje parametry bramy i jej potozenia kraricowe.

e  Mozliwosc przeprowadzenia szybkiego pierwszego programowania
przy pomocy pilota.

e Wbudowany system STC. centrala dostosowuje moc sitownika do
zmieniajgcych sie parametrow bramy. ENERGOOSZCZEDNY

e Mozliwosc integracii z systemami automatyki KNX. BUL!)'G'zl;g

Plyta montazowa wzmocniona.

Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi @11,
Zawiera 4 sruby 300x754.

300zt

B ZESTAWY

KBULL624SW.PM 1795zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL624SW 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624SW.S.PM 1955zt
wylaczniki magnetyczne

1 BULL624SW.S 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz




RI.M4F 99z}

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt.

ONE.2WB 325zt
9673103

Odbiornik radiowy
uniwersalny 433,92 MHz, 2
kanato\ obudowie (kod
zmienny, staty, BYOU)

T0.GO2AK 115z
9863176

4383, 92 MHz pilot
2-kanatowy samouczacy
sig. Mozliwosé klonowania
kodu zmiennego ARC
Uczenie pilota od pilota
T0.GO4AK 124zt
9863177

Pilot 4-kanatowy

RI.M4F8 50zt

akc000233

Listwa metalowa
8x30x1000mm.
Sprzedawana w paczkach
po 4m.

PUPILLA.OC 190zt
940901764

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

2

RI.M4P 83zt

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

IRL.CELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

MODUL WIFI 325zt
MOD000006
lodut WiFi 2-k

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczyn

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopier ochrony

Wyfaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga b

Yy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

MODUL GSM_12
MOD000002 865zt

Adla12
ikow.

Modut G

uzytkow

MODUL GSM_2000
MOD000001 11952

Modut GSM dla 2000

UZyTKOWNIKOW

959002765

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
0.6 A
8 mA
16 Nm

11 m/min

uzycie intensywne

1695zt

+%

MLS
9387001
Magnetyczne wytacznik
kracowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
za$niezonych miejsc

345zt

T0.GO2A 82zt
9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do osfony
przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

2O

SW.CB
976001918

Karta fadowania
akumulatoréw

W zestawie przewody

250zt

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy

105zt

B
==

SMART 68zt

9830075
Nowoczesna obudowa,

ktéra w pofaczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanowi
unikatowa klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.

Cena nie zawiera pilota.

9569002765S

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
0.6 A
8 mA
16 Nm

11 m/min

uzycie intensywne

P44
Tak
-20°C /+50°C
600 kg
M4 Z14
10.2 kg
1800zt

*

DA.BT-SW 170zt

9688244
Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa
akumulatory.
Cenaza 1 szt.

LAMPY.LED 150zt

953401668

IRI.KPAD

9760033
Bezprzewodowa klawiatura
cyfrowa

825z

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handiowego. || | MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BULLG24ESA —— CPB24ESA  str147
BULL624ESA BULLG24ESAS  — CPB24ESA  str147

sIc

SYSTEM

&

NAPE_DY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU INTENSYWNEGO
Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.

ENERGOOSZCZEDNY

24 Vdc!|iEnene . o -

24\Vdc sitownik do uzytku intensywnego z wbudowang centralg,

systemem ESA i enkoderem. S «5’3 d

ETkodir zapewnia maksymalne bezpieczenstwo | precyzje pracy BULL.P3
sitownika. 9623006
Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody. Plyta montazowa wzmocniona.

Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi &11.

Zawiera 4 $ruby 300x754.
System odblokowania wykonany w catosci z metalu. v 300zt

Mozliwosc zasilania awaryjnego z baterii.

Dostepny w wersji z magnetycznymi wytacznikami kraricowymi
(BULLGB24ESA.S)

ZESTAWY

KBULL624ESA.PM 2365zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL624ESA 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624ESA.S.PM 2465z
wytaczniki magnetyczne

1 BULL624ESA.S 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 99z} RI.M4F8 50zt RI.mM4P 83zt MLS 345zt SB.BULL8.F 795zt BULL24.CBY
9272010 akc000233 9272020 9387001 9747025 765zt
Listwa zgbata M4 Listwa metalowa Listwa zgbata nylonowa M4 Magnetyczne wytaczniki Odblokowanie linkowe 9760022
30x12x1000 mm, 8x30x1000mm. 28 x 40 x 1000 mm. kraricowe do sitownika (L=4.5m). Zestaw z karta fadujaca
perforowana i ocynkowana Sprzedawana w paczkach perforowana, w zestawie BU/LL _Przystosov_vane do baterig CBY.24V, bateria
w zestawie z wktadkami po 4m. ze $rubami. zasniezonych miejsc. 1,2 Ah oraz uchwytem na

dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt.

Cenaza 1 szt.

baterie.

DA.2S 335zt PUPILLA.OG 190zt IRL.CELL 295z T0.GO2A 82zt T0.GO4A 105zt LAMPY.LED 150zt
9760100 940901764 9252070 9863178 9863179 953401668
Karta elektroniczna dla Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy, Pilot 4-kanatowy. Lampa sygnalizacyjna 12-250V
bram przesuwnych, synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomorek PUPILLA. 433,92MHz ARC kod. ledowa 2 wbudowang anteng,
ktdra umozliwia do montazu natynkowego. Kat Cena za pare. Zestaw nie
zsynchronizowany ruch regulacji 180°. zawiera fotokomorek.
2 automatow.

ap nn

uu 8

T0.GO2AK 115z MODUL WIFI 325z  MODUL GSM_12 TO.CLIP 42zt SMART 68zt IRLKPAD 8252zt
9863176 M0D000006 MO0D000002 865zt 9830081 9830075 9760033

433, 92 MHz pilot
2-kanafowy samouczacy
sig. Mozliwosé klonowania
kodu zmiennego ARC
Uczenie pilota od pilota
T0.GO4AK 124z
9863177

Pilot 4-kanatowy.

Modut WiFi 2-kanatowy.

Modut GSM dla 12

Szczegdlowy opis na str.163 uzytkownikéw.

MODUL GSM_2000
MOD000001 11952

Modut GSM dla 2000
uzytkownikow.

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania; do ostony
przeciwstonecznej Iub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

Nowoczesna obudowa,
ktéra w pofaczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanowi
unikatowa klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.

Cena nie zawiera pilota.

Bezprzewodowa klawiatura
cyfrowa.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handiowego. || | MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Wyftaczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego
Waga

Cena sitownika z centralg

959001606
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
0.5A
8 mA
857 N
5.8-9.75 m/min
uzycie intensywne
P44
Nie
-20°C /+50°C
600 kg
M4 714
11.6 kg
2195zt

959001750
230 Vac (50-60Hz)

5.8-9.75 m/min
uzycie intensywne
P44
Tak
-20°C /+50°C
600 kg
M4 714
11.6 kg
2295zt

HOANMNS3Z4d NvHg Od Ad3dVN vsaveoT1ing
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BULL624.TURBO = turbo

NAPED DO BRAM PRZESUWNYCH NAJSZYBSZY NA RYNKU!
DO UZYTKU INTENSYWNEGO

AUTO|
REZYDENCYJNEGO
slc
ST Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. 3
o~ Odblokowanie na klucz osobisty. M
o Do 600 kg. K ﬁf?/
T uzycie y
24 VdC| intensywne R ZCZEDNY
f e czas otwarcia 25,5 m/min
e wbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zuzycia energii
e odbiornik zapamietuje piloty wytgcznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem
ARG, az do 512 koddow
=un ® przy pierwszym uruchomieniu napedu mozna zaprogramowac piloty oraz

przeprowadzi¢ procedure auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC

are e sitownik z wbudowang karta tadowania baterii - nie wymaga BULL24.CBY -
128011? wystarczg dwa akumulatory DA.BT2

e zintegrowany system STC w pofgczeniu z wirtualnym enkoderem pozwala
KNX na dostosowanie pracy sitownika do panujgcych warunkow, zapewniajac
maksymalne bezpieczenstwo i eliminujgc tym samym przypadkowe dziatanie
systemu amperometrycznego

e bezpieczenstwo uzytkownika zapewnia niskie napiecie i funkcja fototestu, ktora
sprawdza dziatania systemow zabezpieczajacych na poczatku kazdego manewru p

® podczas odblokowania czujnik bezpieczenstwa odcina zasilanie silnika e
aby zapewnic¢ prawidiowa reaktywacje sytemu po zakoriczeniu czynnosci < =
konserwacyjnych e A
e sterowanie hamulcem odbywa sie w technologii mosfet (tranzystor zamiast N d

przekaznika), ktdra zapewnia ptynnosc pracy, eliminujac powiekszanie sig
przestrzeni hamowania przy wyzszych temperaturach

BULL.P3
e istnieje mozliwosc integracii z systemem KNX 9623006

Plyta montazowa wzmocniona.
Wymiary 260 x 117 z czterema
otworami mocujacymi @11,

® Wyposazony W uchwyty do mocowania kabli
e wbudowana obudowa dla 2 akumulatoréw

e wejscie kablowe zabezpieczone jest przed dostepem matych zwierzat Zawiera 4 $ruby 300x754.
e fatwa synchronizacje przewodowa 2 sitownikéw BULL624 TURBO umozliwiajg 300zt
karty SIS

B ZESTAWY

KBULL624.TURBO.PM 31952zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL624 TURBO 24 Vdc sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624 TURBO.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1 BULL624 TURBO.S 24 Vdc sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 99zt RI.MA4F8 502z RI.M4P 83zt MLS 345zt SB.BULLS.F 795z DA.BT2 170zt
9272010 akc000233 9272020 9387001 9747025 9086019
Listwa zgbata M4 Listwa metalowa Listwa zgbata nylonowa M4 Magnetyczne wytaczniki Odblokowanie linkowe Akumulator 2.1Ah 12
30x12x1000 mm, 8x30x1000mm. 28 x 40 x 1000 mm. kraricowe do sitownika (L=4.5m). VDC. Wymagane dwa

perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

Sprzedawana w paczkach
po 4m

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt

BULL. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

akumulatory.
Cena za 1szt.

SIS 245zt X.BE 915zt PUPILLA.OC 190zt  IRLCELL 295zt T0.GO2VA 95zt LAMPY.LED 150zt
9760075 976000972 940901764 9252070 9863173 053401668
Karta synchronizacyjna do Karta elektroniczna, ktdra Para fotokomdrek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy uniwersainy Lampa sygnalizacyjna 12-250V
silownikow BULL. umozliwia komunikacje synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA 433,92MHz. ledowa z wbudowana antena.
7 systemem KNX. do montazu natynkowego. Kat Cena za pare. Zestaw nie Kod zmienny oraz ARC kod.
regulacii 180°. zawiera fotokomarek. TO.GO4VA 118zt
9863174
Pilot 4-kanatowy.
MOTIONS MOTIONS MOTIONS MOTIONS MOTIONS MOTIONS
i D > \K \ Q)=
\ Feee, . Feew, 10O .. o=
3 2% N7 ~ . D)y -
- S o ~XW /
= o
550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M

Daszki czarne. Rozne
wymiary.
wymiar 40x40

Daszki ocynkowane. Rdzne
wymiary.
wymiar 40x40

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku

Maksymalna sita

Maksymalna predkosé otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Wyftaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

* W optymalnych warunkach pracy.

Profil serii S ocynkowany.
Wymiary: 57x67x3, dt.
6000mm.

95692632

230 Vac (50-60Hz)

24 \Vdc
3A
8 mA
330 N

12.5-25.5 m/min

IP44
Nie

-20°C /+50°C

600 kg
M4 718
10.6 kg
2955zt

Wozek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.

Profil serii M ocynkowany.
Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.

959000904

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
3A
8 mA
330N

12.5-25.5 m/min

P44
Tak
-20°C /+50°C
600 kg
M4 718
10.6 kg
3155zt

Wozek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handliowego. || | MADE IN ITALY
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BULL8SM

NAPE_DY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 800 kg.

CENTRALE STERUJACE:
BULLBM —————— CP.BULL8-OM str.136

BULL8BM.S — CP.BULL8-OM str.136

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg
enkoderem

® Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
sitownika.

e System odblokowania w catosci wykonany z metalu.

e Dostepna wersja z magnetycznymi wytgcznikami krancowymi
(BULLBM.S)

BULL.P3

9623006

Plyta montazowa wzmocniona.
Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi @11,

ZESTAWY

KBULL8M.PM 2385zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL8M 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL8M.S.PM 2585zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL8M.S 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Zawiera 4 sruby 300x754.
300zt




RI.M4F 99zt

9272010

Listwa zebata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt

DA.2S 335zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram prze ch,

ktéra umoz

zsynchronizowany ruch
2 automatov

MOTIONS

\ \’ i\\‘ Y\t\

Daszki czarne. Rozne
Nymiary.
wymiar 40x40

RI.M4F8 50zt

akc000233

Listwa metalowa
8x30x1000mm
Sprzedawana w paczkach
po 4m

PUPILLA.OG 190zt
940901764
fotokomé
ynchronizacyjny
do montazu natynkowego.
Kat regulacii 180°.

MOTIONS

\ \’ E\\l Y\t\

551

Daszki ocynkowane. Rdzne

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Whytgczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

2P

RI.M4P 83zt

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze srubami

Cenaza 1 szt

IRL.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek

295zt

MOTIONS

N

626.55

Profil serii S ocynkowany.
Wymiary: 57x67x3, dt.
6000mm.

BULL8M
9591522

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
26 A
940 N

10.5 m/min
30%
P44
Nie

-20°C /+50°C
800 kg

M4 718

11.4 kg

2285zt

+%

MLS 345zt

9387001

Magnetyczne wytaczniki
krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

T0.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod.

MOTIONS

NPT
301.58

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.

SB.BULL8.F 795zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

T0.GO4VA 118z

9863174

Pilot 4-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod

MOTIONS

-

323.6
Profil serii M ocynkowany.
Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BULL8M.S
95691524

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
26A
940 N

10.5 m/min
30%
P44
Tak

-20°C /+50°C
800 kg

M4 718

1.4 kg

2485zt

ONE.2WB 325zt
9673103

0 nik radiowy uniwi
2 MHz, 2 kana

LAMPY.LED 150z
953401668
LLampa sygnalizacyjna 12-250V

udo

ledowa z v wana antena.

MOTIONS

301.5M

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.

§ B MADE IN ITALY
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NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przektadnia ze stali i brazu w kapieli olejowej.
Do 800 kg.

CENTRALE STERUJACE:
3 BULL8 OM ———— CP.BULL8-OM str.136
— BULLS8 OM BULL8 OM.S —— CP.BULL8-OM str.136

Przektadnia ze stali i brazu w
kapieli olejowej

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg i enkoderem. B
e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy sitownika. S
® Przektadnia mechaniczna z brazu i stali w kapieli olejowej zapewnia diuga BUng-Blzla:t’)(‘)?;

zywotnosé. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywnose | wydajnosé

pracy nawet w niskich temperaturach. St MIONEEEHE Ve ez,

Wymiary 260 x 117 z czterema otworami mocujgcymi &11.
Zmnigjszone zuzycie elementow mechanicznych. Zawiera 4 $ruby 300x754.

System odblokowania w catosci wykonany z metalu. 300zt

()

B ZESTAWY "4

KBULLS8 OM.S.PM 2785zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL8 OM.S 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz




RI.M4F 99z}

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt.

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,
ktora umoz
zsynchronizow
2 automatow

335zt

any ruch

ks

IRLLAMP
9534011

ampa sygnalizacyjna

295zt

IRLLAMP.Y 295zt

9534012

rsji z kloszem

RI.M4F8 50zt
akc000233

Listwa metalowa
8x30x1000mm.
Sprzedawana w paczkach
po 4m.

PUPILLA.OC 190zt
940901764

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

Kat regulacji 180°.

RL.M4P 83zt

9272020

Listwa zgbata nylonowa M4
28 x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie
ze $rubami.

Cenaza 1 szt.

IRLCELL 295zt
9252070
Obudowa wandaloodporna

do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomdrek.

MODUL WIFI 325zt

MO0D000006

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Wyfaczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Smarowanie

Maksymalna waga bra
Modut kota zewnetrznego
Waga

Cena sitownika z centrala

MODUL GSM_12
MOD000002

865zt

MODUL GSM_2000
MOD000001 11952t

it GSM dla 2000

NIKOW.

MRS.100 75z

MOD000011

Kontaktron magnetyczny
bramowy.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod.

MLS 345zt
9387001

Magnetyczne wytaczniki
kraricowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
za$niezonych miejsc

T0.GO4VA 118z

9863174

Pilot 4-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

SB.BULLS8.F 795zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

LAMPY.LED 150zt

953401668

nn

uuy
TO.CLIP 42zt IRLKPAD 825zt SMART 68zt
9830081 9760033 9830075

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania; do ostony
przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany

Bezprzewodowa klawiatura
cyfrowa

Nowoczesna obudowa,

ktéra w pofgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanowi
unikatowa klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.

Cena nie zawiera pilota.

§ B MADE IN ITALY

BULL8 OM.S
9591497
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
26A
940 N
10.5 m/min
40%
P44
Tak
-20°C /+50°C
Olej AGIP Blasia 100
800 kg
M4 718
14.2 kg

2685zt
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SYSTEM

&

BULL1OM

CENTRALE STERUJACE:
BULLIOM ————— CP.BULL-RI  str137
BULLIOM.S ——— CP.BULL-RI  str137

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 1.000 kg.

OPIS PRODUKTU

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
wyposazony w enkoder produkowany w
wersji na 230Vac.

System odblokowania w catosci wykonany
z metalu.

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z
whbudowang centralg i enkoderem.

e Enkoder zapewnia maksymalne
bezpieczenistwo i precyzje pracy sitownika.

Dostepna wersja z magnetycznymi
wytgcznikami krancowymi (BULL1OM.S).

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

B ZESTAWY

KBULL1OM.PM 2995zt
wytaczniki mechaniczne
1 BULL10M 230 Vac sitownik

z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1OM.S.PM 3145zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL10M.S 230 Vac sitownik
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz



sl ~n
l"v',v"'", M// MM 2 @ <~
s s b < S
RI.M4F 99z} Rl.M4z 115z RI.M6Z 340zt RL.P6 285zt BULL.PI 315zt SB.BULL20.F 840zt
9272010 9272030 9272040 9630001 9623005 9747026
Listwa zgbata M4 Listwa zgbata ocynkowana Listwa zgbata M6 Koto zebate M6, wymaga Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
30x12x1000 mm, M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zebatej RI.M6Z fundamentowa. (L=4.5m).
perforowana i ocynkowana Cenazalm, ocynkowana dla Wymiary 280x170 7 4
w zestawie z wkiadkami BULL1OM otworami @ 11, Zawiera 4
dystansowymi i rubami. (wymaga kota RI.P6). $ruby M10 do mocowania.
Cenaza 1 szt Cenazalm,
| | nn
(R
SIR.1 1545zt DA.2S 335zt PUPILLA.OC 190zt  IRL.CELL 295z T0.GO2VA 95zt SMART 68zt
Rejestrator homologowanych 9760100 940901764 9252070 9863173 9830075
"syren" - (ambulans, policja, Karta elektroniczna dla Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy uniwersalny Nowoczesna obudowa,
straz pozarna, etc.) Szczegdly na bram przesuwnych, synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA. 433,92MHz. kt6ra w pofgczeniu z nowymi
stronie 161 kt6ra umozliwia do montazu natynkowego. Kat Cena za pare. Zestaw nie Kod zmienny oraz ARC kod. pilotami TO.GO A/VA stanowi
zsynchronizowany ruch regulacji 180°. zawiera fotokomdrek. unikatowa klawiature
2 automatow. TO.GO4VA 118zt nascienna. Nie wymaga
9863174 instalacji kablowej.

Pilot 4-kanatowy.

Cena nie zawiera pilota.

MODUL WIFI 325zt

M0D000006
Modut WiFi 2-kanatowy.
Szczegdtowy opis na str.163.

MODUL GSM_12
M0D000002 865zt
Modut GSM dla 12
uzytkownikdw.
MOODUL GSM_2000
M0D000001

1195z
Modut GSM dla 2000
uzytkownikow.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Whytgczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalha waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do ostony
przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

BULL10M
9692323

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
16 A
1000 N
10.5 m/min
40%
P44

2780zt

LAMPY.LED 150zt

953401668

LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

AWO

9076062

Antena w obudowie

z przewodem 5m na
czestotliwosc 433,92 MHz,

185zt

BULL10OM.S
95692317

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1
1000 N
10.5 m/min
40%

2950zt

ONE.2WB 325zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy

w obudowie (kod zmienny,
staty, BYOU)

# B MADE IN ITALY
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SYSTEM

CENTRALE STERUJACE:
BULL1224 TURBO ~ — CP.B24 TURBO str.140

BULL1 224 -TURBO BULL1224 TURBO.S — CPB24 TURBO str.140

NAPED DO BRAM PRZESUWNYCH —
DO UZYTKU INTENSYWNEGO =CUTrvo
REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przekiadnia w kapieli olejowej.

Do 1200 kg.

24 Vdc|intensywne
e czas otwarcia 24 m/min

e szybki naped 24 VDC do intensywnego uzytkowania z przektadnig w kapieli
olejowej

e centrala wyposazona w zasilacz impulsowy, ktory zmniejsza zuzycie energii
elektrycznej

* wirtualny Enkoder

e zintegrowany system STC w potgczeniu z wirtualnym enkoderem pozwala
na dostosowanie pracy sitownika do panujgcych warunkéw, zapewniajac
maksymalne bezpieczenstwo i eliminujgc tym samym przypadkowe dziatanie
systemu amperomrometrycznego

e wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody

e podczas odblokowania czujnik bezpieczenstwa odcina zasilanie silnika aby
zapewnic¢ prawidtowa reaktywacje systemu po przeprowadzeniu czynnosci
konserwacyjnych

e istnieje mozliwosc integracji z systemem KNX

¢ wbudowana karta tadowania baterii z miejscem na akumulatory ] >
R ‘ ENERGOOSZCZEDNY ~ =
¢ metalowa dzwignia odblokowujgca

e fatwa synchronizacja 2 sitownikdw przy pomocy kart SIS

® szybkie automatyczne programowanie za pomocg pilota - podczas pierwsze;
instalacii BULL.PI
\Wzmocniona plyta montazowa za doplata.
Wymiary 280x170 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby M10 do mocowania.
315zt
Na produkty Hi Motions, RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

ZESTAWY

KBULL1224.TURBO.PM 55452t

wytaczniki mechaniczne

1 BULL1224 TURBO 24 Vdc sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1224 TURBO.S.PM 5545zt
wytaczniki magnetyczne .I
1 BULL1224 TURBO.S 24 VVdc sitownik z

wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz




=
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RI.M4F 99zt RI.M4z 105z RI.M6Z 340z RL.P6 285zt DA.BT6 205zt SB.BULL20.F 840zt

9272010 9272030 9272040 9630001 9086020 9747026

Listwa zebata M4 Listwa zebata ocynkowana Listwa zebata M6 Koto zgbate M6, wymaga Akumulator 7 Ah 12Vdc. Odblokowanie linkowe

SOXWExWOOO‘mm‘ M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zebatej RI.M6Z Wymagane 2szt. (L=4.5m).

perforowana i ocynkowana Cenazalm, ocynkowana dla Qe s

w zestawie z wkiadkami BULL1OM

dystansowymi i $rubami. (wymaga kota RI.P6)

Cenaza 1 szt Cenazalm.

ac nn
LIS
SIR.1 1545zt X.BE 915zt PUPILLA.OC 190zt IRLCELL 295zt T0.GO2AK 115zt SMART 68zt
Rejestrator homologowanych 976000972 940901764 9252070 9863176 9830075
"syren" - (ambulans, policja, Karta elektroniczna, ktéra Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna 433, 92 MHz pilot Nowoczesna obudowa,
straz pozarna, efc.) Szczegoty na umozliwia komunikacje synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA. 2-kanatowy samouczacy sie. ktdra w pofaczeniu z nowymi
stronie 161 z systemem KNX. do montazu natynkowego. Kat Cena za pare. Zestaw nie Mozliwos¢ klonowania kodu pilotami TO.GO A/VA stanowi
regulaciji 180°. zawiera fotokomarek. zmiennego ARC. Uczenie unikatowa klawiature

pilota od pilota.

T0.GO4AK 124zt

9863177
Pilot 4-kanatowy.

nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.
Cena nie zawiera pilota.

&

MODUL WIFI 325zt

M0D000006
Modut WiFi 2-kanatowy.
Szczegdtowy opis na str.163.

MODUL GSM_12
MOD000002 865zt

Modut GSM dla 12
uzytkownikow.

MODUL 6SM_2000
000007 41952t

Modut GSM dla 2000
uzytkownikdéw.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku

Maksymalna sita

Maksymalna predkos¢ otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Wyftaczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego
Waga

*W optymalnych warunkach pracy.

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do ostony
przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

9592656

230 Vac (50-60Hz)

24 \V/dc
3A
8 mA
550 N

12.5-24 m/min

IP44
Nie

-20°C /+50°C

1200 kg
M4 Z18
17.3 kg
5365zt

LAMPY.LED 150zt

953401668
LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

Hamulec
hydrauliczny
199.2

hi000561

Hamulec do kontroli
i regulacji bram
montowanych

pod nachyleniem.

959000976

230 Vac (560-60Hz)

24 Vdc
3A
8 mA
550 N
12.5-24 m/min

1200 kg
M4 718
17.4 kg
5365zt

SIS 245zt
9760075

Karta synchronizujgca dwa
napedy BULL1224.

# B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BULL1SM ————— CPBULL-RI  str.137

BULI—1 5MIBULL1 524 BULL15SM.S — CP.BULL:RI str137

NAPEDY Do BRAM PRZESUWNYCH BULL1624 — A CPB1524 str.148
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
| PRZEMYSLOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 1.500 kg.

I I éf
-
ENERGOOSZCZEDNY

24 Vdc! s
C intensywne
o 24\Vdc sitownik do uzytku intensywnego
z wbudowang centralg i enkoderem.

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg i enkoderem.

Czujnik amperometryczny wykrywajacy
przeszkody.

Mozliwos¢ zasilania awaryjnego

* Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczerstwo i precyzje pracy sitownika. )
7 akumulatorow.

e Dostepna wersja z magnetycznymi wytgcznikami krancowymi
(BULL15M.S).

Centrala z wbudowana kartg tadowania
bateril.

Na produkty Hi Motions, RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

B ZESTAWY
KBULL15M.PM 3145zt
wytaczniki mechaniczne
KBULL15M.S.PM 32952+
wylaczniki magnetyczne
1 BULL15M /BULL15M.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1524.PM 4795z
wytaczniki mechaniczne

KBULL1524.S.PM 4995zt
wytaczniki magnetyczne
1 BULL1524/BULL1524.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92 MHz ARC kod
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RI.M4F 99zt

9272010

Listwa zebata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

1545zt
h

stronie 161

o
——

e

RI.M4z 115zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).
Cenaza 1 m.

9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

kt6ra umozliwia

335zt

zsynchronizowany ruch
2 automatow.

MODUL GSM_12
MOD000002

865zt

N

MODUL GSM_2000
MOD000001

1195zt

dla 2000

PARAMETRY TECHNICZNE

_pamaverrytechniczne eutwsm/suisms [

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Whytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

* W optymalnych warunkach pracy.

RI.M6Z

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana dla
BULLTOM

(wymaga kota RI.P6)
Cenaza1m

340zt

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

TO.CLIP 42zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do osfony

prze onecznej lub

kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

RI.P6

9630001
Koto zebate M6, wymaga
listwy zebatej R.M6Z

285zt

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

LAMPY.LED 150zt

953401668
yanaliz

BULL15M / BULL15M.S

95692324 / 9592318
230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
25A
1250 N
10.5 m/min
60%
P44
Nie/Tak
-20°C /+50°C
1500 kg
M4 718
201 kg

2890zt / 3050zt

3
s ]
. NS
O

BULL.PI 315zt

9623005

Wzmocniona ptyta
fundamentowa.

Wymiary 280x170 z 4
otworami @ 11. Zawiera 4
$ruby M10 do mocowania.

T0.GO2VA 95zt

9863173

Pllot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
T0.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

MOTIONS

Hamulec
hydrauliczny
199.2

hi000561

Hamulec do kontroli
i regulacji bram
montowanych

pod nachyleniem

9592540 / 9592592
230 Vac (50-60Hz)

24 \Vdc
1.7 A
1200 N
13.7 m/min

P44
Nie/Tak

C /+50
1500 kg
M4 218
15.7 kg

4590zt / 4790zt

>

DA.BT2 170zt
9086019

Akumulator 2.1Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za szt

B
==

SMART 68zt
9830075

Nowoczesna obudowa,
ktora w pofaczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA
stanowi unikatowa klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej

Cena nie zawiera pilota

SIS 245zt
9760075

Karta synchronizujgca dwa
napedy BULL1224.

§ B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BULL17 OMI —— CP.BULL OMI

BULL17OMI

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

| PRZEMYSLOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 1.700 kg.

230 Vac

turoo

Maksymalny czas otwarcia do 24m/min.
Sitownik elektromechaniczny z przekiadnia w kapieli olejowej.

Whbudowana centrala umieszczona jest w gornej czesci silnika w celu szybkiego
i wygodnego programowania.

Sitownik wyposazony w falownik i wirtualny enkoder, dzieki czemu mozna regulowac
predkosc¢ sitownika bez utraty jego mocy, moment obrotowy sitownika dostosowuje
sie do ciezaru bramy, jednoczesnie zabezpieczajac przed zgnieceniem.

Podczas odblokowania czujnik bezpieczeristwa odcina zasilanie silnika aby zapewnic
prawidtowa reaktywacje sytemu po zakonczeniu czynnosci konserwacyjnych.

Na produkty Hi Motions, RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

W ZESTAWY

KBULL170MI.PM 5995zt
wytaczniki mechaniczne

KBULL170ML.S.PM 6255zt
wylaczniki magnetyczne

1 BULL170ML.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 99z} Rl.M4z 115zt
9272010 9272030

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt.

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm)
Cenaza1m.

1545zt DA.2S 335zt
. 9760100

, policia, Karta elektroniczna dla
: bram przesuwnych
kt6ra umozliwia
zsynchronizowany ruch
2 automatow.

MODUL WIFI 325zt  MODUL GSM_12
MOD000006 MO0D000002 8652t
i - "
uzytkownikow.
e e
1195z
dla 2000

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Maksymalna predkosc¢ otwarcia
Cykl pracy

Stopien ochrony

Whytgczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

*W optymalnych warunkach pracy.

RI.M6Z

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm
ocynkowana dla
BULL1OM

(wymaga kota RI.P6).
Cenaza 1 m.

340zt

PUPILLA.OC 190zt

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat

regulacji 180°

TO.CLIP 42zt

9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
A/VA. Trzy sposoby
mocowania: do osfony
przeciwstonecznej lub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

BULL170MI
9592569

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
7A
1880 N

24 m/min MAX

IP44
Nie
/+50°C
1700 kg
M4 718
21.3 kg
5790zt

RI.P6

9630001
Koto zgbate M6, wymaga
listwy zebatej R.M6Z

285zt

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

LAMPY.LED 150zt

953401668
La alizacyjna 12-250V
ed wbudowana anteng

k"
e ]
. ‘
e’ ©
BULL.PI 315z SB.BULL20.F 840zt
9623005 9747026
Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
fundamentowa. (L=4.5m)
Wymiary 280x170 z 4
otworami @ 11. Zawiera 4
$ruby M10 do mocowania.
nn
(LD
TO.GO2VA 95z SMART 68zt
9863173 9830075
Pilot 2-kanatowy uniwersalny Nowoczesna obudowa,
433,92MHz kt6ra w pofgczeniu z nowymi
Kod zmienny oraz ARC kod pilotami TO.GO A/VA stanowi
unikatowa klawiature
T0.GO4VA 118zt nadcienna. Nie wymaga
9363174 instalacji kablowej
Pilot 4-kanatowy. Cena nie zawiera pilota.
MOTIONS

Hamulec IRL.TX4VA 235z
hydrauliczny 9863198

199.2 Pilot 4 — kanatowy, potrojny
hi000561 system kodowania 433MHz.
Hamulec do kontroli

i regulacii bram

montowanych
pod nachyleniem

§ B MADE IN ITALY

BULL170ML.S
959201445
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
7A
1880 N
24 m/min MAX

IP44
Tak
C /+50°
1700 kg
M4 Z18
21.3 kg
5990zt

HOANMNS3Z4d NvHE O Ad3dVN IINOZITING
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CENTRALE STERUJACE:
BULL2OM ——— CPBULL-RI  str136

BULL20M / BULL20T

BULL20M.S — CP.BULL:RI str.136

@ =

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH BULL20T ———| THINKY str.130
Do uzytku przemystowego
Odblokowanie na klucz osobisty. BULLZOT.S;{ THINKY str.130

BULL20M: centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
BULL20T: bez centrali.
Do 2.000 kg.

OPIS PRODUKTU 230 Vac 400 Vac

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Sitownik elektromechaniczny 230V e 400Vac sitownik z elektronicznym
wyposazony w enkoder produkowany z wbudowang centralg i enkoderem. hamulcem, bez wbudowanej centrali
W wersji na ZSOVaC : {LQO\/ac. Systemn e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, e Dostepny w wersjl z magnetycznymi
odblokowania w calosci wykonany z metalu. zapewnia precyzyjna prace sitownika. wytacznikami kraricowymi (BULL20T.S)

Centrala wyposazona w hamulec
elektroniczny.

Dostepna wersja z magnetycznymi
wytgcznikami krancowymi (BULL20M.S)

B ZESTAWY

KBULL20M.PM 3255zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL20M z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL20M.S.PM 3395zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL20M.S z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4AF

9272010
Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,

99zt

w.«"‘“w.
o s
Rl.M4z 115zt
9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm)

RI.M6Z

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm

340zt

RI.P6

9630001
Koto zgbate M6, wymaga
listwy zebatej RI.M6Z

285zt

perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami

Cenaza 1 m.

dystansowymi i $rubami.
Cenaza 1 szt.

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,
ktora umozliwia
zsynchronizowany ruch

335zt

2 automatdw.
N = ..2‘ \ -
327.6 301.5L

ocynkowana

(wymaga kota RI.P6).

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, dt
6000mm

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, ozy
do profilu serii L.

wany

THINKY
9176251
Centrala sterujgca z wySwie-
tlaczem LCD. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac

1450zt

BULL.PI

9623005

Wzmocniona ptyta
fundamentowa.

Wymiary 280x170 z 4
otworami @ 11. Zawiera 4

315zt

Cenaza1m. $ruby M10 do mocowania.
1 ‘E
H
PUPILLA.OC 190zt IRL.CELL 295zt T0.GO2VA 95zt MODUL GSM_12
940901764 9252070 9863173 MO0D000002 865zt
Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy uniwersalny Modut GSM dla 12
synchronizacyjnych 24Vde do fotokomadrek PUPILLA 433,92MHz uzytkownikow.
e e o) woput csm 2000
glreguia . zawiera fotokomdrel
TO.GO4VA 118zt 1195zt
9863174 Modut GSM dla 2000
Pilot 4-kanatowy. uzytkownikow.
MOTIONS
>
Hamulec SC.RF 420zt RF.SUN 595zt RF 3552
hydrauliczny 9409014 9409015 9409016
199.2 Odbiornik 868 MHz, Nadajnik 868 MHz do krawedzi Nadajnik 868 MHz z
hi000561 zasilanie 12/24Vdc do RF/ 1 akumulator  akumulatorem do ki

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions,

RISE, przystuguja inne rabaty. Cena na zapytanie.

Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopiert ochrony

Wbudowana centrala

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego
Waga

Cena sitownika z centralg

* W optymalnych warunkach pracy.

Hamulec do kontroli
regulacji bram
montowanych

pod nachyleniem.

BULL20M
95692325

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
29A

-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
2995z

RF.SUN. Z funkcjg autotestu
i 2 przekaznikami do
podifgczenia z centralg (opis
str. 172)

(opis str. 172)

BULL20M.S
9592339
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
29A
1667 N
10.5 m/min
40%
P44
Tak
Tak
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
3150zt

BULL20T
9590578
= 400 Vac (50-60Hz)
= 400 Vac
1.7A

Nie
Nie
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
3250zt bez centrali

y bezpieczel
ing 8K2 lub

ZWCCZC‘!E'V‘.“E

§ B MADE IN ITALY

BULL20T.S
9591412
= 400 Vac (50-60H2z)
= 400 Vac
17 A
2000 N
10.5 m/min

P44
Nie
Tak
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
3250zt bez centrali
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CENTRALE STERUJACE:

BULL20 HE — CP.BULL20-HE str.138

BULL20 HE

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

%T? | PRZEMYSLOWEGO

- Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przekiadnia w kapieli olejowej.
Do 2.000 kg.

@ =

230 Vac i

e Wyposazony w wentylator w celu lepszego chtodzenia. “* =
® Przektadnia mechaniczna w kgpieli olejowej. ~ =
e /mniejszone zuzycie elementéw mechanicznych. M
e Dzieki wlasciwosciom nowego silnika sitownik jest dedykowany do bardzo N
intensywnego uzytkowania. BULL.PI
e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje. \Wzmocniona plyta montazowa za doplata.
o DZwignia odblokowania w caloéci wykonana z metalu. Wymiary 280x170 z 4 otworami & 11.
Zawiera 4 sruby M10 do mocowania.
315zt

ZESTAWY

KBULL20 HE.PM 45252t
wytaczniki mechaniczne

1 BULL20 HE.PM z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA.T para fotokomorek.

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL20 HE.S.PM 4815z

wytaczniki magnetyczne

1 BULL20 HE.S.PM z wbudowang centralg i
odbiornikiem.

1 PUPILLA.T para fotokomérek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 99zt

9272010

Listwa zebata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkiadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

1545zt
h

stronie 161

MOTIONS
—

V=g

& ';’l}uj[/-‘
By 4

301.5L

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.

o
——

e

RI.M4z 115zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).
Cenaza 1 m.

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,
kt6ra umozliwia
zsynchronizowany ruch
2 automatow.

335zt

MOTIONS

-

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

RI.M6Z

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana dla
BULLTOM

(wymaga kota RI.P6)
Cenaza1m

340zt

PUPILLA.OC 190zt

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulacji 180°.

foYo fofo

[ Bl

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.

RI.P6

9630001
Koto zebate M6, wymaga
listwy zebatej R.M6Z

285zt

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

MOTIONS

d

N

327.6

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, df.
6000mm.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Cena na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopier ochrony

BULL20 HE

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
3A
1100 N

m/min MAX

IP44

MRS.100 75zt

M0D000011

Kontaktron magnetyczny
bramowy.

T0.GO2VA 95zt

9863173

Pllot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
T0.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

MOTIONS

SB.BULL20.F 840zt
9747026

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

IRLTX4VA 23521

9863198
Pilot 4 — kanatowy, potrojny
system kodowania 433MHz.

Hamulep LAMPY.LED 150zt
hydrauliczny 953401668

199.2 a12-250V
hi000561 antena.

Hamulec do kontroli
i regulacii bram
montowanych

pod nachyleniem.

BULL20 HE

230 Vac (50-60H2)
230 Vac
3A
1100 N
10.5 m/min MAX

P44

§ B MADE IN ITALY

Whytgczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

* W optymalnych warunkach pracy.

NIE
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.4 kg
4250zt

TAK
-20°C /+50°C

4550zt

HOANMNS3Z4d NvHg Od Ad3dVN 3H 02T11ng
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CENTRALE STERUJACE:
BISON25 OTI ——— CP.BISON OTI  str.143
BISON25 OTI

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

® o=

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kgpieli olejowe;.
Wytaczniki kraricowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 2.500 kg.

230 Vac

e 3-fazowy sitownik elektromechaniczny 230Vac e Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa
e Przektadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowe). ¢ Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy
Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach. sinika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeristwo | precyzje pracy e Mozliwos¢ zamontowania fotokomorek FTC.S od srodka sitownika.

sitownika.




RI.M4z 115zt RI.M6Z 340zt

9272030 9272040
Listwa zebata ocynkowana Listwa zgbata M6
M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm,

ocynkowana
(wymaga kota RI.P6).
Cenaza1m

Cenazalm

RF.SUN 595z}

9409015
Nadajnik 861

SC.RF 420zt
9409014
Odbiornik 868 MHz,
zasilanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcjg autotestu
2 przekaznikami do
podiaczenia z centrala (opis mechaniczna
str. 172) (opis str. 172

MOTIONS MOTIONS
\ N
F=5)
R p ’.21}@(’ -
N

301.5L

Wozek 5 rolkowy
ocynkowany,
do profilu serii L.

327.6

Profil serii L czarny,
Wymiary: 100x89x5, dit
6000mm

wany

RI.P6 28524

9630001
Koto zgbate M6, wymaga
listwy zebatej RI.M6Z

RF 355zt

9409016

Nadajnik 868 MHz z

akumulz

bezp 172)
MOTIONS

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

FTC.S0C 240zt

940901765
Fotokomdrki 24Vac/dc
do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwo$¢
synchronizacji do 4 par
fotokomarek.

T0.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
TO.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanafowy

{folo fofo

[l

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, tozyskowany
do profilu serii XL

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Cena na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Smarowanie

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewngtrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

BISON25 OTI
959001756

230 Vac (50-60Hz)

= 230 Vac
8A
2500 N

reg. 7-19 m/min

uzycie intensywne

P44
-20°C /+50°C
Olej
2500 kg
M4 718
31 kg
9195zt

PUPILLA.OC 190zt  ONE.2WB 3252t
940901764 9673103
Para fotokomorek Odb

synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

T0.G02A 82zt LAMPY.LED 150zt
9863178 953401668

Pilot 2-kanatowy, zacyjna 12-250V
433,92MHz ARC kod. ledo na antena
T0.GO4A 105zt

9863179

Pilot 4-kanatowy.

SIR.1

Or homolo!

DA.2S 335zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktéra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow

§ B MADE IN ITALY

1545zt
h
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CENTRALE STERUJACE:
BISON35 OTI ——— CP.BISON OTl  str.143

BISON35 OTI

BISON35 OTIL — CP.BISON OTIL str.142

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kgpieli olejowe;.

Wytaczniki kraricowe IP68.

Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 3.500 kg.

BENINc“

NIE ZAWIERA PLYTY
FUNDAMENTOWEJ

v

230 Vac - 400 Vac

e Sitownik elektromechaniczny 400Vac, ktory moze byc zasilany 230Vac, e Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa
jak i 400Vac.

¢ Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy
e System wentylacji niezbedny przy pracy intensywne.

siinika i zabezpiecza przed zgnieceniem.
e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjng
prace sitownika.

¢ Mozliwosé zamontowania fotokomdrek FTC.S od Srodka sitownika.

® Przektadnia z bragzu i stali hartowanej w kapieli olejowej. Olej
dostosowany do pracy w niskich temperaturach




o™
-
——
RI.M62 340zt
9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana
Cenaza1m

SC.RF
9409014
Odbiornik 868 MHz,
zasilanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcjg autotestu
i 2 przekaznikami do
podtgczenia z centralg (opis
str. 172)

420zt

MOTIONS

~d

N

327.6

Profil serii L czarny
Wymiary: 100x89x5, dt
6000mm

BISON.P35 490zt

9623066

Podstawa fundamentowa
do BISON35 QOTI/OTI L

z kotwami  do regulacj
wysokosci montazu..

RF.SUN
9409015

nik 868 N

595zt

VIHz edz

1 akumulator

mechanic
(opis str

ezpleczenstwa

> 8%
Py -
301.5L

Wézek 5 rolkowy
ocynkowany, tozyskowany
do profilu serii L.

FTC.S 0C
940901765
Fotokomdrki 24Vac/dc
do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwo$é
synchronizacji do 4 par
fotokomadrek

240zt

RF 355zt
9409016

Nadajnik 868 MHz z
akum rem do ki
pi

EC.

bez

MOTIONS

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

DA.2S

9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,
ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch
2 automatow.

335zt

{folo fofo

[l

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Cena na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Smarowanie

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewngtrznego

Waga

Cena sitownika

BISON35 OTI

9592181

0 Vac (50-60Hz)

= 400 Vac
3A
3000 N

reg. 7-19 m/min

uzycie intensywne

P44

C /+50°C

Olej
3500 kg
M6 Z13

57 kg
14835zt

LAMPY.LED 150zt
953401668
Lampa sygnal

jna 12-250V
ng anteng.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 118zt
9863174
Pilot 4-kanafowy.

ONE.2WB 325z

9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny

(kod zmienny,

BISON35 OTIL

9591929

230 Vac (50-60Hz)

= 230 Vac
8A
2500 N
10.5 m/min

uzycie intensywne

P44
-20°C /+50

(o] IY]
3500 kg
M6 Z13

57 kg
11325zt

ks

IRLLAMP 295zt
9534011
Lampa jna na

20 do 255V ac/dc

) anteng

napieci
zwbudowa
IRLLAMP.Y 295zt
9534012

Lampa
pomaranc:

z kloszem

TO.GO2A 82z

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

TO0.GO4A 105z

9863179
Pilot 4-kanatowy.

SIR.1

Rejestrator homolo
"syren" - (@ambulan
straz pozarna, etc
na stronie 16

1545zt

§ B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
BISON45 OTI ——— CP.BISON OTl  str.143

BISON45 OTl

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kgpieli olejowe;.
Wytaczniki kraricowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 4.500 kg.

NIE ZAWIERA PLYTY
FUNDAMENTOWEJ

¥
7
400 Vac

e Sitownik elektromechaniczny 400Vac, wentylowany. e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjna

¢ Czujnik bezpieczenstwa, odiaczajgcy zasilanie w momencie prace sitownika.

odblokowania. e Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy

e Przekladnia z brazu i stali hartowanej w kgpieli olejowe). siinika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach. e Mozliwos¢ zamontowania fotokomaorek FTC.S od Srodka sitownika.

e Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa




RL.M6Z

9272040

Listwa zebata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana.

340zt

Cenazalm
FTC.SO0C 240zt
940901765

Fotokomdrki 24Vac/dc
do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwosé
synchronizacji do 4 par
fotokomarek

MOTIONS

327.6

Profil serii L czarny
Wymiary: 100x89x5, dit
6000mm

BISON.P45 520zt
9623067

Podstawa fundamentowa
do BISON45 OTI/QTI L

7 kotwami  do regulacj
wysokosci montazu.

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego
Kat regulacii 180°

301.5L

Wozek 5 rolkowy
ocynkowany
do profilu serii L

yskowany

ONE.2WB 325zt

9673103

T0.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz ARC kod
T0.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanafowy.

MOTIONS

-

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

RF.SUN

9409015
Nadajnik 868

595zt

T0.GO2A 82z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod
T0.GO4A 105zt
9863179

Pilot 4-kanatowy.

{folo fofo

[l

301.8XL

Wozek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Cena na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Smarowanie

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika

BISON45 OTI

9592183

= 400 Vac (50-60Hz)

= 400 Vac
2.85A
5000 N

reg. 7-19 m/min

uzycie intensywne

P44

-20°C /+50°C

Olej
4500 kg
M6 Z18

75 kg
18995zt

RF 35521
9409016

Nadajnik 868 MHz z
akumulatorem do k
bezpiecze

(opis

LAMPY.LED 150zt

953401668
lizacyjna 12-250V
Jdowang anteng

SIR.1 1545zt

owan

ych

0zarma, efc.) Sz
e 161

SC.RF
9409014
Odbiornik 868 MHz,
zasllanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcjg autotestu
i 2 przekaznikami do
podfgczenia z centralg (opis
str. 172)

420zt

ks

IRL.LAMP
9534011

295zt

acyjna na
do 255V ac/dc
z teng
IRLLAMP.Y 295zt
9534012

Lampa
pomararic:

rsji z kloszem
m

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,
ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch
2 automatow.

335zt

§ B MADE IN ITALY
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AUTOMATYKA DO BRAM




CENTRALE STERUJACE:
ROMEO { CPJ3-SW str.149

= NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH

o DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO NOWOSC'
SIC

SYSTEM Naped na pasek lub faricuch.

Py Centrala z wbudowanym odbiornikiem na kod ARC.
N Wyposazony w enkoder.
X 1 pilot TOGO.2VA w cenie gtowicy.

Do 11 m?

/D

ENERGOOSZCZEDNY

24 Vdc|

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny 24Vdc. e QOdbiornik 3 kanatowy na kod ARC

® Prowadnica z mechanicznym wytgcznikiem krarficowym. * Mozliwos¢ pracy krok po kroku.

e Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody. e Whbudowane oswietlenie energooszczedne LED.

e Opcjonalne zasilanie awaryjne z akumulatoréw. e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
e Zasilacz impulsowy sitownika,

o Kompatybilny z systemem KNX

B ZESTAWY

ROMEO+PTC.3 (do 11 m2i 2,5 H) 1145zt

PTC.3 - PTCI.3 2660 mm / PTCL.3-J3R 3660 mm




PTC.3

966701510

Prowadnica z paskiem do
bram do H 2,5m

(Dwa odcinki po 1,5m)

385zt

PUPILLA.OC
190zt

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulacii 180°.

LAMPY.LED 150zt

953401668

P25 1025zt
9667012

Prowadnica z fafcuchem, do
bram do H maks. 2,5m

W dwéch odcinkach po
1.4m

3\

SW.CB

976001918

Karta fadowania
akumulatoréw do JIM.3
W zestawie przewody

250zt

ks

IRLLAMP
9534011

/gnalizacyjna

295zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Maksymalna sita

Maksymalna predkos¢ otwierania

Cykl pracy
Stopiert ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wytaczniki krancowe

Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

JIM.PR 3521

Przedtuzka do uchwytu
brama — wozek do ROMEO
Dtugos¢ 30cm,
regulowana. Do nadproza
powyzej 20cm

DA.BT-SW 170zt

9688244
Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa
akumulatory.
Cenaza 1 szt.

XLB.L
953400947
LLampa ledowa 24V.

295zt

P
» %”

“x

PTC.STOP 37z

9387002

Wytgczniki mechaniczne do
prowadnic (PTCI.3/PTC.3/
PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/
PTCSXL.4)

Cena za 1szt.

JR.BR 55zt

983001919

Uchwyt do montazu
akumulatoréw do sitownika
JM.3

nn

()
SMART 68zt
9830075
Nowoczesna obudowa,

ktéra w pofgczeniu z
nowymi pilotami TO.GO A/
VA stanowi

unikatowa klawiature
nascienng. Nie wymaga
instalacji kablowej.

ROMEO
959201564

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
1A
600 N

12 m/min

uzycie intensywne

P40

-20°C /+50°C

11 m2/max

JM.SF

9558021
Odblokowanie do
sitownikdw JIM.
Dtugosc linki 4,56m

115zt

MRS.100 75z

MO0D000011
Kontaktron magnetyczny
bramowy,

MODUL WIFI 325z

M0D000006
M

Szcz

ut WiFi 2-kanatowy.

(o}

owy opis na str.163.

elektroniczne z enkoderem

2,5 kg
760zt

— T L
—~
JK.UL 190zt
9747065

Odblokowanie kluczykowe
zewnetrzne do bram
segmentowych

Dtugos¢ linki Tm

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.
TO.GO4VA 118zt
9863174

Pilot 4-kanatowy

ONE.2WB-MS

345z
967301627

Odbiornik rad vnetrzny
7 funkcjg pilotow master

# B MADE IN ITALY

HOAMOTSANTZHd | HOAMOZYHYD Wvdd Od Ad3dYN O3INOYH
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SIC

SYSTEM

27X\
ENCODER
N

NAPEDY DO BRAM

GARAZOWYCH | PRZEMYSLOWYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

| WIELOSTANOWISKOWEGO

Naped na pasek lub faricuch.
Centrala z wbudowanym odbiornikiem.
Wyposazony w enkoder.

1 pilot TOGO.2VA w cenie gtowicy.
Do 22 m?

) . ENERGOOSZCZEDNY
24 Vdc|inifiSwne

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny 24Vdc.
® Prowadnica z mechanicznym wytgcznikiem krarficowym.
e Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody.

e Opcjonalne zasilanie awaryjne z akumulatoréw.

e Zasilacz impulsowy: JIM.3 i JIM.3TURBO

o Kompatybilny z systemem KNX

PTC.3-PTCI3 - PTC.4 - PTCI

CENTRALE STERUJACE:

JM.3 { CPJ3-SW str149
JM.BESA TURBO — CRJT str.1561
JMAESA ——— - CRJ4ESA str.160

Odbiornik 3 kanatowy w JIM.3
Mozliwosé pracy krok po kroku.

Whbudowane oswietlenie energooszczedne LED.

Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy

sitownika.
JIM.3ESA TURBO - najszybszy na rynku.

B ZESTAWY

JIM.3+PTC.3 (do 11 m2i 2,5 H)

JIM.3+PTCL.4 (do 11m2 i 3,5H)

JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11m2i 2,5H)

JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m2i 2,5H)

JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22m2i 3,5 H)

1245zt

1515zt

1650zt

1855zt

1945zt




PTC.3

966701510
Prowadnica z paskiem
dobramdoH 25 m

(tylko dla modelu JM.3
i JM.3ESA TURBO).
W dwéch odcinkach.

385zt

PTC.STOP 37z

9387002

Wytaczniki mechaniczne do
prowadnic (PTCI.3/PTC.3/
PTC.4/PTCL.4/PTCl.4/
PTCSXL4)

Cena za 1szt.

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc do
montazu natynkowego. Kat
regulacji 180°.

>

PTC.4

9667020

Prowadnica z paskiem do
bramdoH 25m

(do modeli JM.3/JM.3ESA
TURBO/M 4ESA)

W dwdch odcinkach.

565zt

>

PTCL.4

9667023

Prowadnica z paskiem do
bramdoH35m

(do modeli JM.3/JM.3ESA
TURBO/UM 4ESA).

W dwdch odcinkach.

655zt

PTCSXL.4 925zt

9667024
Prowadnica z paskiem do
bram doH4,5m

(dla modelu JM.3/JM.3ESA
TURBO/JM.4ESA)

5 odcinkow po 1m.

P25 1025zt
9667012

Prowadnica z fafcuchem,
do bram do H maks. 2,5m
W dwdch odcinkach

po1.4m

JM.SF

9558021
Odblokowanie do
sitownikdw JIM.
Diugosc linki 4,5m.

115zt

P25I

9667018

Prowadnica z faficuchem
do bram do H maks. 2,5m
Dtugos¢ 2,8 m

— L
—~
JK.UL 190zt
9747065

Odblokowanie kluczykowe
zewnetrzne do bram
segmentowych

Dtugosc linki 1m

1125zt

P35 1125zt

9667017

Prowadnica z fafcuchem,
do bram do H maks. 3,5m

W dwdch odcinkach
po1.8m

s O

SW.CB

976001918

Karta fadowania
akumulatoréw do JIM.3.
W zestawie przewody

250zt

=uroo

JIM.PR 352

Przedtuzka do uchwytu
brama — wozek do JIM.
Dhugo$¢ 30cm,
regulowana. Do nadproza
powyzej 20cm.

MRS.100 75z

MO0D000011
Kontaktron magnetyczny
bramowy,

JIM.CG

875zt

Zestaw ciegien do JIM,
do bramy garazowej
dwuskrzydtowej do 2,8m
szerokoscl.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA 118zt
9863174
Pilot 4-kanatowy
k& < &
JR.BR 55zt

DA.BT-SW 170zt

9688244

Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa akumulatory.
Cenaza 1 szt.

983001919

Uchwyt do montazu
akumulatorow do sitownika
JM.3

# B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku
Maksymalna sita

Maksymalna predkos¢ otwarcia
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wytaczniki kraricowe

Waga

Cena sitownika z 1 pilotem

* W optymalnych warunkach pracy.

959201416
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
07A
8 mA
600 N
12 m/A'
uzycie intensywne
IP 40
-20°C /+50°C
11 m?/max
elektr. z enkoderem
6.2 kg
865zt

9592417
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
07A
8 mA
600 N
15.5 m/1'
uzycie intensywne
IP 40
-20°C /+50°C
11 m?#/max
elektr. z enkoderem
6.2 kg
1265zt

9592383
230 Vac (560-60Hz)
24 Vdc
B5A
8 mA
1200 N
8.9m/1

IP 40
-20°C /+50°C
22 m?/max
elektr. enkoderem
7.6 kg
1295zt

HOAMOTSANTZHd | HOAMOZVHYD IWvHE OQ AJ3dVYN INIF
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NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH,
> PRZEMYSLOWYCH | ROLOWANYCH

DO UZYTKU INTENSYWNEGO
STC Do 35 m?

SYSTEM

@ JACK24.50 - MOMENT OBROTOWY 50Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 20 m2

/N
KNX

JACK24.80 - MOMENT OBROTOWY 80Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 35 m?

24 Vdc %jnit‘e’;ﬂgywne

e fatwy w instalacji, mocowany bezposrednio na wale bramy sekcyjnej

o wymiarach 25,4 mm (dostepne adaptery do Srednicy watka 30mm, 31, 76mm,
40mm)

motoreduktor elektromechaniczny do montazu bocznego z wbudowang centralg

sterujgca wyposazong w zasilacz impulsowy 116/230 Vac, ktory pozwala
na niskie zuzycie energii i diuzszg zywotnosc sitownika

centrala sterujgca, tatwo dostepna dzieki przedniej pokrywie z zawiasami,
wyposazona jest w innowacyjny system (ESA +) obnizajgcy zuzycie energii, ktory
gwarantuje pobdr mocy w stanie czuwania ponizej <0,3 W

kompaktowy rozmiar (11 cm szerokosci), ktory umozliwia szybki i tatwy montaz
nawet w ograniczonej przestrzeni

idealny do automatyzacji duzych bram (do 35 m2) lub gdy wymagane Sitownik z wbudowana centrala.
jest intensywne uzytkowanie Zawiera uchwyt montazowy.

enkoder gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo i precyzje podczas ruchu bramy

wbudowany system STC do precyzyjnego zarzadzania momentem obrotowym

gwarancja dziatania nawet w przypadku awarii zasilania dzieki akumulatorom, ktore
mozna idealnie zintegrowac z silnikiem (2 akumulatory 1,2 Ah)

e wbudowana karta tadowania baterii

system zapobiegajgcy zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkod

e zaprojektowany do podigczenia akcesoriow X.BE w celu integraciji z instalacjami
KNX i programowania za pomocg aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP

e wbudowany system szybkiego odblokowania w manewr reczny

B ZESTAWY

K.JACK24.50 3007z
1 JACK24.50 - sitownik 24Vdc

1 PUPILLA.T - para fotokomérek

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

K.JACK24.80 3257zt

1 JACK24.80 - sitownik 24Vdc
1 PUPILLA.T - para fotokomérek
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz




VN.A30

9004005

Adapter do watka 0
Srednicy @ 30 mm.

360zt

KASK 12 220zt

M0D000007

Konwerter do podtaczenia
krawedzi optycznej

do THINKY lub CELL.P.

X.BE
976000972
Karta elektroniczna, ktéra
umozliwia komunikacje

z systemem KNX.

915zt

VN.A3175 360zt

9004004

Adapter do watka 0
Srednicy @ 31.75 mm

e/

A\
N

SC.0SE

MO0D000009
Krawedz optyczna do
bram segmentowych
przemystowych.

A

525zt

nn

L)
SMART 68zt
9830075
Nowoczesna obudowa,

ktéra w potgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO A/VA stanowi
unikatowa Klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej

Cena nie zawiera pilota

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Natezenie
Moment obrotowy

Maksymalne obroty na wyjsciu

Predkos¢ wyjsciowa
Srednica watu

Cykl pracy

Stopien ochrony
Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Smarowanie

Waga

Cena sitownika

* W optymalnych warunkach pracy.

VN.A40

9004006

Adapter do watka 0
$rednicy @ 40 mm.

360zt

MODUL GSM_12
MOD000002 865zt

Modut GSM dla 12
uzytkownikéw.

MODUL GSM_2000
000007 41952t

Modut GSM dla 2000
uzytkownikéw.

T0.GO2A 82z

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

JACK24.50
959001493
230 Vac (560-60Hz)
3.3A
50 Nm
20
34 r.p.m.

1" (25.4mm)

IP40
-20°C /+50°C
20 m?/max
Smar

59 kg
2735zt

VN.RV
9520016
Zespot watu posredniego
1:1,8 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
Szybsze otwarcie bramy.

445zt

LAMPY.LED 150zt

953401668
LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy.

105zt

VN.RM
9520015
Zespot watu posredniego
1:1 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
montaz sitownika ponizej
watu bramy.

445zt

XLB.L 295zt
953400947
Lampa ledowa 24V,

| I |
PUPILLA.OC 190zt

940901764

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.
Kat regulacii 180°,

JACK24.80
959001494
230 Vac (50-60Hz)
3.3A
80 Nm
20
22 r.p.m.

1" (256.4mm)

IP40
-20°C /+50°C
35
Smar
7.69 kg
2985zt

oemex e G2

IPB.NC 115zt
9670050

Klawiatura przemystowa
wyposazona W przyciski
KROK PO KROKU/STOP.
IPB.NO 115zt
9670051

Klawiatura przemystowa
vvyposaiona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.

DA.BT-SW
170zt

9688244
Akumulator 1,2Ah
Wymagane dwa
akumulatory.
Cenaza 1 szt.

IRI.CELL

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

295zt

# B MADE IN ITALY

HOAMOTSAINTZHd | HOAMOZYHYD INvdd Od AJ3dYN vSHOVI
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VN.S

NAPEDY DO BRAM
GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH
| ROLOWANYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO
Do 40 m?

NA ZAMOWIENIE
Z HAMULCEM
ELEKTRYCZNYM

230 Vac - 400 Vac

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem
dostepny w wersji na 230 Vac i 400 Vac.

Modele sg dostepne w obydwu wersjach z redukcja

obrotéw 1/20 i 1/40.

Urzgdzenia przekiadniowe tancuchowe z dwoma rodzajami redukci
predkosci. 1:1 (redukcja watu - predkosc niezmienna) i 1:1.8 ( redukcja
walu i predkosci).

CENTRALE STERUJACE:

THINKY  str130
VN.820 CELLP  str.129

THINKY  str130
VN.S40 CELLP  str129
VN.ST20 4| THINKY  str.130
UN.ST40 ——] THINKY  str130

e tatwe do ustawienia i precyzyjne wylgczniki kraricowe.

Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,
dzieki zastosowaniu mikro-przetgcznikow, ktore odcinajg zasilanie
silnika.

Przektadnia z brazu i stali hartowanej w kgpieli olejowej zapewnia
wysoka wydajnosé, niezawodnosc i cichg prace.

B ZESTAWY

K.VN.S20

1 VN.S20 - sitownik 230V, 130 Nm, przektadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na sznurek,
powierzchnia do 35m2

1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

3327zt

K.VN.S20.0SE

1 VN.S20 - sitownik 230V, 130 Nm, przektadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na sznurek,
powierzchnia do 35m2

1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij

1 KASK_12 konwerter krawedzi optycznej

1 SC.OSE krawedZ optyczna

1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

3985zt



VN.A30 360zt

9004005

Adapter do watka 0
Srednicy @ 30 mm.

b

CELL.P 660zt
9176118

Centrala sterujgca 230V

z odb. radiowym. Dwa
przyciski na obudowie

LAMPY.LED 150zt

953401668
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

VN.A3175 360zt

9004004

Adapter do watka 0
Srednicy @ 31.75 mm

&

(=)

VN.A40 360zt

9004006

Adapter do watka 0
$rednicy @ 40 mm.

THINKY

9176251

Centrala sterujaca z wySwie
tlaczem LCD. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.

1450zt

ONE.2WB-MS 345zt

967301627
Odbiornik radiowy zewngtrzny
z funkcja pilotéw master.

THINKY.P 1550zt
917600975

Centrala sterujaca z wysSwie
tlaczem LCD z przyciskami
sterujgcymi. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

VN.RV 445zt
9520016

Zespot watu posredniego
1:1,8 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
Szybsze otwarcie bramy.

KASK_12 220zt

M0D000007

Konwerter do podtaczenia
krawedzi optycznej
do THINKY lub CELL.P.

TO.GO4VA 118zt

9863174

Pilot 4-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

VN.RM 445zt

9520015

Zespot watu posredniego
1:1 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
montaz sitownika ponizej
watu bramy.

®/
4O

SC.0SE 5252zt

MOD000009
Krawedz optyczna do
bram segmentowych
przemystowych.

)

PUPILLA.OG 190zt
940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulacji 180°,

IPB.NC 115zt

9670050

Klawiatura przemystowa
wyposazona w przyciski
KROK PO KROKU/STOP.
IPB.NO 115zt
9670051

Klawiatura przemystowa
wyposazona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.

OKABLOWANIE

80zt
Dtugos¢ przewodu 5m.

Cena nie podlega
rabatowaniu.

IRI.CELL 295zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Natezenie

Moment obrotowy
Maksymalne obroty na wyjsciu
Predkosé wyjsciowa

Srednica watu

Redukcja predkosci watu wytacznikdw
krancowych

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Smarowanie

Waga

Cena sitownika

VN.S20
95690240

230 Vac (560-60Hz)

3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.
1" (25.4mm)

1/20

30%
P40
-20°C /+50°C
35 m?/max
(o] Y]

14.7 kg
2585zt

VN.S40
95692603

230 Vac (60-60Hz)

3.3A
130 Nm
38
24 r.p.m.
1" (25.4mm)

1/40

30%
IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
(o] Y]

14.7 kg
2785zt

VN.ST20
95692604

= 400 Vac (560-60Hz)

1.7 A
180 Nm
18
24 r.p.m.
1" (25.4mm)

1/20

50%
IP40
-20°C /+50°C
40 m?/max
(o] [Y]

14.7 kg
2585zt

# B MADE IN ITALY

VN.ST40
9690243

% 400 Vac (50-60Hz)

1.7A
180 Nm
38
24 r.p.m.
1" (25.4mm)

1/40

50%
P40
-20°C /+50°C
40 m?/max
(o] Y]

14.7 kg
2955zt

HOAMOASANTZHd | HOAMOZVYHYD NvHE Oa AJIdVYN S°NA
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CENTRALE STERUJACE:
THINKY  str130

VNM VNM20 ———— CELLP  stri29

VN.M40 THINKY  str130

NAPEDY DO BRAM T | CELLP  str129
GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH VN.MT20 —————] THINKY  str130
| ROLOWANYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO VN.MT40 ———— THINKY  str130
DO 40 m?
ZELANCUCHOWYM

SYSTEMEM
ODBLOKOWANIA

230 Vac - 400 Vac 2

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem
dostepny w wersji na 230Vac i 400 Vac.

tatwe do ustawienia i precyzyjne wytaczniki krancowe.

Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,

¢ Modele sg dostepne w obydwu wersjach z redukcja dzieki zastosowaniu mikro-przefgcznikow, ktdre odcinajg zasilanie
obrotow 1/20 i 1/40 silnika.
e Urzadzenia przektadniowe tanicuchowe z dwoma rodzajami redukgji o Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowej zapewnia

predkosci. 1:1 (redukcja watu - predkosc niezmienna) wysoka wydajnosc, niezawodnosc i cichg prace.
i 1:1.8 (redukcja watu i predkosci)

Diugosc¢ faricucha ok. 5m. (zwisa na okoto 2,5m z sitownika).

B ZESTAWY

K.VN.M20 3367zt
1 VN.M20 - sitownik 230V, 130 Nm, przekfadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na faricuch,
powierzchnia do 35m2
1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

K.VN.M20.0SE 3995z}
1 VN.M20 - sitownik 230V, 130 Nm, przektadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na sznurek,
powierzchnia do 35m2
1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij
1 KASK_12 konwerter krawedzi optycznej
1 SC.OSE krawedz optyczna
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz




VN.A30

9004005

Adapter do watka 0
Srednicy @ 30 mm.

360zt

p o

CELL.P 660zt
9176118
Centrala sterujgca 230V

z odb. radiowym. Dwa
przyciski na obudowie

KASK_12 220zt
MO0D000007

Konwerter do podtaczenia
krawgdzi optycznej

do THINKY lub CELL.P.

&

(=)

VUN.A3175 360zt VN.A40 360zt VN.RV 445zt VN.RM 445zt
9004004 9004006 9520016 9520015
Adapter do watka o Adapter do watka o Zespot watu posredniego Zespot watu posredniego

Srednicy @ 31.75 mm

THINKY

9176251

Centrala sterujgca z wyswie-
tlaczem LCD. Do sitownikow
na 230Vac lub 400Vac.

1450zt

- %
' §
“%@

SC.0SE
MO0D000009
Krawedz optyczna do
bram segmentowych
przemystowych.

525zt

$rednicy @ 40 mm.

L

THINKY.P 1550zt
917600975

Centrala sterujgca z wyswie-
tlaczem LCD z przyciskami
sterujgcymi. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.

TO.GO2VA 95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

1:1,8 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
Szybsze otwarcie bramy.

VN.CTA.S 25z

tacznik tancucha VN.CTA.

1:1 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
montaz sitownika ponizej
watu bramy.

VN.CTA 28zt

9162011

tarcuch do manewru
awaryjnego VN.M
Cenaza 1 metr.

TO.GO4VA 118zt PUPILLA.OC 190z
9863174 940901764
Pilot 4-kanatowy uniwersalny Para fotokomorek

433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulacji 180°.

IPB.NC 115zt
9670050

Klawiatura przemystowa
wyposazona W przyciski
KROK PO KROKU/STOP.
IPB.NO 115zt
9670051

Klawiatura przemystowa
vvyposaiona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.

=)
7}
—

OKABLOWANIE

80zt
Dtugos¢ przewodu 5m

Cena nie podlega
rabatowaniu.

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek

295zt

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Natezenie

Moment obrotowy

Maksymalne obroty na wyjsciu
Predkos¢ wyjsciowa

Srednica watu

Redukcja wytacznika kraricowego
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Smarowanie

Waga

Cena sitownika

VN.M20
9592605
230 Vac (60-60Hz)
3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/20
30%
1=%10)
-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
18.5 kg
2625zt

VN.M40
9592606
230 Vac (560-60Hz)
3.3A
130 Nm
38
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/40
30%
IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
(o] 2]
18.5 kg
2795zt

VN.MT20
9592607
= 400 Vac (50-60Hz)
1.7A
180 Nm
18
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/20
50%
IP40

-20°C /+50°C

40 m?/max

(o] IY]
18.5 kg
2625zt

# B MADE IN ITALY

VN.MT40
9592608
= 400 Vac (50-60Hz)
1.7 A
180 Nm
38
24 r.p.m.
1" (25.4mm)
1/40

2625zt
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B VN.M20UP/VN.M20ESW

NAPEDY DO BRAM

GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH
| ROLOWANYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

DO 35 m?

ZLANCUCHOWYM
SYSTEMEM
ODBLOKOWANIA

230 Vac - 400 Vac

e Nowe modele VN do bram przemystowych, garazowych
i rolowanych wyposazone sg w nowg obudowe, ktdra utatwia
wykonanie okablowania silnika dzieki potozeniu zacisku przedniego
oraz mozliwosci przypiecia przewoddw w trzech miejscach.

» NOWOSC model na 230VAC — VN.M20UP z odblokowaniem
tancuchowym (wkrdtce z szybkim odblokowaniem) z wbudowana
centralg w wersji pracy w obecnosci cztowieka. Potrzebny tylko LA
panel przyciskow. VN.UP. W o

e NOWOSC: VN.M40UP - 2995 zt.

Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,

o Najwazniejsza nowoscia dotyczaca tej gamy napeddw jest dzieki zastosowaniu mikro-przetgcznikow, ktdre odcinajg zasilanie
ENKODER wystepujacy w modelu VN.M20ESW (wkrétce pozostate sinika.
modele dostepne z enkoderem VN.S20ESW / VN.ST20ESW / e Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowej zapewnia

VN.M20ESW / VN.MT20ESW). wysokag wydajnosé, niezawodnosc i cichg prace.

Enkoder pozwala na regulacje potozen krarncowych otwarcia
i zamkniecia bramy bezposrednio z pozycji centrali sterujgcej

Diugosc¢ faricucha ok. 5m. (zwisa na okoto 2,5m z sitownika).

THINKY.

e Wersje ESW wyposazone sa opcjonalnie w praktyczny system B K.VN.M20UP przyk*adowy zestaw: 3110zt
SZYBKIEGO OKABLOWANIA (ZLACZKI) w celu skrocenia 1 VN.M20UP z wbudowana centrala - 29957}
i maksymalnego zoptymalizowania czasu instalacji. Dostepne 1 IPB.NO/IPB.NC przyciski - 115z
dtugosci 5m, 8 mi 11m.

* Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem B K.VN.M20ESW przyktadowy zestaw: 5152z}
dostepny w wersji na 230Vac i 400 Vac. 1 VN.M20ESW - 30952t

* Modele sa dostgpne w obydwu wersjach z redukcig 1 THINKY z odbiornikiem ARC (64 kody) - 1450zt
obrotéw 1/20 - do 7,5 m wysokosci bramy, 1/40- powyzej 7,5 1 CABLE VN.ESW 5 5m - 4257t
WySOKOSCi bramy. 1 IPB.NO/IPB.BC przyciski - 115zt

e Latwe do ustawienia i precyzyjne wylgczniki kraricowe, wersja 1 TO.GO2A - 82zt




VN.A3175 360zt

9004004

Adapter do watka 0
Srednicy @ 31.75 mm

VN.A30 360zt

9004005

Adapter do watka 0
Srednicy @ 30 mm.

p o

CELL.P 660zt THINKY 1450zt
9176118 9176251
Centrala sterujgca 230V Centrala sterujaca z wySwie-

tlaczem LCD. Do sitownikow
na 230Vac lub 400Vac.

z odb. radiowym. Dwa
przyciski na obudowie

9/

A\
N

SC.0SE 5252zt
MO0D000009

Krawedz optyczna do
bram segmentowych
przemystowych.

)

KASK_12 220zt

MO0D000007

Konwerter do podtaczenia
krawgdzi optycznej
do THINKY lub CELL.P.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Natezenie

Moment obrotowy

Maksymalne obroty na wyjsciu
Predkos¢ wyjsciowa

Srednica watu

Redukcja wytacznika kraricowego
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Smarowanie

Waga

Cena sitownika

VN.A40 360zt

9004006

Adapter do watka 0
$rednicy @ 40 mm.

VN.RV 445zt
9520016

Zespot watu posredniego
1:1,8 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
Szybsze otwarcie bramy.

THINKY.P 1550zt
917600975

Centrala sterujgca z wyswie-
tlaczem LCD z przyciskami
sterujgcymi. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.

VN.CTA.S 25z

tacznik tancucha VN.CTA.

TO.GO2VA 95zt TO.GO4VA 118zt

9863173 9863174

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy uniwersalny
433,92MHz. 433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.

VN.M20UP
9592611
230 Vac (50-60Hz)
3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/20i1/40
30%

IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
14.7 kg
z wbud. centralg 2995zt

VN.RM 445zt
9520015

Zespot watu posredniego
1:1 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
montaz sitownika ponizej
watu bramy.

VN.CTA 28zt

9162011

tarcuch do manewru
awaryjnego VN.M
Cenaza 1 metr.

PUPILLA.OC 190zt

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.
Kat regulacji 180°,

VN.M20ESW
9692613

230 Vac (50-60Hz)

3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.
1" (25.4mm)
1/20i 1/40
30%
IP40
/+50°C
35 m?/max
(o] [Y]
14.7 kg

bez centrali 3095zt

oemex e G2

IPB.NC 115zt
9670050

Klawiatura przemystowa
wyposazona W przyciski
KROK PO KROKU/STOP.

IPB.NO 115zt
9670051

Klawiatura przemystowa
wyposazona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.

=)
~ ,/

—

OKABLOWANIE

80zt
Dtugos¢ przewodu 5m

Cena nie podlega
rabatowaniu.

IRI.CELL 295zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek

# B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
ADAM ————— BRAINY str126

ADAM / ADAM24

ADAM24  — BRAINY24SW str132
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NAPEDY DO BRAM HARMONIJKOWYCH
MAKSYMALNIE 2 - SKRZYDLOWYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

Z wbudowanym enkoderem ‘-L__:____‘

BENINCA

OPIS PRODUKTU 230 Vac 24 Vdc | s wne

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny ¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

produkowany w wersji 230 Vac i 24 Vdc 230Vac 24Vdc przeznaczony do pracy intensywnej.

z enkoderem.  Enkoder zapewnia maksymalne o Enkoder zapewnia maksymalne

katwy i szybki w montazu, wyposazony bezpieczerstwo i precyzje pracy sitownika. bezpieczenstwo i precyzie pracy sitownika.

iakiRien = Inkowe. e Przektadnia z brazu zapewnia wysoke e Czujnik ar netryc. krywajgc

Dostepne oswietlenie ledowe ( jako akcesoria NPT wria wysoka —2UINI< aMperometryCzny Wykrywajaoy

dodatkowe) Wydamosc, niezawodnosc i zywotnosc przeszkody | zabezpiecza przed zgnieceniem.

sitownika ® Przekladnia z brazu zapewnia wysoka

wydajnosé, niezawodnosc i zywotnosa.
sitownika

ADAM.B: 600
ADAM.BL: 1200

ADAM.B: 750
ADAM.BL: 1200




ADAM.B
9099004

Ramig teleskopowe
galwanizowane z tuleja

i kompletem elementéw
montazowych
(L=600mm)

340zt

L8 a1
BRAINY 1095zt
9176213

Centrala sterujgca

fotokomarek, enkoder,

e _
Y s

BRAINY24.CBY
770zt

9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w kartg tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke

ADAM.BL 380zt

9099005

Ramie teleskopowe
galwanizowane z tuleja

i kompletem z elementdw
montazowych
(L=1200mm).

i i
A2

<L X N

\

ADAM.LED 470zt

9550000
Oswietlenie ledowe do
ADAM/ADAM24

BRAINY24SW 1295zt PUPILLA.OC 190zt

917600923
Centrala sterujaca

z wbudowanym odb. radiowym.
Obstuguje 2 linie fotokomarek

enkoder. Wbudowana karta
fadowania baterii

LAMPY.LED 150zt

953401668

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Maksymalna waga skrzydta

Waga

Cena sitownika

940901764

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.
Kat regulacii 180°.

ks

IRL.LAMP
9534011

Lamp

295zt

ADAM
9591905

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
175 A
350 Nm
30%

2430zt

UN.MS 320zt
9558010

System odblokowujgcy

Z uchwytem

IRLCELL 295zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek

IRLLAMP.Y 295zt
9534012

- S
v €O

FC.ADAM 90zt

9387003
Wytgczniki krancowe do
ADAM/ADAM24

T0.GO2VA 95z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod

zmienny oraz ARC kod.

ONE.2WB 325z

9673103

Odb

ornik rad
MHz

9591906

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
8 A
260 Nm

uzycie intensywne

P44
-20°C /+5
1.3 m
100 kg
11.2 kg
2530zt

L

LED.TL 98524

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

T0.GO4VA

9863174

Pilot 4-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

118zt

T0.GO2A 82zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod
T0.GO4A 105zt
9863179

Pilot 4-kanatowy.

# B MADE IN ITALY
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CENTRALE STERUJACE:
DIVA.3 ——————1 CPDNA- str.153

SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEZNY
Whbudowana centrala z odbiornikiem radiowym 512 koddw.

T Ocynkowana, malowana obudowa. —
SIC Wbudowany enkoder absolutny. =

SYSTEM Przejazd do 2,75m.

@ NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
TN WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

N~ RAL 7004

RAL 7021
24 Vdc| s
intensywne

e 24 \/dc elektromechaniczny bezszczotkowy szlaban do pracy

intensywnej. Ramie moze by¢ zamontowane prawostronnie e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

lub lewostronnie (fatwa zmiana strony montazu ramienia). (512 koddw zmiennych ARC).
° I?rzek%adma w kapieli olejowe;. e Szlaban wyposazony dwa enkodery w celu zapewnienia maksymalnego
e Srednia ilos¢ cykli (zywotnos¢): MFCB: 5.000.000 cykli. bezpieczenstwa.
e Predkosc otwarcia 0.9s (bez spowolnien). * Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

* L atwe i szybkie programowanie centrali dzigki usytuowaniu jej na gorze e Mozliwosé synchronizacji dwdch szlabandw (wymaga dwaéch kart SIS).

szlabanu (nad sinikiem). e Szybki system odblokowania.

* Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu ,na zderzak'. e Ramig eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z oswietleniem RGB LED.

e ntuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. « Obudowa wyposazona w odwietlenie RGB LED.

* Mozliwosc zintegrowania fotokomarek FTC.S z obudowa szlabanu. * Mozliwosc¢ petnej regulacji barwy swiatta przy roznym potozeniu ramienia (wymaga

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku DIVATL)

napiecia ponizej 23V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja). o 2 mechaniczne wylaczniki kraricowe.

* Centrala z wbudowang kartg tadujgca baterie. e Piyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW
K.DIVA.3 10897zt

1 DIVA.3 - kolumna szlabanu z pokrywa i oswietleniem.
1 DIVA.3AB - ramig 3,0m z gumg ochronna.

1 FTC.S - para fotokomdrek

1 TO.GO2A - pilot

K.DIVA.3L 11850zt
DIVA.3 - kolumna szlabanu z pokrywa i oswietleniem.
DIVA.3AL - Ramig z oswietleniem RGB LED.

Min 1,35m - Max 2,75m

FTC.S - para fotokomdrek

1
1
1 DIVA.TL - Karta sterujgca kolorem oswietlenia LED
1
1 TO.GO2A - pilot




——

DIVA.3AB 730zt
966702213

Ramie 3,0m z gumg
ochronng

SIS
9760075
Karta synchronizacyjna
do szlaban6w EVA.
Wspotpracuje z centralg
CPEVA2.

245z

SIR.1 15452
Rejestrator homolog veh
"syren” - (ambulans, policia

straz pozarna, etc.) Szczegoty
na stronie 161

DIVA.3AL 1395zt

966701948
Ramie z o$wietleniem RGB
LED. Pefna gama koloréw

przy zastosowaniu DIVA.TL.

DIVA.TL

917602416

355z

Karta sterujgca kolorem
oswietlenia LED przy
réznym potozeniu
DIVA.3AL

ramienia

MODUL GSM_12
865zt
Modut GSM_2000

1195zt
Modut GSM dla 12 / 200C
uzytkownikow.

EVA.AF
9078035
Podpora stata ramienia.

645zt

|
()

FTG.S 0C
940901765
Fotokomarka synchro
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnieje mozliwo$c
synchronizacji do 4 par
fotokomarek.

240zt

ONE.2WB 325zt
9673103

ornik rad salny
Hz, 2 kanatowy

kod zmienny,

FUNDAMENT
775zt

Fundament do szlabandw.
W zestawie z blachg
adaptacyjna do wszystkich
szlabandw Beninca.

VE.KM1HN 1060zt

9614267
VE.KM2HN1890zt
9614268

Detektor petli magnetyczne
jedno/dwukanatowy.

T0.G02A

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

T0.GO4A 105z

9863179
Pilot 4-kanatowy.

82z}

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

ugos$¢ ramienia

1,6 -2m

Miejsce mocowania sprezyny ¢}

2-2,5m

B

2,5-3m
A

{111
UL ===
VE.PS CAT.20 105z
285zt 954902401
9623068 Komplet naklejek do
Ptyta fundamentowa ramienia EVA.5

z kotwami do DIVA.5 20 sztuk w paczce

\f“.},/ ’

BPZ / BPN DA.BT2 170zt
9086019
Akumulator 2.1Ah

12 VDC. Wymagane dwa
akumulatory.
Cena za 1szt.

VE.CS 515zt

LED.TL

9766003

985zt

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

§ B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Waga

Cena

908301853
230 Vac (50-60Hz)
24Vdc
1.6A
110 Nm
0,9"

P44
-20°C /+50°C
55 kg
9795zt

* W optymalnych warunkach pracy.
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CENTRALE STERUJACE:
DIVA.5 —————— CPDNA- str.153

SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEZNY
Whbudowana centrala z odbiornikiem radiowym 512 koddw.

Ocynkowana, malowana obudowa. —
SE Wbudowany enkoder absolutny. =
SYSTEM Przejazd do 5m. =

Y
NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
—~~ WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

N~ RAL 7004

RAL 7021

24 Vdc | 35S wne

e 24 \/dc elektromechaniczny bezszczotkowy szlaban do pracy ¢ Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

intensywnej. Ramie moze by¢ zamontowane prawostronnie (612 koddw zmiennych ARC).
lub lewostronnie (fatwa zmiana strony montazu ramienia). Szlaban wyposazony dwa enkodery w celu zapewnienia maksymalnego
¢ Przekiadnia w kgpieli olejowe. bezpieczenstwa.
e Srednia il0$6 cyKi (zywotnose): MFCB: 2.500.000 cykli. e Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
 Predkosé otwarcia 2,5s (bez spowolnien). e Mozliwos¢ synchronizacji dwoch szlabandw (wymaga dwoch kart SIS).
* Latwe i szybkie programowanie centrali dzigki usytuowaniu jej na gérze ® Szybki system odblokowania.
szlabanu (nad silnikiem). e Ramig eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z o$wietleniem RGB
e Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu ,na zderzak”. LED.
* Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. * Obudowa wyposazona w oswietlenie RGB LED.
 Mozliwosé zintegrowania fotokomdrek FTC.S z obudowg szlabanu. * MoZliwosc petnej regulacji barwy swiatta przy réznym potozeniu ramienia

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku eyiTEGE LIS

napiecia ponizej 23V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja). ® 2 mechaniczne wytgczniki krancowe.
e Centrala z wbudowang kartg tadujgcg baterie. * Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW
K.DIVA.5 10950zt

1 DIVA.5 - kolumna szlabanu z pokrywa i oswietleniem.
1 EVAS.2A - ramig 5,0m z gumag ochronna.

1 FTC.S - para fotokomdrek

1 TO.GO2A - pilot

g 220mm__, e ssummj

7 Min 2,75m - Max 4,75m
-

| — f—




EVA5.A2
9081007

Ramig eliptyczne
Z lakierowanego aluminium
Z zatyczkg i profilem
gumowym (dt. 5m). Cena
zaramig w 2 odcinkach
Zfacznikiem EVAS.G

1105zt

SIS 245zt
9760075

Karta synchronizacyjna

do szlaban6w EVA.
Wspotpracuje z centralg
CPEVA2.

SIR.1 15452
Rejestrator homolog veh
"syren” - (ambulans, policia

straz pozarna, etc.) Szczegoty
na stronie 161

EVA5.A 955zt

9081005
Ramie eliptyczne

Z lakierowanego aluminium

Z zatyczkg i profilem

gumowym (df. 5m). Cena za

ramie w jedym odcinku.

DIVA.TL

917602416

355z

Karta sterujgca kolorem
oswietlenia LED przy
réznym potozeniu ramienia
DIVA.3AL

MODUL GSM_12
865zt

Modut GSM_2000
1195zt

Modut GSM dla 12 / 200

uzytkownikow.

EVA.AF

9078035

645zt

Podpora stata ramienia.

FTG.S 0C
940901765
Fotokomarka synchro
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnieje mozliwo$c
synchronizacji do 4 par
fotokomarek.

240zt

ONE.2WB 325zt
9673103

ornik rad salny
Hz, 2 kanatowy

kod zmienny,

105zt

{11
UL =
FUNDAMENT VE.PS CAT.20
775zt 285zt 954902401
Fundament do szlabanow. 9623068 Komplet naklejek do
W zestawie z blachg Ptyta fundamentowa ramienia EVA.5

adaptacyjna do wszystkich
szlabandw Beninca.

L

VE.KM1HN 1060zt

9614267
VE.KM2HN1890zt
9614268

Detektor petli magnetyczne
jedno/dwukanatowy.

BPZ / BPN

P

z kotwami do DIVA.5

20 sztuk w paczce

-

DA.BT2

9086019

akumulatory.
Cena za 1szt.

VE.CS

T0.GO2A 82z LED.TL 985zt
9863178 9766003

Pilot 2-kanatowy, Semafor 230 Vac ledowy,
433,92MHz ARC kod Swiatto czerwone-zielone.
T0.GO4A 105z

9863179

Pilot 4-kanatowy.

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

ugos$¢ ramienia

Miejsce mocowania sprezyny

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Moment obrotowy

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Waga

Cena

* W optymalnych warunkach pracy.

Akumulator 2.1Ah
12 VDC. Wymagane dwa

170zt

515zt

§ B MADE IN ITALY

- 908302311
230 Vac (50-60Hz)
24Vdc
1.5A
110 Nm
2,5"

IP44
°C /+50°C
55 kg
9595z

AMOONMEYD AAYHO1d | IMOODOHd ANVEVY'1ZS S"VAIA
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CENTRALE STERUJACE:
EVA5 ——— CPEVA  str162

EVA.5

R SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
STC Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
SYSTEM Wbudowany enkoder absolutny.

Przejazd do 5 m.

NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
R;E'v WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

- -~
RAL 9006
RAL 7021
12551?
27N\
ENCODER 3
N
24 Vdc| s '
intensywne :
e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (tatwa zmiana (64 kody zmienne).
strony montazu ramienia). e Centrala z wbudowana karta tadujaca baterie.
e tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej e Szlaban wyposazony w enkoder absolutny.

na gorze szlabanu (nad silnikiem).
. : ‘ < ‘ ) N * Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
e Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak". R b okowania

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. - ) ) R
e Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig

e Mozliwosé zintegrowania fotokomdrek FTC.S z obudowa szlabanu wyposazenia w odwietienie ledowe.

FTC.S dzieki syste i hide-away.
Bl inico-anay e Zintegrowana obudowa lampy ( wymaga obwodu lampy migajacej EVA.LAMP).

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sig automatycznie (jako funkcja). e L ez < arnicowe.

e tatwy, szybkiiniezawodny system wywazenia ramienia.
e Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW
K.EVA.5 9635zt

1 EVA.5 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym,
sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowang obudowa lampy.
EVAS5.2A Ramie eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 5m), w 2 odcinkach
z tacznikiem EVA5.G.

EVA.AF - podpora stata
CAT.29 - kpl. Naklejek
EVA.L - lampki na ramie
EVA.LAMP - modut lampy
TO.GO2A - pilot,

FTC - fotokomorki

Min 2,75 m / Max 4,75 m




=
EVA5.A2 1105zt
9081007

Ramig eliptyczne

Z lakierowanego aluminium
Z zatyczkg i profilem
gumowym (dt. 5m). Cena
zaramig w 2 odcinkach

Z facznikiem EVAS.G.

CAT.20 105zt

954902402

Komplet naklejek do
ramienia EVA.5

20 sztuk w paczce.

SIR.1 1545z
strator homolog ych
- (ambulans
straz pozarna, et
na stronie 161

1]

VE.RAST 575zt

9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,

wysokos¢ 60 cm.

1111
U =
VE.PS 285zt
9623068

Plyta fundamentowa
Z kotwami do EVA.5

SIS 245zt
9760075

Karta synchronizacyjna

do szlabandw EVA
Wsp6tpracuje z centralg
CPEVA2

EVA.AF 645zt
9078035
Podpora stata ramienia.

-

DA.BT2 170zt

9086020

Akumulator 2,1Ah 12Vdc
Wymagane 2szt

Cena za 1szt.

UNO 2295zt

Domofon bezprzewodowy
GSM. Dzwoni

kolejno na 4 numery
telefonow. Sterowanie

2 przekaznikami np. brama
i furtka.

280zt EVA.5KM 435zt
9686437

Sprezyna dla EVA.5

VE.AM
9078020
Podpora ruchoma ramienia.

//'/’ N
o ARK i
EVA.L 290zt EVA.LAMP 245z
9534002 9534003
Zestaw lampek Obwdd lampy
sygna izacyjnych sygna\vaoyjnej do EVA5
do EVA5.A2. [=8m. /EVAT.

L

VE.KM1HN 1060zt BPZ / BPN

9614267 Be le indukcyjne,
VE.KM2HN1890z
9614268 na stronie 178

Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

FUNDAMENT
775zt

Fundament do szlabandw.
W zestawie z blacha
adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca.

L

LED.TL 985z}

9766003
Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatfo czerwone-zielone

FTC.S 0C
940901765
Fotokomarka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego
Istnieje mozliwos¢
synchronizacji do 4 par
fotokomarek

240zt

AMOONMEYD AQYHMOT1d | IMODOHA ANVEVY'1ZS S"VAI

§ B MADE IN ITALY

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
9083120
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy Nm

DLUGOSC RAMIENIA (m) 35

3.5 4 LX)

AKCESORIA Czas otwarcia

Cykl pracy uzycie intensywne

EVA5.A

EVA5.A + VE.RAST

EVA5.A + VE.AM

EVA5.A + VE.RAST + VE.AM

EVA5.A + SC.RES

EVA5.A + SC.RES + VE.AM C

Stopien ochrony P44
-20°C /+50°C
55 kg
6995zt

Temperatura pracy
Waga
Cena

Legenda: EVA5.A: Ramig z gumowym profilem gérnym/ VE.RAST: Drabinka aluminiowa/ VE.AM: Podpora ruchoma do ramienia/ SC.RES: Krawedz rezystancyjna.
Uwaga: Montaz VE.RAST wyklucza uzycie SC.RES vice versa. Instalacja zestawu lamp EVA.L nie ma wptywu na wywazenie ramienia.

YONING

—
(=]
~
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CENTRALE STERUJACE:
EVA7 — 1 CPEVA str.162
EVA.7

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
sic W standardzie 2 sprezyny 480mm.

SYSTEM Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Whbudowany enkoder absolutny.

Przejazd do 7m.

7] |

NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

ADVANTOUCH
READY

RAL 9006
RAL 7021
24 Vdc| s
C intensywne
e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa (64 kody zmienne).
Zmiana strony montazu ramienia).

Centrala z wbudowang kartg tadujgcg baterie

tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej na
gorze szlabanu (nad silnikiem).

Szlaban wyposazony w enkoder absolutny

: Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
e Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".

Nowy szybki system odblokowania.

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

i ‘ Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig
* Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowg szlabanu wyposazenia w oswietlenie ledowe.

dzieki systemowi hide-away.

‘ Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migajacej EVA.LAMP).
e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku
napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sie automatycznie (jako

funkcja). e Fatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

e 2 mechaniczne wylgczniki kraricowe.

e Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW

K.EVA.7 12885zt
1 EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem
radiowym, sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowang
obudowa lampy.
EVAT7.2A Ramie eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 7m), w 2 odcinkach
z fgcznikiem EVA7.G.

EVA.AF - podpora stata,
CAT.29 - kpl. naklejek
EVA.L8 - lampki na ramie,
EVA.LAMP - modut lampy
TO.GO2A - pilot

FTC - fotokomorki

Min 4,70 m / Max 6,70 m




g
EVA7.A2 1935zt
9081008

Ramig eliptyczne

Z lakierowanego aluminium
z zatyczkg i profilem
gumowym (d. 7m). Cena
zaramig w 2 odcinkach
zfacznikiem EVA7.G

CAT.29

954902402

Komplet naklejek do ramienia
EVA7A

20 sztuk w paczce.

155zt

SIR.1 1545z
Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) Szczegoty
na stronie 161

‘i‘
EVA.AF 645zt

9078035
Podpora stata ramienia.

il

FTC.S 0C
940901765
Fotokomdrka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego
Istnieje mozliwos¢
synchronizacji do 4 par
fotokomorek

SIS 245zt
9760075

Karta synchronizacyjna
do szlabandw EVA
Wspétpracuje z centralg
CREVA2.

Do kazdego szlabanu

1 sztuka.

240zt

VE.AM

9078020

280zt

Podpora ruchoma ramienia.

-

DA.BT2

9086020

Akumulator 2,1Ah 12Vdc
Wymagane 2szt

Cena za 1szt.

170zt

BPZ / BPN

Bezp! C le
indul a ziemna
napo

na stronie 178

EVA.7KM 495zt

9576001

Sprezyna dla EVA.7 (364
mm)

EVA.L8

9534016

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych

do EVA7.A2. [=11m.

415zt

VE.KM1HN 1060zt

9614267
VE.KM2HN1890zt
9614268

Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BEZ AKCESORIOW

DLUGOSC
RAMIENIA (m)

PRZYBLIZONE NAPREZENIE

TYP SPREZYNY

EVA.KM

5) standardowa sprezyna

515] standardowa sprezyna

6

EVA.KM + standardowa

31

SPREZYNY (mm)

STANDARDOWA SPREZYNA
35
90

15

U
VE.P650 365z FUNDAMENT
9623069 775zt

Plyta fundamentowa Fundament do szlabandw.

zkotwami do EVA'7. W zestawie z blachg

adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca.

¢ S

EVA.LAMP 245zt LED.TL 985zt
9534003 9766003

Obwdd lampy Semafor 230 Vac ledowy,
sygnalizacyjnej do EVA.5 Swiatto czerwone-zielone.
/EVA7.

T0.GO2VA 95z UNO 2295zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Domofon bezprzewodowy

433,92MHz. GSM. Dzwoni

Kod zmienny oraz ARC kod. kolejno na 4 numery
telefonow. Sterowanie

T0.GO4VA 118zt 2 przekaznikami

9863174 '

Pilot 4-kanatowy.

# B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika

9083121
230 Vac (50-60Hz)
24 \V/dc

IMOONMEYd AQVYHMOT1E | IMOOOHA ANVAVY1ZS L°VAI

sprezyna
6.5 N° 2 standardowa sprezyna 5/5

35/35

Natezenie B6A

7 N° 2 standardowa sprezyna

Moment obrotowy 285 Nm

Z AKCESORIAMI: CAP, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM Czas otwarcia 5" 7"

PRZYBLIZONE NAPREZENIE
SPREZYNY (mm)

STANDARDOWA SPREZYNA

standardowa sprezyna 100

EVA.KM + standardowa
sprezyna

N° 2 standardowa sprezyna

DLUGOSC

RAMIENIA () TP SPREZYNY

EVA.KM

N° 2 standardowa sprezyna

Przy 7m dt. ramienia nie mozna stosowaé zadnych akcesoriéw obcigzajacych ramie.

Cykl pracy
Stopien ochr
Temperatura pracy
Waga

Cena

uzycie intensywne

9255zt

YoNiNg

—h
(=]
(1]
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CENTRALE STERUJACE:
EVA8 — 1 CPEVA str.162
EVA.8

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprezyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.

£ Przejazd do 8m.

0 NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
RERDY WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

SIc

SYSTEM

RAL 9006

= RAL 7021

//V"
/
Ay
® 24 vdc|s
C intensywne
e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa (64 koddw zmiennych).
Zmiana strony montazu ramienia).

Centrala z wbudowang kartg fadujgca baterie.

tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej
na gorze szlabanu (nad silnikiem) przy pomocy wyswietlacza LCD.

Szlaban wyposazony w enkoder absolutny.
e Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".

Nowy szybki system odblokowania.

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

i ‘ Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig
* Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowg szlabanu wyposazenia w oswietlenie ledowe.

dzieki systemowi hide-away.

‘ Zintegrowana obudowa lampy ( wymaga obwodu lampy migajacej EVA.LAMP).
e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sie automatycznie (jako
funkcja).

e 2 mechaniczne wylgczniki kraricowe.

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW
K.EVA.8 14190zt

EVA.8-5B Jednostka szlabanu z wbudowanym
odbiornikiem radiowym, sprezynami, uchwytem ramienia
i ze zintegrowana obudowa lampy.

EVA8.A2 Ramig aluminiowe eliptyczne z tgcznikiem.

Min6,70 m/Max7,70 m




EVA8.2A 2595zt

9081029

Ramig eliptyczne

Z lakierowanego aluminium
7 zatyczka i profilem
gumowym (dt. 8m). Cena
zaramig w 2 odcinkach

z tacznikiem EVA8.G

FTC.S 0C

940901765
Fotokomarka synchro-

240zt

nizacyjna 24V/dc do montazu

EVA.AF 645zt
9078035
Podpora stata ramienia.

v
e

K

DA.BT2

9086019
Akumulator 2.1Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

170zt

EVA.8KM 555zt
9576001

Sprezyna dla EVA.8

(480 mm)

-

DA.BT6

9086020
Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

205zt

natynkowego Cena za 1szt. Cena za Tszt
k b
”
SIR.1 15452 SIS 245zt
Rejestrator homologowanych 9760075
"syren" - (ambulans, policia, Karta synchronizacyjna

do szlaban6w EVA.
Wspdtpracuje z centrala
CPEVA2,

Do kazdego szlabanu
1 sztuka.

pozar

stre 1, efc.) Szczegoty
na stronie 161

CAT.29

954902401

Komplet naklgjek do
ramienia EVA.8.A
20 sztuk w paczce.

155zt

EVA.L8

9534016

“Zestaw lampek
sygnalizacyjnych

do EVAB.A2. [=11m.

415zt

VE.KM1HN 1060zt

9614267
VE.KM2HN1390zt
9614268

Detektor petll magnetycznej
Jedno/dwukanatowy.

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

DLUGOSC

RAMIENIA (m) DOPUSZCZALNE AKGESORIA

8m
VE.RAST
VE.RAST + VE.AM

7m

*Przy 8m dtugosci ramienia nie mozna stosowacé
zadnych akcesoriow obcigzajgcych ramie.

VE.P650 365zt

9623069

Ptyta fundamentowa
z kotwami do EVA.8.

&

EVA.LAMP 245zt

9534003

Obwod lampy
sygnalizacyjnej do EVA.8.

FUNDAMENT
775zt

Fundament do szlabandw.
W zestawie z blacha
adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca.

L

LED.TL 985zt

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

TO.GO2VA 95zt UNO 2295z}

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Domofon bezprzewodowy

433,92MHz. GSM. Dzwoni

Kod zmienny oraz ARC kod. kolejno na 4 numery
telefondw. Sterowanie

TO.GO4VA 118zt 2 przekaznikami np. brama

9863174 i furtka.

Pilot 4-kanafowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochr
Temperatura pracy
Waga

Cena

# B MADE IN ITALY

9083235
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
BA
285 Nm
3,5" - 6"

uzycie intensywne

11595zt

1

AMOONMEYD AAYHOT1G | IMODOHA ANVEVY1ZS 8°VAI

YoNiNg

—h
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CENTRALE STERUJACE:

LADY ————— CPLADY str.162

LADY.ORANGE
SZLABANY DROGOWE

¥ Wbudowana centrala.
Przejazd od 2,0 do 5,0m.
sic
SYSTEM — NIE ZAWIERA
. PLYTY FUNDAMENTOWEJ
\es

RAL 2009

Uzycie
intensywne

24 Vdc|

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmiana o

napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja).
Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody

strony montazu ramienia).

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".
Mozliwosc zintegrowania fotokomaorek FTC.S z obudowg szlabanu

zmienne)
Centrala z wbudowang kartg tadujaca baterie
Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

2 mechaniczne wytaczniki krancowe.

dzieki systemowi hide-away.
e i e Latwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku BT s lilniordzewnej|LADY - zapytaj o cens

B ZESTAWY

K.LADY.ORANGE.3 - zestaw do 3m przejazdu

1 LADY.ORANGE.3 Jednostka szlabanu z wbudowang centrala,
sprezyng 3m, uchwytem ramienia.

1 LADY.A2 Ramie aluminiowe pfaskie z zatyczkg w 2 odcinkach.

1 LADY. GT kacznik ramienia.

Min 2,0 m /Max 5,0 m

5585zt

K.LADY.ORANGE.4 - zestaw do 4m przejazdu

1 LADY.ORANGE.4 Jednostka szlabanu z wbudowang centrala,
sprezyng 4m, uchwytem ramienia.

1 LADY.A2 Ramie aluminiowe pfaskie z zatyczka w 2 odcinkach.

1 LADY. GT kacznik ramienia.

5585zt

Min 2,2m/Max5,2m

K.LADY.ORANGE.5 - zestaw do 5m przejazdu

1 LADY.ORANGE.5 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,
sprezyng 5m, uchwytem ramienia.

1 LADY.A5 Ramig aluminiowe ptaskie z zatyczkg w 1 odcinku.

5660zt




] — =) =) = ]
o]
I
LADY.A2 475zt LADY.GT 155zt LADY.P 840zt LADY.P5 1015zt LADY.A5 550zt LADY.SN 1075zt
9081001 9424001 9081002 9081027 9081028 9780001
Ramie aluminiowe Aluminiowy tacznik dla Ramie wyposazone Ramie aluminiowe Ramie aluminiowe Komplet przegubowy do
o diugosci 4,2 m, LADY.A2 i LADY.A5 w profile gumowe z zatyczka wyposazone lakierowane dt.5,2 m. ramienia LADY.A/LADY.P

7 zatyczkg. Przekroj
60x40. Sprzedawane

o dtugosci 4, 2 m.

w profil gumowy dt. 5,2 m.

z zatyczkami Przekroj:
60 x 38. Sprzedawane w

w 2 odcinkach. Wymaga 1 odcinku.
uzycia LADY.GT
.y %‘ = R
Q)Q%) ITTT =
@ @ v T
VE.AF 645zt VE.AM 280zt LADY.L 375zt CAT.29 1552t  VE.PS 285zt FUNDAMENT
9078010 9078020 9534001 954902402 9623068 775zt
Podpora stafa do ramienia Podpora ruchoma ramienia. Zestaw lampek Komplet naklejek do Ptyta fundamentowa Fundament do szlabandw.
VE.AFI 1545zt sygnalizacyjnych do ramienia LADY.A / LADY.P z kotwami do LADY. W zestawie z blacha
9078015 ramienia Lady.P 20 sztuk w paczce adaptacyjna do wszystkich

Podpora stata do ramienia
ze stali nierdzewnej.

g

szlabandw Beninca

LADY.SSR 420zt VE.KM1HN 1060zt BPZ / BPN LED.TL 985zt DA.BT2 170zt FTC.S 0C 240z
9780002 9614267 Be 9766003 9086019 940901765
Uchwyt uchylny do ramienia Semafor 230 Vac ledowy, Akumulator 2.1Ah 12 VDC Fotokomdrka synchro-
szlabanu LADY, VE.KM2HN1890zt Swiatto czerwone-zielone. Wymagane 2s7t mzacypa 24V/dc do
0614268 Ceiaz s ;ﬂf}ntgzu na‘l‘yﬂkqwego‘
' . stnigje mozliwosc
Detektor petli magnetycznej DA.BT6 205zt symchjronuacji S
jedno/dwukanatowy. 9086020 i@k

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

§ B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE _

AMOONMEY AQVYHOT1E | IMOODOHA ANVAY 1ZS IONVHOAQVT

Kod sitownika 9083098
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
AKGESORIA DEUGOSG RAMIENIA (m) Natgzenie 16 A
27 3.2 37 4.2 47
Brak akcesoriow C_C B B Moment obrotowy 205 Nm
P (tylko gorne) cC_CcC _Cc B B
rne i dolne) C [¢] C =} B : wo_En
SR Czas otwarcia 3"-5
LADY.P (tylko gore) + VE.RAST cC_CcC B A A L
LADY.P (tylko gorne) + VE.AM c ¢ ¢ B A Cykl pracy uzycie intensywne
LADY.P (gdrne i dolne) + VE.AM [¢] C =} =} A
LADY.P (tylko gdrne) + VE.RAST + VE.AM © B B A A Stopien ochr
cC_Cc B B A =
tylko gérne) + SC.RES (¢} ¢} B A A i
SCRESEELN I B S Temperatura pracy §
LADY.P (tylko gore) + SC.RES + VE.AM cC B B A A ey
VE.RAST + VE.AM C B B A A Waga 1

Zatozenie VE.RAST przesadza uzycie SC.RES i odwrotnie. 4955zt

Cena
Zatozenie kompletu $wiatet LADY .L nie wptywa na wywazenie ramienia. e 1

—h

3




CENTRALE STERUJACE:

LADY ———— CPLADY str.162

LADY.GREY

SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala.
Przejazd od 2,0 do 5,0m.

SISTEM  NIE ZAWIERA
PLYTY FUNDAMENTOWEJ

i; B
| RAL 7001
|
|
[
|
B
)
24 Vdc| s
intensywne
* 24 \dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sig¢ automatycznie (jako funkcja).
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmiana e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody
strony montazu ramienia). zmienne)
¢ |ntuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. e Centrala z wbudowang kartg tadujgca baterie
* Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak", e Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
o Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowa szlabanu ¢ 2 mechaniczne wylgczniki kraricowe.

SR EyEtEm leisRe e tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku « Wersja ze stali nierdzewnej LADY - zapytaj o cene.

B ZESTAWY

Min20m Max50m )2 K.LADY.GREY.3 - zestaw do 3m przejazdu 5585zt
2 1 LADY.GREY.3 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,
sprezyng 3m, uchwytem ramienia.
1 LADY.A2 Ramie aluminiowe pfaskie z zatyczka w 2 odcinkach.
1 LADY. GT kacznik ramienia.

K.LADY.GREY.4 - zestaw do 4m przejazdu 5585zt
1 LADY.GREY.4 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,
sprezyng 4m, uchwytem ramienia.
1 LADY.A2 Ramie aluminiowe pfaskie z zatyczkg w 2 odcinkach.
1 LADY. GT kacznik ramienia.

Min 2,2m/Max5,2m

K.LADY.GREY.5 - zestaw do 5m przejazdu 5660zt
1 LADY.GREY.5 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,

sprezyng 5m, uchwytem ramienia.
1 LADY.A5 Ramig aluminiowe ptaskie z zatyczka w 1 odcinku.




LADY.A2
9081001

Ramie aluminiowe
o dtugosci 4,2 m,

7 zatyczkg. Przekroj
60x40. Sprzedawane

w 2 odcinkach. Wymaga
uzycia LADY.GT

475zt

EVA.AF 645zt
9078010
Podpora stata do ramienia
VE.AFI 1545zt
9078015

Podpora stata do ramienia
ze stali nierdzewnej.

LADY.SSR 420zt

9780002
Uchwyt uchylny do ramienia
szlabanu LADY.

LADY.GT

9424001

Aluminiowy tacznik dla
LADY.A2 i LADY.A5

155zt

VE.AM

9078020
Podpora ruchoma ramienia.

280zt

VE.KM1HN 1060zt

9614267

VE.KM2HN1890zt

9614268
Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

LADY.P
9081002

Ramie wyposazone
w profile gumowe
o dtugosci 4, 2 m.

840zt

LADY.L

9534001

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych do
ramienia Lady.P

375zt

g

BPZ / BPN

LADY.P5

9081027

Ramie aluminiowe

7 zatyczka wyposazone

w profil gumowy dt. 5,2 m.

1015zt

VE.CAT29

9549020

Komplet naklejek do
ramienia LADY.A / LADY.P
20 sztuk w paczce

155z

LED.TL

9766003
Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

985zt

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

LADY.A5
9081028

Ramie aluminiowe
lakierowane dt.5,2 m.

7 zatyczkami Przekroj: 60
x 38. Sprzedawane w 1
odcinku.

550zt

1111 <=
U e
VE.PS 285zt

9623068

Ptyta fundamentowa
z kotwami do LADY.

DA.BT2
9086019
Akumulator 2.1Ah 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.
DA.BT6
9086020
Akumulator 7 Ah 12Vdc
Wymagane 2szt

Cena za 1szt

170zt

205zt

LADY.SN

9780001
Komplet przegubowy do
ramienia LADY.A/LADY.P

1075zt

FUNDAMENT
775zt

Fundament do szlabanow.
W zestawie z blachg
adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca

FTC.S 0C
940901765
Fotokomdrka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnieje mozliwos¢
synchronizacji do 4 par
fotokomarek.

240zt

§ B MADE IN ITALY

AMOONMEYD AAYHO1G | IMOOOHA ANVEVY 1ZS ASHD°AAVT

PARAMETRY TECHNICZNE _
Kod sitownika 9083098
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
DLUGOSC RAMIENIA (m) Natezenie 16 A
e —— 27 3.2 37 42 47
Brak akcesoriow C C B B Moment rotow 2 Nm
P (tylko gérne) cC ¢C C B B oment obrotowy 05
rme i dolne) C C C B B . " "
c ¢ B B A Czas otwarcia GREIS
LADY.P (tylko gdrne) + VE.RAST C C B A A
LADY.P (tylko gérne) + VE.AM cC_CcC ¢Cc B A Cykl pracy uzycie intensywne
LADY.P (gdrne i dolne) + VE.AM [¢] C =} =} A
LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST + VE.AM C B B A A Py
B Stopien ochr -
tylko gérne) + SC.RES (¢} ¢} B A A SE
SC.RES + VE.AM C B B A A Temperatura pracy 5
LADY.P (tylko gérne) + SC.RES + VE.AM C B B A A En
VE.RAST + VE.AM C B B A A Waga 2
Zatozenie VE.RAST przesadza uzycie SC.RES i odwrotnie. Cena 4955zt 115
Zatozenie kompletu $wiatet LADY .L nie wptywa na wywazenie ramienia.




A\

PR -

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Wyposazony w 2 czarne sprezyny.
Przejazd do 6,5 m.

NIE ZAWIERA
PLYTY FUNDAMENTOWEJ
| ODBIORNIKA

Uzycie
intensywne

24 Vdc

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmiana
strony montazu ramienia).

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".

* Mozliwos¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowg szlabanu
dzieki systemowi hide-away.

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

Max 6,20 m

CENTRALE STERUJACE:

VEB50 — 1 CPLADY str.162

RAL 2009

napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcia).

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody
zmienne)

Centrala z wbudowang kartg tadujgca baterie
Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

2 mechaniczne wytaczniki krancowe.

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.
Wersja ze stali nierdzewnej VE.650 - zapytaj o cene.

B ZESTAW

K.VE.650 10150zt
VE.650 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg, sprezynami,
uchwytem ramienia.

VE. 650A2 Ramig aluminiowe w 2 odcinkach, lakierowane, ptaskie.
VE. GT24 t3cznik ramienia.



VE.650A2 1350zt

9081019

Ramie aluminiowe
lakierowane. Dt. 6.500 mm
7 zatyczkami do VE.650/I
Wymiary: 6500x100x40
Sprzedawane

w 2 odcinkach wymaga
tacznika VE.GT24

.,.[ y
]

VE.AF 645zt
9078010

Podpora stata do ramienia
VE.AFl 1545zt
9078015

Podpora stafa ze stali
nierdzewnej do ramienia.

S

R

IR.1

jest

1545zt

ch

VE.C650

9081026

Ramie tubowe @ 90

z aluminium .=6500,
lakierowane z zatyczkami

1540zt

narazonych na dziatanie
silnego wiatru. Sprzedawane
w 2 odcinkach wymaga
VE.GT90

VE.AM

9078020
Podpora ruchoma ramienia.

280zt

MODUL GSM_12
MOD000002

865zt

Y (KOW OW.

ag: 2009
1195zt

Modut GSM dla 2000

UZyTKOWNIKOW

NIK

VE.GT24

9424035

tacznik aluminiowy do
ramienia VE.650A
VE.GT90
9424006

tacznik aluminiowy do
ramienia VE.C650

215zt

455zt

VE.L650

9534060
Zestaw lampek
sygnalizacyjnych
VE.650A

510zt

VE.KM1HN 1060zt

9614267
VE.KM2HN1890zt
9614268

Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

VE.RAST

9672010
Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysokos¢ 60 cm

575zt

CAT.55

954902403

Komplet naklejek do
ramienia VE.650A/
VE.C650.

20 sztuk w paczce.

295zt

iz

BPZ / BPN

Bez

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

WYBOR SPREZYN
| AKCESORIOW

TYP
SPREZYNY

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

1 czrna

VE.AM - VE.LB50 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

1 z6tta + 1 czarna

1z6ta + 1 czarna

1 z6ta + 1 czarna

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

VE.AM - VE.LB50 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

2 czrme

Montaz jednoczesnie VE.RAST, SC.RES i VE.RP wyklucza sie

DLUGOSC
RAMIENIA (m)

4,5

111 |
U =

VE.P650

9623069

Ptyta fundamentowa
z kotwami do VE.650.

365zt

=

PUPILLA.B 565zt

9409006

Para fotokomarek do montazu

natyn-kowego, kat regulacii
220°. Ogniwo fotowoltaiczne
do fadowania akumulatora
nadajnika

T0.GO2A

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod
T0.GO4A 105z
9863179

Pilot 4-kanatowy.

82zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochr
Temperatura pracy
Waga

Cena

FUNDAMENT
775zt

Fundament do szlabanow
W zestawie z blacha
adaptacyjng do wszystkich
szlabanow Beninca.

L

LED.TL 985zt

9766003
Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

FTC.S 0C
940901765
Fotokomarka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego
Istnieje mozliwos¢
synchronizacji do 4 par
fotokomorek

240zt

§ B MADE IN ITALY

908301518

230 Vac (50-60Hz)

24 \Vdc

A

285 Nm

57

uzycie intensywne

8585zt

AMOONMEYD AAYHOT1d | IMOODOHd ANVEVY 1ZS 0S9°3A

1

YONING

—h
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a

CENTRALE STERUJACE:
E VE.SOR —— 1 DASO4 str.133
VE.SOM / VE.SOR

BLOKADA PARKINGOWA
Dostepna w wersji reczne;
i automatyczne;j.

24 Vdc! s
C intensywne
¢ Blokada automatyczna do migjsc parkingowych.

e Szybki i fatwy montaz.
e Dostepna w wersji automatycznej i reczne;.

H ZESTAW
K.VE.SOR 2877zt

1 VE.SOR Blokada parkingowa 24V.
1 DA.SO4 Centrala do VE.SOR.

(1 centrala - maksymalnie 4 blokady)
1 DA.E Modut do DA.SO4.
1 ONE.2WI Odbiornik wtykowy.
1 TO.GO2A Pilot 2 kanatowy.




-

o L
DA.S04 635zt DA.E 270zt
9176005 9760035

Sterownik do centrali
DA.S04, umozliwia
niezalezng prace blokad

Centrala sterujgca dla
maksymalnie 4 blokad
VE.SOR. Bez odbiornika.
Uwaga: do kazdej blokady
wymagany modut DA E

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Reczny lub automatyczny
Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Waga

Cena

DA.RB
9760042

Karta tadowania akumulatora
dia DA.SO4

285zt

VE.SOM
9082040

reczny

6.8 kg
1050zt

ONE.2WI
9763102
Odbiornik wtykowy
2- kanatowy ( kod zmienny,
staty, BYOU)

295zt

T0.GO2VA

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod

95zt

§ B MADE IN ITALY

9082030
24 \Vdc / automatyczny
230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc
2A
9"
uzycie intensywne
IP54
-20°C /+50°C
7.5 kg
1595zt

AMOONMEYD AQVYHO1d | IMODOHd ANVEY 1ZS HOS"IA/INOS IA

1

YONIN3g

—h

9



SPARTACUS 200

SPARTACUS 275

SLUPKI
~ Stupki hydrauliczne 230 Vac o wysokosci od 600 do 800 mm.

Malowane proszkowo lub ze stali AlSI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

fe

S -~ RisE RSt

934302589 934302479

e Automatyczny stupek z wbudowang pompa hydrauliczna, wysokos¢ 600 lub 800 mm, grubosci cylindra 6 lub 10 mm,
¢ Malowanie metodg kataforezy w kolorze “Graphite black” lub satynowana powitoka ze stali nierdzewnej AISI316.

e Stupek z wbudowanymi diodami LED oraz pasem odblaskowym zwiekszajacym bezpieczenstwo uzytkowania, centrala
sterujgca obstugujgca dwa stupki jednoczesnie.

e Skrzynka fundamentowa i stupek zgodne z norma EN124 (odpornosc¢ na nacisk 25T), regulowana i niezalezna pompa
hydrauliczna w kazdym stupku.

e W przypadku awarii zasilania stupek pozostaje w pozycji podniesionej (mozliwe reczne opuszczenie).
e Ogrzewanie skrzynki fundamentowej oraz sygnalizator akustyczny, dostepne jako akcesoria opcjonalne.

SPARTACUS 200/600 SPARTACUS 200/800 SPARTACUS 275/600 SPARTACUS 275/800




CA 200/600
Skrzynia fundamentowa dla
stupka SPARTACUS 200
wys. 600 mm

MAX.CP
Centrala sterujgca 2
stupkami SPARTAKUS

TLC2

9766015

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Cena na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokosé
Srednica

Obudowa
llos¢ cykli

Zywotnosé

CA 200/800
Skrzynia fundamentowa dla
sfupka SPARTACUS 200
wys. 800 mm

LD1

9614167

Detektor petli magnetycznej
jednokanatowy.

LD2

9614168

Detektor petli magnetycznej
dwukanatowy.

L

LED.TL 985zt

9766003
Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone

Czas opuszczania/podnoszenia

Odpornosc na wytamanie

Odpornosc na uderzenia

Temperatura pracy

Waga (bez skrzynki fundamentowe;)

Cena

cena na zapytanie

SPARTACUS 200/600

CA 275/600

Skrzynia fundamentowa dla

stupka SPARTACUS 275
wys. 600 mm

v I"W

BPZ / BPN

Be

T0.GO2A 82zt

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

600 mm

200 mm

SPARTACUS 200/800

GA 275/800
Skrzynia fundamentowa dla
stupka SPARTACUS 275
wys. 800 mm

GL.HEAT

Grzatka do stupka
hydraulicznego, aktywna
ponizej 10°C

T0.GO4A 105zt

9863179
Pilot 4-kanatowy
433,92MHz ARC kod.

800 mm

200 mm

SPARTACUS 27 0

Sn
@

ot
<

=

»

5
& -

KTOOLS

9089010
Zestaw instalacyjny.

GL.BUZZ

9534051

Sygnalizator akustyczny

TABLICA LED

Parkingowa tablica

informacyjna LED. Wiele

réznych modeli.
Zapytaj o cene.

600 mm

275 mm

Stal S355JR / Stal nierdzewna AlSI316

cena na zapytanie

3.000.000 cykli

3s (600mm) / 4s (800)

35.000J
180.000 J

70 - 83 kg

cena na zapytanie

GL.CABLE
Kabel FG16 16x1,5

do uktadu hydraulicznego
stupka

'y

GL.PRESS

znik cisnieniowy do
wania przeszkdd

# B MADE IN ITALY

SPARTACUS 275/800
800 mm

275 mm

-40 °C + + 60 °C (termostat dostepny jako opcja dla temperatur ponizej -10 °C)

cena na zapytanie

MdN*S 008-009/S.2-002 SNOV.LHVIS

N
—t

YONIN3g



FORCE 525 / 825 / 825K

SLUPKI
Stupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokosci 500 mm lub 800 mm.
Malowane proszkowo lub ze stali AlSI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

{111

FORCE 525| FORCE 825|

W il
iIH Il

¥

WSE - pse - RS

Potaczenie PLUG&PLAY miedzy
stupkiem i centralg sterujaca

24 Vdcliniisywne

EN124 (40T) swiecace diody LED wokot
szczytu stupka

FORCE 825K

Na stupku FORCE 825K/I przepro-
wadzono test zderzeniowy. Test przepro-
wadzita firma MIRA Limited Warwickshire,
CV10 0TU United Kingdom.

FORCE 825K/l pozytywnie przeszedt test
polegajacy na zderzeniu z pojazdem

0 masie 2500kg rozpedzonym do predko-
$ci 65km/h. Energia takiego uderzenia
wyniosta 411 KJ.

Na podstawie wynikéw testu

FORCE 825K/l zostat oceniony /
sklasyfikowany jako C-Fundation/
Active / Rising / Bolard spetniajac
najwyzsze wymagania stupkéw
antyterrorystycznych

IWA14-1:2013 V/2500[N1G]/64/90:5.0.

e Duza liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zuzycie energii.

e /dolnos¢ do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzieki
zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS.

e Latwy i szybki montaz, dzieki zastosowaniu skrzynki fundamentowej,

ktora osadza sie bez koniecznosci spawania.

PARAMETRY TECHNICZNE FORCE 525/1

Zasilanie 230 Vac 50/60

Zasilanie silnika 24 Vdc
Moc silnika 90 W
Maksymalna liczba cykli pracy*
Stopien ochrony IP 68
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Wytrzymato$é na uderzenia/catkowita 18.000 J / 240.000 J

Czas podnoszenia/opadania 6" /5"

Waga (bez skrzynki fundamentowe))

118/128 kg

Cena cena na zapytanie

¢ \Wyposazone w magistrale komunikacyjng RS485 i tgcze internetowe TCH/IP.
¢ \Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkod.
e Posiadajg system antywtamaniowy, ktory wykrywa préby wcisniecia stupka,
a nastepnie resetuje stupek i uruchamia alarm.
Zapytaj o oferte.

FORCE 825/I FORCE 825K/KI

230 Vac 50/60 230 Vac 50/60
24 Vdc 24 Vdc
90 W 90 W
IP 68 IP 68
-20°C /+50°C -20°C /+50°C
18.000 J / 240.000 J -/ 411.000 J
10"/ 9" 10" /9"
155/167 kg 196/207 kg

cena na zapytanie cena na zapytanie



MAXIMUM M30

SLUPKI
Stupki hydrauliczne 24 Vdc o wysokosci 900 mm.
Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

e Antyterrorystyczny, certyfikowany stupek hydrauliczny.
® Spetniajgcy normy:
- IWA 14-1:2013 /7200 [N3C] /48/90: -0.8
- PAS68:2013 /7500 [N3] /48/90: -0.5
- ASTM F2656 Rating C730/7200 - P1 (-0.8)
¢ Penetracja P=-0,8m.
e Odporny na uderzenia przez pojazd o masie 7500 kg rozpedzonym do predkosci 48 km/h.
¢ Funkcja EFO — awaryjny, szybki (1,5 sekundy) wysuw stupka w przypadku zagrozenia.
e Oswietlenie LED w gornej czesci stupka.
e Skrzynka fundamentowa zgodna z norma EN124 (40T).

¢ Niezalezna pompa hydrauliczna dla kazdego stupka. Usytuowanie poprzeczne w celu
unikniecia uszkodzen w przypadku uderzenia, tatwa konserwacja.

e W przypadku awarii zasilania stupek pozostanie w pozycji podniesionej — (mozliwos¢ recznego
opuszczenia stupka).

e Ogrzewanie skrzynki fundamentowej w celu utrzymania poprawnej temperatury pracy.

e Sygnalizacja dzwiekowa informujgca o ruchu stupka (opcja).

e Odblokowanie przy zaniku zasilania znajduje sie pod pokrywa kotnierza — niezbedny klucz
do odblokowania (odkrecenia zaworu hydraulicznego).

e Stopien ochrony: IP67.

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Cena na zapytanie. \
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

# B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE MAX M30 MAX M30 - | MAX M30 EFO MAX M30 EFO - |
Wysokos¢ 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Srednica 275 mm 275 mm 275 mm 275 mm
Obudowa Steel S355 JR EN10210

llos¢ cykli

Zywotnosé .000.000 cykli

Czas opuszczania/podnoszenia 4,5s/4,5s

Odpornosé na wytamanie 850.000 J - najwyzsza dostepna na rynku

Odpornosé na uderzenia 250.000 J

Temperatura pracy -40 °C + + 60 °C (termostat dostepny jako opcja dla temperatur ponizej -10 °C)

Waga (bez skrzynki fundamentowe) w wersji malowanej 340kg

Cena cena na zapytanie cena na zapytanie cena nazapytanie cena na zapytanie
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CENTRALE
STERUJACE

bramy skrzydiowe ——— HEADY
bramy skrzydtowe BRAINY
i przesuwne CORE

1 silnik bramy przesuwne  —— 1 MATRIX
bramy garazowe LOGICA

Z przeciwwagag

bramy przesuwne

przemystowe, sktadane
??0 Vac — garazowe z wigcej niz CELL.P
-lazowe 2 skrzydtami, rolety
bramy skrzydlowe —  HEADY
bramy skrzydtowe, przesuwne
naprzeciwbiezne, sitowniki
2 silniki ——— hydrauliczne, przemystowe — BRAINY
bramy sktadane (harmonijkowe)
bramy garazowe
Z przeciwwagag LOGICA
THINKY
bramy segmentowe Al
230-400 Vac 1 silnik — | bramy harmonikowe — THINKY.P
1-fazowe/3-fazowe wiecej niz 2 skrzydiowe,
bramy przemystowe
CENTRALE v preemy
STERUJACE
ZEWNETRZNE
400 Vac e _ | pramysegmentowe,____ |
3-fazowe 1 silnik bramy rolowane WAVE
bramy garazowe
S LOGICA24.RI
bramy harmonijkowe
1 silnik ——— maksymalnie
2 skrzydiowe BRAINY24SW
BRAINY24SW
bramy skrzydiowe
HEADY24
bramy garazowe
ey Saeiol® ————— LOGICA24.RI
24 Vdc
bramy skrzydtowe, przesuwne
2 silniki — naprzeciwbiezne, przemystowe—— BRAINY24SW
bramy harmonijkowe
maksymalnie 2 skrzydtowe
bramy skrzydlowe —  HEADY24
4silniki ——— 206" ———— DA.S04




CENTRALE
STERUJACE
WBUDOWANE

230 Vac

1-fazowe

230-400 Vac

1-fazowe/3-fazowe

24 Vdc

bramy przesuwne

bramy garazowe

bramy przesuwne

bramy skrzydtowe

bramy przesuwne

bramy garazowe

szlabany

BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

CP.CORE
CP.BULL8-OM
CP.BULL-RI
CP.BISON OM

CP.ZED230-E

CP.BISON OTI
CP.BISON OTI L

CP.BN
CP.MBY24

CP.B24SW
CP.B24ESA
CP.B1024ESA

CP.ZED24
CP.J3-SW
CP.J4ESA

CP.DIVA
CP.LADY/CP.EVA

125



BRAINY

9176213

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
230 Vac

. El=lel=l=ls sl le st |

%ﬁr e

Cena: 1095z}

(=

ZASTOSOWANIE

1

lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych

naprzeciwbieznych, sitownikéw hydraulicznych i przemystowych
bram harmonijkowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 600W + 600W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
Wejscia na wytaczniki krancowe - osobne dla kazdego sitownika.

Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Wejscie na fotokomaorki otwdrz - zamknij i otworz.
Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
Wyijscie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

Funkcja autouczenia przy zastosowaniu sitownikéw z enkoderem.

Elektroniczna regulacja parametrow poszczegdlnych sitownikow
wraz z czasem pracy.

Elektroniczna regulacja predkosci.

Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomocg urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

(T ( (T ENCODER ENCODER
AUTO 2CC DCOOCoCRoC DCOCCC COCQCCODOCoROoZRRR Q0 w w2
ADVANTOUCH @LN 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 za 29 30 31 3233343536 3738 EEE
READY ‘ ‘
- HH
ENCODER aND AN =
50/60 Hz N &8 ESE: A5
AKCESORIA : < o
f F
¢ Il |
LS
4%
DU.V96 650z DU.V90 670zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC IRI.CELL ONE.2WB
AR AL 952z} 118zt LB 190zt 295z} 325z
Zamek Zamek 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103
elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod. ~ Para fotokomdrek Obudowa Odbiornik radiowy
T2Vac/dc pionowy 12Vac/de poziomy uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych wandaloodporna il 4151212
w zestawie w zestawie 43392MHz. 43392MHz. 24\de do montazu do fotokomérek it
Zzaczepem. Zzaczepem. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. PUPILLA. Cena za 2mienny, lsla#‘y‘ BYOU).
Umozliwia Umozliwia ARC kod. ARC kod. pare. Zestaw nie
odblokowanie odblokowanie zawiera fotokomarek.

zzewnatrziwewnatrz.  zzewnatrz i wewnatrz,



HEADY

9176217

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 500W + 500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

e Wejscie fukncji furtki dla zewnetrznego urzadzenia (domofon,
przycisk, klawiatura).

e Programowane wejscie na fotokomarki. a
e Mozliwos¢ zaprogramowania wejs¢ OPEN / CLOSE
e \Wyjscie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

¢ Elektroniczna regulacja parametrow poszczegdlnych sitownikow
wraz z czasem pracy.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
e Hasto dostepu do programowania centrali.
e Mozliwos¢ zablokowania pilotéw samokopujacych z serii AK

e Posiada mozliwos¢ podtaczenia dwaoch linii fotokomorek po
Cena: 795zt przeprogramowaniu wejscia STOP na wejscie dla fotokomdrek
aktywnych w fazie otwierania.

e Stop z pilota.
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DU.V96 650zt DU.V90 670zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC  IRLCELL ONE.2WB

AHIER CERED 952zt 118z SR 190zt 295zt 325z

Zamek Zamek 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103

elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Para fotokomdrek wandaloodporna Odbiornik radiowy

12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych do fotokomérek uniwersainy 433,92

w zestawie w zestawie 433 92MHz. 433,92MHz. 24\dc do montazu PUPILLA. Cena za Mg

Z zaczepem. Z zaczepem. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. Kat pare. Zestaw nie 2mienny, Sm\y‘ BYOU). w

Umozliwia Umozliwia ARC kod ARC kod regulacji 180°, zawiera fotokomarek. :E

odblokowanie odblokowanie E

7 zewnatrz i wewnatrz. 7 zewnatrz | wewnatrz. gg
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CORE

9176136

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych lub do bram jednoskrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Funkcje i parametry regulowane za pomocg potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

e Automatyczna i potautomatyczna funkcja logiki.

e \Wejscie na wyfaczniki krancowe.

e Funkcja krok po kroku, stop. Wejscie na fotokomaorki.

¢ \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
e Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomow.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocg urzgdzenia
ADVANTOUCH.

e Funkcja spowolnienia w fazie otwierania i zamykania.
¢ Wejscie fukncji furtki dla zewnetrznego urzadzenia
(domofon, przycisk, klawiatura).

e Mozliwosé przekonfigurowania wejsé STOP i PP na wejscia
OPEN i CLOSE.

Cena: 550zt
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DU.V96 650zt DU.V90 670zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC  IRLCELL ONE.2WB
AR AL 952zt 118zt LB 190zt 295z} 325zt

Zamek Zamek 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103
elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Para fotokomarek Obudowa Odbiornik radiowy
12Viac/dc pionowy 12Viac/dc poziomy uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych wandaloodporna uniwersainy 433,92
w zestawie w zestawie 43392MHz. 43392MHz. 24\de do montazu do fotokomérek it

Z zaczepem. Zzaczepem. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za zm\em‘y‘hsla#‘y BYOU).
Umozliwia Umozliwia ARC kod ARC kod. regulacji 180°. pare. Zestaw nie

odblokowanie odblokowanie zawiera fotokomarek.

z zewnatrz | wewnatrz.

7 zewnatrz | wewnatrz.




CELL.P

9176142
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CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
230 Vac

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przesuwnych przemystowych, rolet, bram
harmonijkowych wigcej niz 2 sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
m e Automatyczna i pétautomatyczna funkcja logiki.
e \Wejscie na wytaczniki krancowe.

e \Wejscie na krawedz bezpieczenstwa 8K2.

e \Wejscia na przyciski sterujgce: krok po kroku (styk
programowany), otworz, zamkanij.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
¢ Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomow.
e Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzgdzenia

ADVANTOUCH.
Cena: 660zf
MR === DD O
ADVANTOUCH — %% % %%
READY 123 ‘ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
g L ({E =] 5 g
m (=]
SCA
l' l' 59 24 Vac
c J 3W max
L N| GND
24 Vac
0:0 300 mA max
LAMP 115/230 Vac
40W max

UWAGA:

Wyjscie na kondensator
rozruchowy nie stosowane przy
modelu VN.S40V.

AKCESORIA

JOVYrNY31S ITVHINTO SNZHLANMIZ 39YrNY3LS FTVHLINID

DU.V96 650zt DU.V90 670zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC  IRLCELL ONE.2WB
AHIER CERED 952zt 118z LB 190zt 295z} 325z}

Zamek Zamek 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103
elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Para fotokomdrek Obudowa Odbiornik radiowy
12Viac/dc pionowy 12Viac/dc poziomy uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych wandaloodporna uniwersainy 433,92
w zestawie w zestawie 433 92MHz. 433,92MHz. 24\dc do montazu do fotokomérek Mg

Z zaczepem. Zzaczepem. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. Kt PUPILLA. Cena za 2mienny, Sm\y‘ BYOU).
Umozliwia Umozliwia ARC kod ARC kod regulacji 180°, pare. Zestaw nie

odblokowanie odblokowanie zawiera fotokomarek.

7 zewnatrz i wewnatrz.

7 zewnatrz | wewnatrz.
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THINKY

9176251
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CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
230-400 Vac

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram segmentowych i rolowanych, do bram
harmonijkowych wigcej niz 2-sekcyjnych oraz do bram przesuwnych
przemystowych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac or 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

230 Vac 900W or 400 Vac 2200W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz.

Mozliwos¢ wgrania 64 koddw statych, zmiennych lub ARC.
Wejscie na karte odbiornika radiowego ONE.2WI.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscie na wytaczniki krancowe.

Wejscia na otworz, zamknij i funkcje furtki (czesciowe otwarcie
skrzydta bramy).

Wejscie na 4 pary fotokomaorek.

Wejscie na krawedz bezpieczeristwa 8K2.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
Kontrola zaniku fazy oraz zaniku zasilania silnika.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Obstuga enkodera (tylko centrala THINKY).
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HEADY24 (=)

9176251 —
CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych
naprzeciwbieznych i przemystowych bram harmonijkowych
maksymalnie 2-sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 60W + 60W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscia: krok po kroku i funkcja furtki (czesciowe otwarcie bramy).
* \Wejscie na fotokomorki otworz - zamknij i otworz.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

e Funkcja autouczenia.
e Elektroniczna regulacja parametréw poszczegdlnych sitownikéw.

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

* Regulacja zwalniania w fazie zamykania i otwierania, niezaleznie
dla kazdego sitownika.

Konfiguracija funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocg urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
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Cena HEADY24:
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DU.V96 650zt DU.V90 670zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC  IRI.CELL ONE.2WB

OCEEE OGEIEL 952z} 118zt I 190zt 295zt 325zt

Zamek Zamek 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103

elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Para fotokomdrek wandaloodporna Odbiornik radiowy

12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych do fotokomdrek uniwersalny 433,92

w zestawie W zestawie 433 92MHz 433 92MHz. 24Vdc do montazu PUPILLA. Cena za mujofjgmy

z zac‘zt‘%p‘em. z zac‘zt‘%p‘em. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. Kat pare. Zestaw nie zmienny, staty, BYOU) e

Umozliwia Umozliwia ARC kod. ARC kod. regulacii 180°. zawiera fotokomorek 2

odblokowanie odblokowanie i3

zzewnatrziwewnatrz.  z zewnatrz i wewnatrz. ig
31
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BRAINY24SW / CP.MBY24

917600923

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

Cena: 1295zt

44 \
e T [wo f

AKCESORIA

DU.V96 650zt DU.V90 670zt

9765035 9765030

Zamek Zamek
elektromagnetyczny elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem W zestawie z zaczepem
Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie
7 zewnatrz i wewnatrz zzewnatrz i wewnatrz.

v
T

<

DA.BT2 170zt
9086019

Akumulator 2.1Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

-

DA.BT6 205zt

9086020

Akumulator 7Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

[\
RS

=

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych
naprzeciwbieznych i przemystowych bram harmonijkowych
maksymalnie 2-sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 120W + 120W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

RS

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscia na wytaczniki krancowe - osobne dla kazdego sitownika.

Wejscia: otworz, zamknij i funkgcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Wejscie na fotokomorki otworz - zamknij i otworz.
Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
Wyjscie 12Vdc na zamek elektryczny.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

Funkcja autouczenia.
Elektroniczna regulacja parametrow poszczegdlnych sitownikow.

Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

Regulacja zwalniania w fazie zamykania i otwierania, niezaleznie
dla kazdego sitownika.

Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomocg urzgdzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Wbudowana karta tadowania baterii
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T0.GO2A s2z1 PUPILLA.OC IRI.CELL ONE.2WB

SR 190z 2952zt 3252z

Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103

433,92MHz ARC kod Para fotokomorek Obudowa Odbiornik radiowy
synchronizacyjnych wandaloodporna univiersalny 433,92

MHz, 2 kanatowy

24Vdc do montazu do fotokomdrek w obudowie (kod
natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za 2mienny, staly, BYOU).
regulacji 180°. pare. Zestaw nie

zawiera fotokomarek.



DA.S04

9176005

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

AKCESORIA

DA.E

9760035
Modut dla VE.SOR

szt do kazdej
blokady.

270zt

DA.RB 285zt
9760042

Karta fadowania
akumulatora

dia DA .S04.

-

Cena: 635zt

DA.BT2 170zt

F8086010

DA.BT2: Akumulator
2.1Ah 12 Vdc.
Wymagane 2
akumulatory.
DA.BT6 205zt
F8086020

DA.BT6: Akumulator
7Ah 12 Vdc
Wymagane 2
akumulatory.

DA.S04

LB 180zt
9252001

Obudowa centrali.
Stopier ochrony

[P 55. Wymiary
(290x220x118mm).

‘

ZASTOSOWANIE
Od 1 do 4 blokad parkingowych VE.SOR.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA

24 Vdc 20W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wegjscie na karte odbiornika radiowego ONE.2WI.

e \Wspotpracuje z modutem DA.RB.
e Kostki zaciskowe wbudowane.

e Osobne wejscia krok po kroku dla kazdej blokady.
e Amperometryczny czujnik przeszkody - ochrona przed

zgnieceniem.

ONE.2WI
295zt

9673102

Odbiornik radiowy
uniwersalny 433,92
MHz, 2 kanafowy
wewngtrzny.
Mozliwos¢ wgrania
do 512 koddw.

T0.GO2A 82zt

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

DA.E
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TABELA POROWNAWGCZA

NAJPOPULARNIEJSZE CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE %
<
<
> o > > S 3
Z A w T Z 1 8
F 5 6 @ £ 2 & & 4
FUNKCJE & T 0 O FE b m T a
zasilanie silnika 24 Vdc . . .
zasilanie silnika 230 Vac . . . . . .
zasilanie silnika 400 Vac - ©

wejscie "krok po kroku" . . . . . . . .
wejscie otwierania . . . ° °
wejscie zamykania . . . . .
wejscie "funkcja furtki® (cze$ciowe otwarcie skrzydta) . . . . .
wejscie fotokomaorek . . .

wejscie fotokomorek w fazie otwierania . . . .
wejscie fotokomodrek w fazie zamykania . . . .
wejscie przycisku STOP . . . . . . .
wejscie krawedzi bezpieczenstwa . . . .
wejscie wylacznika kraricowego otwoérz/zamknij dla silnika 1 . . . . . . .
wejscie wytgcznika kraricowego otworz/zamknij dla silnika 2 . . .
wyjscie silnika 1 . . . . . . . .
wyjscie silnika 2 . . . .
wyjscie lampy sygnalizacyjnej . . . . . . . .
wyjscie elektrozamka 12Vac . .
wyjscie pomocnicze do zasilania modutu elektrozamka (opcjonalnie) .

wyjscie oéwietlenia pomocniczego . . . . .
wyjscie pomocnicze (na akcesoria) 24Vac/dc . . . . . . . .
wskaznik otwarcia bramy . . . . . . .
wyjscie fotokomadrek z testowaniem obwodu . . . . .
wyjscie drugiego kanatu radiowego . . . . .
funkcja "dead man" - osoba obecha . . . . . .
funkcja pétautomatyczna . . . . . . .
funkcja automatyczna . . . . . . .
funkcja wspoétuzytkownik (w fazie otwierania na brame nie dziata impuls) . . . . . . .
funkcja "krok po kroku" . . . . ° .
regulacja czasu pracy w fazie otwierania . . . . .
regulacja czasu zwolnienia . . °
nieregulowany czas zwolnienia o

hamulec elektroniczny

wstepny btysk lampy ostrzegawczej . . . . . .
nieaktywne fotokomorki w fazie otwierania ° . .

zamknigcie bezposrednio po przecieciu fotokomdrek . . . . . .
utrzymywanie poziomu cisnienia w sitownikach hydraulicznych o

opdznienie otwierania dla silnika 1 ° . . .
opodznienie otwierania dla silnika 2 ° . . .
elektromechaniczna regulacja sity

elektroniczna regulacja sity . . . . . .
regulacja predkosci . .
start z maksymalng mocg . . . . . . . .
autoregulacja parametréw pracy . . .
regulacja parametrow na potencjometrach ° . .
regulacja parametréw na wyswietlaczu LCD . . . . .
diody diagnostyczne LED . .

whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz . . . . . .
regulacja parametrow na wyswietlaczu LCD . . . . .
licznik cykli ° . . . .
system awaryjnego zasilania (wymaga uzycia karty do tadowania baterii) o o o
wejscie enkodera . D . .
wbudowany system oszczednosci energii ESA SYSTEM

funkcja przypomnienia o przegladzie serwisowym o o o

hasto dostepu do programowania centrali . . . .



CP.CORE

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL5M | BULL50OM.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania 64
kodow ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).

e Automatyczna i potautomatyczna funkcja logiki.

e Wejscie na enkoder MAG.E.

e \Wejscie na wytgczniki krancowe.

e \Wejscia na przyciski sterujace: krok po kroku, stop, fotokomorki.
e Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomow.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocg urzgdzenia
ADVANTOUCH.

— e Funkcja spowolnienia.

Funkcja furtki - czesciowe otwarcie bramy.

¢ Funkcja zamknigcia bramy po przecigciu fotokomaorek
e Funkcja wspotuzytkownika

e |stnieje mozliwos¢ podtaczenia karty DA.2S do synchronizacyjnej
pracy 2 napedow

zapytaj o cene. e Wejscie fukncji furtki dla zewnetrznego urzadzenia
(domofon, przycisk, klawiatura).

e Mozliwosé przekonfigurowania wejs¢ STOP i PP na wejscia
OPEN i CLOSE.
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DA.2S 3352 T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt LAMPY.LED IRLLAMP PUPILLA.OC  IRI.CELL

9760100 9521 118zt 9863178 150zt 295zt 190zt 295z}

Karta elektroniczna 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 953401668 9534011 940901764 9252070

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna Para fotokomérek Obudowa

przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa 2 napiecis @20 synchronizacyjnych wandaloodporna

ktdra umozliwia 433 92MHz. 433,99MHz. ZWwhlidowane[anteng? S?ﬁj{ﬁf;g;rma 24\dc do montazu do fotokomdrek

ZSWCWOH\ZOW@V Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz i i : natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za

ruch 2 aufomaléw. ARG kod. ARC kod. IRLLAMP.Y regulaci 180°. pare. Zestaw e =
295zt zawiera fotokomorek. iz
9534012 2
Lampa w wersji Eg
zkloszem e
pomaranczowym
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CP.BULL8-OM

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL8M i BULL8.OM.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 280W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

* \Wejscie do podfgczenia enkodera.

e \Wejscie na wyfaczniki krancowe.

e Osobne wejscia dla fotokomdrek na otwieranie i zamykanie.
e Wejscie dla funkgciji furtki (czesciowe otwarcie bramy).

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

e Funkcja autouczenia.
r g e Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
] e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
* Hamulec elektroniczny.

e Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzgdzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwosc sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Zapytaj o cene. e Hasto dostepu do programowania centrali.

27X\ ﬂ :I a _ @
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DA.2S 3352t TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt LAMPY.LED IRLLAMP PUPILLA.OC  IRIL.CELL

S 9521 118zt SRR 150zt 295zt 190zt 295zt

Karta elektroniczna 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 953401668 9534011 940901764 9252070

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyina Para fotokomérek Obudowa

przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa fla napicie i synchronizacyjnych wandaloodporna

ktéra umozliwia 433.92MHz. 433,.92MHz. Z UGN iEE fﬂ/sigg\fﬂ:;mm 24\dc do montazu do fotokomérek

zsynchromzowaﬁy Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz i ( ’ natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za

ruch 2 automatow. ARC kod. ARC kod. IRLLAMP.Y regulacii 180°. pare. Zestaw nie
295zt zawiera fotokomarek.
9534012

LLampa w wersji z kloszem
pomaranczowym.



CP.BULL-RI

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL10M, BULL15M i BULL20.M.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
e \Wejscie na wytaczniki krancowe.

e \Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

e Flektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
e Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie.

e Konfiguracja funkciji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

3OYrNd3LS 3vdINIO INVMOANam 397rnYaLs 3TVHINID

Zapytaj o cene.
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Karta elektroniczna 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 953401668 9534012 940901764 9252070

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanafowy 433 92MHz ARC kod.  Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna Para fotokomorek Obudowa

przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa na napiecie od 20 synchronizacyjnych wandaloodporna

kidra umozliwia 433,92MHz. 433,92MHz. BRI ENET) do 255V ac/de 24Vdc do montazu do fotokomérek

ZSWCWOWZOWH(W Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz AT ey natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za -

ruch 2 automatdw. ARC kod. ARC kod. IRLLAMP requlacji 180°. pare. Zestaw nie m
295z zawiera fotokomorek. E

8

9534011 i0
Lampa w wersji z )
Kloszem bezbarwnym
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CP.BULL20-HE

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL20 HE

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz z kodem ARC.
Mozliwos¢ wgrania 64 kodow.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

e Wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
e \Wejscie na wyfaczniki krancowe.

Wejscie krok po kroku, otwdrz, zamknij oraz stop.

Wejscie fotokomarki (PHO) konfigurowalne jako aktywne podczas
otwierania-zamykania lub tylko w fazie zamkania.

Wejscie fotokomarki (PHC) aktywne w fazie otwierania
i zamykania.

e \Wejscie krawedzi bezpieczenstwa N.C lub 8K2.

e Dwa wyjscia konfigurowalne jako wskaznik otwarcia bramki
lub drugi kanat radiowy.

e Funkcja AUTOSET parametréw.
e Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Regulowane spowolnienia.

= e Konfiguracji funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocag urzadzenia
Zapytaj o cene. ADVANTOUGH. : —

e Moliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

e Hamulec elektroniczny gwarantuje precyzyjne zatrzymanie, nawet
w przypadku ciezkich bram.

e Hasto dostepu do programowania centrali
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Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany
ruch 2 automatow.
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UPVN

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

230 Vac

AKCESORIA

DA.2S 335z
9760100

Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

kt6ra umozliwia
zsynchronizowany
ruch 2 automatow.

Zapytaj o cene.

=

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przemystowych VN.M20 UP, VN.M40 UP,

VN.S20 UP, VN.S40 UP

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Oddzielne wejscia typu otwdrz i zamknij.

e Diagnostyka wejs¢ za pomoca diody LED.
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CP.B24 TURBO
CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

230 Vac
ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL624/1224 TURBO
ZASILANIE CENTRALI
230 Vac
ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 400W
PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.
e Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz z kodem ARC.
Mozliwos¢ wgrania 512 kodow.
e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Wejscie krok po kroku, otwoérz, zamknij oraz stop.
e \Wejscie fotokomarki (PHO) konfigurowalne jako aktywne podczas
otwierania-zamykania lub tylko w fazie zamkania.
e Wejscie fotokomdrki (PHC) aktywne w fazie otwierania
i zamykania.
e \Wejscie krawedzi bezpieczenstwa N.C lub 8K2.
e \Wejscie funkciji furtki.
e Dwa wyjscia konfigurowalne jako wskaznik otwarcia bramki
lub drugi kanat radiowy
e katwa synchronizacja 2 sitownikdw przy pomocy kart SIS.
e |stnieje mozliwos¢ integracji z systemem KNX.
¢ Elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).
e \Wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
Zapytaj o cene. - Bty
e Regulowane spowolnienia.
e Konfiguracji funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.
N ‘DO :I e Moliwosc¢ sprawdzenia ilosci aktL.JaInej iIos’pi cykli.
ENCODER AUTO ﬁ * Hasto dostepu do programowania centrali.
N READY m e \Wbudowana karta tadowania baterii, kompatybilna z

akumulatorami DA.BT2 / DA.BT6.
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DA.BT2: Akumulator Karta synchronizacyjna
2.1Ah 12 Vdc do szlaban6w EVA.
Wymagane 2 Wspotpracuje z
akumulatory centralg CREVA2.
DA.BT6 205zt
F8086020
DA.BT6: Akumulator
7Ah 12 Vdc.
Wymagane 2
akumulatory.



CP.BISON OM

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BISON20.OM.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
e \Wejscie na wytgczniki krancowe.

e \Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

e System autouczenia (dobdr mocy i czasu przejazdu).
e Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

e Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.

Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomocg urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
e Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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Zapytaj o cene.
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DA.2S 335zt TO0.GO2VA T0.GO4VA LAMPY.LED IRLLAMP PUPILLA.OC  IRI.CELL PUPILLA.B
pIa0I00 952z} 118zt 150zt 29521 190zt 295zt 565zt
Karta elektroniczna 9863173 9863174 953401668 9534011 940901764 9252070 9409006
dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna Para fotokomérek Obudowa Para fotokomérek do
przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa na napigcie od 20 synchronizacyjnych wandaloodporna montazu natynkowego,
Ktora umozliwia 433,92MHz. 433.92MHz. AT A o2l 24Vde do montazu do fotokomdrek Kat regulacji 220°.
zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz s natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za QOgniwo fotowoltaiczne
ruch 2 automatow. ARC kod. ARC kod. IRLLAMP.Y regulacji 180°, pare. Zestaw nie do fadowania
295zt zawiera fotokomorek. akumulatora nadajnika.
9534012 Dioda LED z funkcja
Lampa w wersji z kloszem diagnostyczna.
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CP.BISON OTI L

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BISON35 OTI L.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
220 Vac / 750 W 3-fazowy z falownikiem

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
e \Wejscie na wyfaczniki krancowe.

) e \Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).
e Podtfaczenie inwertera (falownika).
e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.
® Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
e Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.
e Konfiguracja funkciji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzgdzenia
ADVANTOUCH.
e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Zapytaj o cene. * Hasto dostepu do programowania centrali.
e Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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AKCESORIA

DA.2S 335zt T0.GO2VA T0.GO4VA LAMPY.LED IRLLAMP.Y PUPILLA.OC IRI.CELL PUPILLA.B
SZ60100 95zt 118zt 150zt 2952zt 190zt 295zt 565zt
Karta elektroniczna 9863173 9863174 953401668 9534012 940901764 9252070
dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy Lampa sygnalizacyjna  Lampa sygnalizacyjna Para fotokomorek Obudowa Para fotokomérek do
przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa T i ) 0 synchronizacyjnych wandaloodporna montazu natynkowego,
ktéra umozliwia 433,92MHz. 433,92MHz. z wbudowang antena. do’ ?OOV e 2\dc do montazu do fotokomérek Kat regulacji 220°.
zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz 2wbudowang anterg natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za Ogniwo fotowoltaiczne
ruch 2 automatow. ARC kod. ARC kod. IRL.LAMP requlacii 180°. pare. Zestaw nie do tadowania
295zt zawiera fotokomdrek akumulatora nadajnika.
9534011 Dioda LED 7 funkcjg

Lampa w wersji z
kloszem bezbarwnym

diagnostyczna.



CP.BISON OTI

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230-400 Vac

lﬁ‘
ENCODER
N/
T

Zapytaj o cene.

AKCESORIA

DA.2S 335z
9760100

Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany
ruch 2 automatow.

D,

T0.GO2VA

95zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

ADVANTOUCH
READY

\/

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przesuwnych BISON25 OTI, BISON35 OTI i
BISON45 OTI.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac 0 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

220 Vac/750 W 3-fazowy z inwerterem (falownikiem)
lub 380 Vac/1500 W 3-fazowy z inwerterem (falownikiem).

PODSTAWOWE FUNKCJE:

1
B0 gogEee oo

Wbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
Wejscie na wytaczniki krancowe.

Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Podtaczenie inwertera (falownika).

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocg urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

L1 L2 L3 GND VERTER

T0.GO4VA
118zt

9863174

Pilot 4-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz

Kod zmienny oraz
ARC kod.

LAMP  PHOTOTEST
230Vac  LAMP
24Vac

LAMPY.LED

150zt

953401668

LLampa sygnalizacyjna
12-250V ledowa

z wbudowang antena.
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9534011 940901764 9252070 9409006
Lampa sygnalizacyjna Para fotokomdrek Obudowa Para fotokomdrek
ga ”;230‘9%0 20 synchronizacyjnych wandaloodporna do montazu natyn-
sl 24Vdc do montazu do fotokomérek kowego, kat regulacii

natynkowego. Kat PUPILLA. Cena za 220°, Ogniwo
IRL.LAMP.Y regulacji 180°. pare. Zestaw nie fotowoltaiczne do
295zt zawiera fotokomorek. tadowania akumulatora
9534012 nadajnika. Dioda
Lampa wwersji z kloszem LED z funkcja
pomarariczowym. diagnostyczna.
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CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE
2 sitowniki BEN do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 50W + 50W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

¢ \Wbudowany odbiornik radowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania 64
kodow ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie funkcja furtki (czesciowe otwarcie bramy).

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

e Funkcja autouczenia.
e Elektroniczna regulacja parametréw poszczegdlnych sitownikéw.

e Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego.

* Niezalezna regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania -
osobno dla kazdego sitownika.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzgdzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

Zapytaj o cene.

D AUTOI
ADVANTOUCH
READY

I-
I~

1
o0 000000 QCR000 Q02 Q00

3 4 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

%%
o
= |z
SE ll
i bk
2N
LAMP
24 Vdc
LN - 332238
24 Vidc S "55g=
s

AKCESORIA s .

5 & = &
f F:
- % \\ty f

DU.V96 650zt DU.V90 670zt L.BY 270zt BN.CB 565zt TO0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82z PUPILLA.B

9765035 9765030 9760024 9760072 95zt 118zt 9863178 565zt
Zamek Zamek Modut elektroniczny Zestaw zasilania 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 9409006
elektromagnetyczny elekiromagnetyczny do zamka awaryjnego do Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARCkod.  Para fotokomdrek do
12Vac/dc pionowy 12\/ac/dg poziomy elekirycznego centrali BEN uniwersalny uniwersalny montazu natynkowego,
W zestawie 7 zaczepem. w zestawie z . 12/24Vdc. wyposa;ony W kartg 433,92MHz. 433,92MHz. Kat regulacji 220°.
Umozliwia zaczepem. Umoziivia fadowania BN.24 | Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz Ogniwo fotowoltaiczne
ailillanEie odblokowanie akumulatory 1,2Ah. ARC kod. ARC kod. do tadowania

7 7ewnatrz

7 zewnatrz i wewnatrz. akumulatora nadajnika.
Dioda LED z funkcjg

diagnostyczna.

i wewnatrz.



CP.SAM / TRUST24

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki MBE24 do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 \V/dc 90W + 90W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e (Oddzielne wejscia enkodera dla kazdego silnika.

e Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow ARC.

e Funkcjonalnos¢ wirtualnego enkodera jezeli instalacja nie pozwala
na podfgczenie fizycznego urzadzenia.

e Wejscia otwodrz, zamknij, krok po kroku, funkcja furtki dla pieszych
oraz stop.

e Dwa wejscia szeregowe do integracji z systemami KNX oraz
programowania za pomoca modutu ProUP.

e Dwa konfigurowalne wyjscia przekaznikowe.
e System oszczedzania energii ESA+.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.
e Elektroniczna regulacja parametréw poszczegolnych sitownikow.

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

¢ Niezalezna regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania -
osobno dla kazdego sitownika.

Zapytaj o cene. o Kgrygﬁ%%cbagﬂrjkcp i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

e Hasto dostepu do programowania centrali.

e Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
* \Wbudowana karta tadowania baterii.
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Zamek Zamek 9534011 SG8528 0 9673103 9863173 953401668 940901764

elektromagnetyczny elektromagnetyczny Lampa sygnalizacyjna Akumulator 1,2A Odbiornik radiowy Pilot 2-kanatowy Lampa sygnalizacyjna Para fotokomarek

19Vac/de pionowy 12Vac/dc poziomy na napigcie od 20 Wymagane dwa uniwersalny 433,92 uniwersalny 12-250V ledowa synchronizacyjnych
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CP.B24SW

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL 424SW | BULL624SW.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 100W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany enkoder wirtualny.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 ARC.

e \Wbudowany system oszczednosci energii ESA.
e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu.

e \Wejscia na wyfaczniki krancowe.

e Test obwodu fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametrow.

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego.

e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

Zapytaj o cene.
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DA.BT-SW LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt TO0.GO4A PUPILLA.OC PUPILLA.B

17024 1502zt 952t 118zt 9863178 105zt 19024 5652t

gosa2ty 953401668 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 9863179 940901764 9409006

Akumulator 1,2A0 Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod. Pilot 4-kanatowy. Para fotokomorek Para fotokomérek do

Wymagane dwa 12-250V ledowa uniwersalny uniwersalny 433,92MHz ARC kod. synchronizacyjnych montazu natynkowego,

akumulatory. z wbudowang antena. 433,92MHz. 433,92MHz. 24Vdc do montazu kat regulacji 220°.

Cenaza 1 szt. Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego. Kat Ogniwo fotowoltaiczne
ARC kod. ARC kod regulacji 180°. do fadowania

akumulatora nadajnika.
Dioda LED z funkcjg
diagnostyczna.



CP.B24ESA

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

ESA’

sIC

SYSTEM

& &

AKCESORIA

DA.2S 335zt
9760100

Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

ktora umozliwia
zsynchronizowany
ruch 2 automatdw.

e, '

BULL24.CBY
765zt

9760022

Zestaw z kartg
tadujaca baterie
CBY.24V, baterig 1,2
Ah oraz uchwytem
na baterie.

/AN
ENCODER
>

Zapytaj o cene.

ADVANTOUCH
READY

&

LAMPY.LED

150zt

953401668

Lampa sygnalizacyjna
12-250V ledowa

z wbudowang antena.

B

- —E

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL424ESA | BULLG24ESA.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania

64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Wbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscia na wytaczniki krancowe.

Osobne wejscia dla fotokomodrek na otwieranie i zamykanie.

Wejscia funkciji furtki (czesciowe otwarcie bramy), krok po kroku i

stop.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

e Test fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.

e Flektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

e Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykKili.
* Hasto dostepu do programowania centrali.
* Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

T0.GO2VA
95z

9863173

Pilot 2-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

1 1
20900 00 ooooooooEooEEs o
== S 885 g = XxXZ2z22 Z mEEE
@ l l l
Kl 4 3 H
‘ N
3
E i
T0.GO4VA T0.GO2A 82zt T0.GO4A PUPILLA.OC
118zt gocalze 105zt 190zt
9863174 Pilot 2-kanatowy, 9863179 940901764
Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod Pilot 4-kanatowy. Para fotokomadrek
uniwersalny 433,92MHz ARG kod,  Synchronizacyjnych
433,92MHz. 24Vdc do montazu

Kod zmienny oraz
ARC kod.

natynkowego. Kat
regulacii 180°.
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E CP.B1524

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL1524.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 190W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
2048 koddw zmiennych.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscia na wytaczniki krancowe.

Osobne wejscia dla fotokomorek na otwieranie i zamykanie.
Wejscia funkgji furtki (czesciowe otwarcie bramy) i stop.
Wejscie krawedzi bezpieczeristwa 8K2.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Test fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

e Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.
Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

Hasto dostepu do programowania centrali.

Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
Wbudowana karta fadowania baterii.

Zapytaj o cene.

27X\
w SIC 0 [ 0oooo800o08 0003300083
Sen N dennv

f L, L }

2 S
2N

LAMP 24 Vdc DAS
24 Vac 500 mA

AKCESORIA

&

SIS 245zt DA.BT2 170zt

9760075 9086019
Kartasynchronizacyjna  Akumulator 2.1Ah
do BULL1524. 12 VDC. Wymagane
Wspdtpracuje z dwa akumulatory
centrala CP.B1524. Cena za 1szt
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CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.3SW | ROMEO

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometrow.
e Zasilacz impulsowy - energooszczedny.

e Mozliwos¢ podpiecia karty KNX.

¢ \Wbudowany odbiornik 3-kanatowy, 433,92MHz. Mozliwos¢
wgrania 64 kodéw ARC..

e \Wbudowane kostki zaciskowe.
e \Wbudowane oswietlenie LED.
e Elektroniczna regulacja sity.

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i enkodera.

e Wbudowany system STC — automatyczna regulacja sity napedu
w zaleznosci od zmieniajgcych sie parametrow bramy.

e Elektroniczna regulacja predkosci.
® Funkcja autouczenia za pomoca pilota.

Zapytaj o cene.

I 7\
S c éNCODER AUTO ENCODER
SYSTEM  N\&Z === PrrOOD
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230 Vac
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AKCESORIA

1 | =

SW.CB 250zt LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC IRI.CELL ONE.2WB
e 150zt 95zt 118zt JRITH 190zt 295zt 325zt

Karta tadowania 953401668 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103

bateril do JIM.3-9B. Lampa sygnalizacyjna  Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Para fotokomdrek Obudowa Odbiornik radiowy
Wymagane 2 12-250V ledowa uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych wandaloodporna universalny 433,92

MHz, 2 kanatowy

akumulatory 2,1 Ah zwbudowang anteng.  433,92MHz. 433,92MHz. 24\dc do montazu do fotokomarek w obudowie (o
12Vdc. Akumulatory Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz natynkowego Kat PUPILLA. Cena za memy staly, BYOU)
nastr. 152. ARC kod. ARC kod. regulacji 180°, pare. Zestaw nie

zawiera fotokomdrek
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CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

ESA®

Sem

Zapytaj o cene.

sIc

SYSTEM

# &

AKCESORIA

d?@

JM.CBY
735zt

9760023

Zestaw wyposazony
w tadowarke
akumulatoréw
CBY.24V, dwa
akumulatory 1,2Ah
i uchwyt do
akumulatordw.

m

LAMPY.LED

150zt

953401668

L.ampa sygnalizacyjna
12-250V ledowa

z wbudowang antena.

N\
ENCODER

N

ADVANTOUCH
READY

T0.GO2VA T0.GO4VA
95zt 118zt

9863173 9863174

Pilot 2-kanafowy Pilot 4-kanatowy
uniwersalny uniwersalny
433,92MHz. 433,92MHz

Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz
ARC kod ARC kod.

=

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.4ESA.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 150W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Whbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe wbudowane.

Wejscie na fotokomorki.

Wejscia krok po kroku,otworz, zamknij i stop.

Wejscie krawedzi bezpieczeristwa 8K2.

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Test fotokomarek.
Funkcja autouczenia.

Elektroniczna regulacja parametréw sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.
Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

Hasto dostepu do programowania centrali.

Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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. 7N
Lt L2SE B = R
g gg3; : 3
s
3
T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC IRL.CELL ONE.2WB
SIS 190z 2952zt 3252zt
Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103
433,92MHz ARC kod. Para fotokomdrek Obudowa Odbiornik radiowy
synchronizacyjnych wandaloodporna uniwersainy 4#3?‘ 92
24Vdc do montazu do fotokomarek Ik, 2IEIEIL,

natynkowego. Kat
regulacji 180°

w obudowie (kod

PUPILLA. Cena za zmienny, staty, BYOU)

pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.



CP.JT B

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

Zapytaj o cene.

= O
ENCODER

ADVANTOUCH
o/ READY

sIc

SYSTEM

# &

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.3ESA TURBO

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 150W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

Whbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe wbudowane.

Wejscie na fotokomarki.

Wejscia krok po kroku,otwdrz, zamknij i stop.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Test fotokomorek.

Funkcja autouczenia.

Elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).
Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.

Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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AKCESORIA :
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1
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JM.CBY LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 82zt PUPILLA.OC IRL.CELL ONE.2WB
7352 150zt 95zt 118zt B 190zt 295zt 325z
9760023 953401668 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 940901764 9252070 9673103
Zestaw wyposazony Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod Para fotokomarek Obudowa Odbiornik radiowy
w fadowarke 12-250V ledowa uniwersalny uniwersalny synchronizacyjnych wandaloodporna “AJA”‘V‘/C’?H‘”V 4#33‘92
akumulatorow Z wbudowang antena. 433,92MHz. 433,92MHz. 24Vdc do montazu do fotokomarek 25 ELEIETY

CBY.24V, dwa
akumulatory 1,2Anh
i uchwyt do
akumulatorw.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

natynkowego. Kat
regulacji 180°.

PUPILLA. Cena za
pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

w obudowie (kod

zmienny, staty, BYOU)
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CP.LADY / CP.EVA

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

ZASTOSOWANIE
1 szlaban drogowy LADY.ORANGE, LADY.GREY, VE.650
EVA.5, EVA.7, EVA.8.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 160W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Elektroniczna regulacja sity.

e \Wejscie na wytaczniki krancowe.

e Obstuguje enkoder absolutny.

e \Wejscie na otwdrz, zamknij, stop, krok po kroku, fotokomarki.

e Wejscie na oswietlenie ramienia.

e Elektroniczna regulacja predkosci.

e Zewnetrzny zasilacz o szerokim zakresie dziatania od 85V do
265Vac redukuje pobdr energii.

e STC System: automatyczna regulacja momentu obrotowego (tylko
w wersji z absolutnym enkoderem).

¢ Wbudowana karta tadowania baterii (w szerokim zakresie
zasilacza).

® Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".

e Pomiar wartosci napiecia na akumulatorach (ponizej 19V
automatyczne podniesienie ramienia).

katwa synchronizacja przewodowa dwoch szlabandw (za pomoca
karty synchronizacyjnej).

Zapytaj o cene. S
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24 \lde LAMP BAR
500 mA 24 Vdc LIGHT

&

24 Vdc

DA.BT2 170zt SIS 245zt TO0.GO2A 82zt FTC.S 0C SIS 245zt ONE.2WB
F8086010 9760075 9863178 240zt 9760075 325zt

DA.BT2: Akumulator Kartasynchronizacyjna  Pilot 2-kanatowy, 940901765 Kartasynchronizacyina 9673103

2.1Ah 12 Vdc. do szlabandw EVA. 433,92MHz ARC kod. ~ Fotokomorka do szlabandw EVA. Odbiornik radiowy
Wymagane 2 szt Wspotpracuje z synchronizacyjna Wspotpracuje z uﬂiwrfmnv 433,92
DA.BT6 205zt centrala CREVAZ. 24V/do do montazu centrala CPEVAZ. M:émfo\‘?:a‘&dv
F8086020 natynkoego. Zmionny, sty BYOU)
DA BT6: Akumulator Istnieje moziwose

7Ah 12 Vdc. synchronizacji ’

Wymagane 2 szt do 4 par fotokomaorek.



CP.DIVA
CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

Zapytaj o cene.

AKCESORIA

-

9

DA.BT2 170zt

F8086010

DA.BT2: Akumulator
2.1Ah 12 Vdc.
Wymagane 2 szt
DA.BT6 205zt
F8086020

DA.BT6: Akumulator
7Ah 12 Vdc.
Wymagane 2 szt

T0.GO2VA T0.GO2A 82zt
95zt 9863178

9863173 Pilot 2-kanatowy,
Pilot 2-kanatowy 433,92MHz ARC kod.
uniwersalny

433,92MHz.

Kod zmienny oraz

ARC kod

i

FTC.S 0C
240zt

940901765
Fotokomdrka
synchronizacyjna
24V/dc do montazu
natynkowego.

Istnieje mozliwose
synchronizacji

do 4 par fotokomarek.

N

ZASTOSOWANIE
1 szlaban drogowy DIVAS i DIVAS

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 160W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

Elektroniczna regulacja sity.

e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Obstuguje enkoder absolutny.

Wejscie na otwdrz, zamknij, stop, krok po kroku, fotokomarki.
Elektroniczna regulacja predkosci.

Zewnetrzny zasilacz o szerokim zakresie dziatania od 85V do
265Vac redukuje pobdr energii.

e STC System: automatyczna regulacja momentu obrotowego (tylko
w wersji z absolutnym enkoderem).

¢ \Wbudowana karta tadowania baterii (w szerokim zakresie
zasilacza).

Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".

e Pomiar wartosci napiecia na akumulatorach (ponizej 19V
automatyczne podniesienie ramienia).

tatwa synchronizacja przewodowa dwoch szlabandw (za pomocag
karty synchronizacyjnej).

Wyjscie do komunikacji szeregowej z systemami KNX (akcesorium
X.BE) lub modutem ProUp do programowania i diagnostyki dzieki
aplikacji BeUp.

1
OO0 Q0000 DOC0 DO/O0|00RCdfRm RO
wow s B woow %‘%‘é%%é%%;g é%
+ i } ~ i
N GND 24 \do 24 Vdo

SIS 245zt ONE.2WB
9760075 325z}
Kartasynchronizacyjna 9673103

do szlabanow EVA. Odbiornik radiowy
Wspdtpracuje z uniwersalny
centralg CREVA2. MHz, 2 kan

o
zmienny, staty, BYOU)
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TABELA POROWNAWGCZA

NAJPOPULARNIEJSZE CENTRALE
STERUJACE WBUDOWANE

FUNKCJE

CP.CORE
CP.BULL8-OM
CP.BULL-RI
CP.BULL20-HE
CP.BULL OMI
CP.BISON OTI
CP.BISON OTI L
CP.ZED-AUTR
UPVN

CP.BN
CP.MBY24
CP.PONY
CP.B24ESA
CP.B24TURBO
CP.B1524
CP.ZED24
CP.J3-SW
CP.J4ESA
CP.JT
CP.LADY/CP.EVA
CP.DIVA

zasilanie silnika 24 Vdc

.
:
:
:
:
:

zasilanie silnika 230 Vac

zasilanie silnika 400 Vac

wejscie "krok po kroku"

wejscie otwierania

wejsécie zamykania

wejscie "funkcja furtki" (czesciowe otwarcie skrzydta)

wejscie fotokomadrek w fazie otwierania

wejscie fotokomorek w fazie zamykania

wejscie przycisku STOP

wejscie krawedzi bezpieczenstwa

wejscie wytacznika kraricowego otwdrz/zamknij dla silnika 1

wejscie wytacznika kraricowego otwdrz/zamknij dla silnika 2

wejscie czujnika bezpieczenstwa

WYJSCIA

wyjscie silnika 1

wyjscie silnika 2

wyjscie lampy sygnalizacyjnej

wyjscie pomocnicze do zasilania modutu elektrozamka (opcjonalnie)

wyjécie oswietlenia pomocniczego

wyjsécie pomocnicze (na akcesoria) 24Vac/dc

wskaznik otwarcia bramy

wyjscie fotokomorek z testowaniem obwodu

wyjscie drugiego kanatu radiowego

funkcja "dead man" - osoba obecna

funkcja pétautomatyczna

funkcja automatyczna

funkcja wspotuzytkownik (w fazie otwierania na brame nie dziata impuls)

funkcja "krok po kroku"

regulacja czasu pracy w fazie otwierania

regulacja czasu zwolnienia

nieregulowany czas zwolnienia

hamulec elektroniczny

wstepny btysk lampy ostrzegawczej

nieaktywne fotokomorki w fazie otwierania

zamkniecie bezposrednio po przecieciu fotokomdrek

utrzymywanie poziomu cisnienia w sitownikach hydraulicznych

opo&znienie otwierania dla silnika 1

opodznienie otwierania dla silnika 2

elektromechaniczna regulacja sity

elektroniczna regulacija sity

regulacja predkosci

autoregulacja parametréw pracy

regulacja parametréw na potencjometrach

regulacja parametréw na wyswietlaczu LCD

INNE CECHY

diody diagnostyczne LED

wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz, kody zmienne

wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz kody zmienne, state, ARC

wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz kody ARC

regulacja parametrow na wyswietlaczu LCD

licznik cykli

system awaryjnego zasilania (wymaga uzycia karty do tadowania baterii)

wejscie enkodera

wejscie inwertera

wejscie KNX

wbudowany system oszczednosci energii ESA SYSTEM

mozliwo$¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym

programming enabled by password

wbudowana karta tadowania baterii




KARTY LADUJACE AKUMULATORY,

BATERIE | OBUDOWY DO CENTRAL

KARTY LADUJACE AKUMULATORY

BN.24V 345zt

9760073

Karta tadowania
akumulatora
dla CPBN.

DA.RB
9760042

Karta tadowania
akumulatora
dla DA .S04.

285zt

AKUMULATORY

o

DA.BT2
9086019
Akumulator 2.1Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

170zt

OoBUDOWY

SB 85zt

9252003
Plastikowa obudowa na
mate centrale sterujace.

-—

R

DA.BT6 205zt

9086020

Akumulator 7Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

7]

HB 200z
9252014

Obudowa centrali
HEADY/

HEADY24,

Stopieri ochronny

IP 55.
Wymiary: 266 x 188 x
99 mm.

SW.cB

976001918

Karta tadowania
do JIM.3 i BULL424SW.

250zt

DA.BT18 570zt

9086004
Akumulator 18Ah 12
VDC.

Cena za 1szt.

LB 180zt
9252001

Obudowa centrali
Stopien ochrony

IP 55 (wymiary:
290x220x118mm).

<o

CBY.24V 495zt
9760016

Karta tadowania
akumulatordw.
Stosowana

do szlaban6w starego
typu z centralg DA.24V.

DA.BT-SW 170zt

9688244

Akumulatory 1,2
Ah, wymagane dwa
akumulatory. Cena za 1 szt.

ZESTAWY

BULL24.CBY
765zt

9760022

Zestaw z kartg fadujacg
akumulatory CBY.24V,
dwa akumulatory 1,2
Ah i uchwytem

na akumulatory.

JM.CBY 735zt
9760023

Zestaw wyposazony

w tadowarke
akumulatoréw CBY.24V,
dwa akumulatory 1,2Ah
i uchwyt

do akumulator6w.

BRAINY24.CBY
770zt

9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w kartg tadowania
CBY.24V, dwa
akumulatory 1.2 Ah

i uchwyt do
akumulatordw.

JOVrNY3LS ITVHINTO TVHLNID 0 AMOANEO | AHOLYTNINNNY ‘AHOLYINWNMY IOVrNav: ALHVY

o
& WONIN3g



ﬂ‘), PILOTY TO.GO2A / TO.GO4A

TO.GO2A TO.GO4A




&

PILOTY TO.GO2VA / TO.GO4VA

TO.GO2VA TO.GO4VA

WoNiNq




&

TO.GO2A / TO.GO4A

9863178 / 9863179
438,92MHz pilot 2 lub 4-kanatowy, ARC kod.

TO.GO2VA / TO.GO4VA

9863173 / 9863174
433,92MHz pilot 2 lub 4-kanatowy, kod zmienny oraz ARC kod.

82zt / 105zt

95zt / 118zt

0

=
!
READY

ADVANTOUCH
SMART Cena 68zt - nie zawiera pilota.
9830075

Nowoczesna obudowa, ktdra w polgczeniu z nowym pilotem
TO.GO A/VA stanowi unikatowg klawiature nascienna.

Nie wymaga instalacji kablowej, bardzo tatwy montaz, nowoczesny
wyglad.

yoo¥r 1

TO.CLIP 42zt

9830081

Uchwyt do pilotow TO.GO A/VA. Trzy sposoby mocowania: do ostony
przeciwstonecznej lub kratki wentylacyjnej w samochodzie, do sciany.

868 MHz ODBIORNIKI | AKCESORIA

MEM2048 95zt

9570001

BT12 7z ONE.2WB

9086010 9673103
3ateria 12 V do pilotdw Odbiorni
Opakowanie 50 szt.

(kod zmienny, s
ONE.2WI

9673102

y, staty, b

295zt

325zt

AWO

9076062

185zt MODUL WIFI 325zt

MODO000006



Konfiguracja 9 kanatéw w pilotach 4 kanatowych z kodem ARC.

CH1 CH5
CH2 CH6

CH3 CH7

CH4 CH8

;Ir(;ﬁ:)i/sk CH9 TO.GO4QV 220zt

9863107

Piloty 4 przyciskowe w kodzie ARC sa 9 kanatowe. 868 Mz piotias kaiaoni Al et

- ===

TO.GO2AK 1152+ TO.GO4AK 124zt

9863176 9863177
433, 92 MHz pilot 2-kanatowy samouczacy sie. 433, 92 MHz pilot 4-kanatowy samouczacy sie.
Mozliwos¢ klonowania kodu zmiennego ARC. Uczenie pilota od pilota. Mozliwos¢ klonowania kodu zmiennego ARC. Uczenie pilota od pilota.

ODBIORNIKI | AKCESORIA

ONE.2WB 325zt ONE.AWB 685z ONE.2QB 355z AW 155zt Modut GSM_12 / 2000
9673103 9673177 9673112 9076058 M0D000002 / MOD000001

Odbiornik radiowy (

433,92 MHz, 512

kodoéw, z zasilaczem

12 +28VDC/21 +
\ 28 VAC, 4 kanatowy J /
ONE.2WI 295z z potréinym y 865zt
9673102 kodowaniem: ARC, )
- Rolling Code i kod staly, 1195zt
- ; obudowa zewnetrzna
ol e IP54.

netrzny

(kod zmienny, staty, BYOU).

VIOdLNOM | IINVMOYILS VHMINOH LM 13 ATVLS AOM/ANNIINZ AOM/09°0L
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(]
ADVANTOUCH Konfiguracja 9 kanatéw w pilotach

m|
!
|R| / HAPPY READY 4 kanatowych z kodem ARC.

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA

&

CH1
CH2
CH3

CH4

ukryty
przycisk
IRI.TX4VA / IRL.TX4AK 235:2t/285z
9863198 / 9863208 . . ]
pilot 4 — kanatowy, potréjny system kodowania 433MHz Piloty 4 przyciskowe w kodzie ARC s3 9 kanatowe.

pilot 4 — kanatowy, kod staty klonowany

CH1 <2 CH5

. dcdeielae ol cH2 Y CHe
00 00

BENINCA  BENiney

CH3 g CH7

CH4

HAPPY.2/4VA 1152z1/135zt
9863202/9863203

433,92 MHz pilot 2 1 4 kanatowy, 3 systemy kodowania: tylko ARC,
tylko HCS Iub jednoczesnie ARC/HCS.

ukryty
przycisk

ODBIORNIKI | AKCESORIA

ONE.2WB 32521 ONE.4AWB 655z BT12 72zt MEM2048 95zt AWO 1852 ES.MINI 440z
9673103 9673177 9086010 9570001 9076062 9673185
C Odbiornik radiowy Bateria 12 V do pilotow no d Antenaw 0
433,92 MHz, 512 0 3
kodéw, z zasilaczem
12+28VDC/21 +
28 VAC, 4 kanatowy
z potréjnym
kodowaniem: ARC,
Rolling Code i kod staty,
obudowa zewnetrzna
IP54.

kodaw, d
kod zmienny.
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SIR.1

MODO00010

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA
REJESTRATOR SYGNALOW HOMOLOGOWANYCH SIR.1

Urzadzenie niezbedne do szybkiego udostepnienia wjazdu na teren osiedli zamknietych, szpitali,
fabryk w sytuacjach zagrozenia zycia lub mienia.

ZASTOSOWANIE

Rejestrator dzwiekow homologowanych znajduje zastosowanie

do istniejgcych jak i nowych bram wjazdowych otwieranych

SV STEN LR DUA PAZDE automatycznie, bram garazowych, szlabanow i blokad
UPRZYWILEJOWANYCH parkingowych, stupkéw parkingowych automatycznych.

72N
“aﬁ ZASILANIE
24 Vdc
PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Urzadzenie reaguje na dzwiek pojazddw uprzywilejowanych:
karetka, straz pozarna, policja.

e Po ok. 2,5 sekundy podaje beznapigciowy impuls N.O. na styk
"otwdrz" urzadzenia zabezpieczajacego wjazd na posesije.

e Zewnetrzny mikrofon cyfrowy.

SKLAD ZESTAWU:

e Modut sterujgcy

e Mikrofon cyfrowy

e Tabliczka PCV oraz naklejka informacyjna

Cena: 1545zt

STEROWANIE

MODUL WIFI 325zt UNO 229524 Modut GSM_12 / 2000

MOD00000! MO0D000002 / MOD000001
ut Wi 2 b om odowy 1 - kana jornik

12na

i furtka 2
i furtka, 2000 na

1

VI1OdLINOM | IINVAMOYTLS VHINOALHT 13 FHIS/AddVH/I1dI
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ADVANTOUCH

9655050

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA

Nowy programator, unowoczes$nione funkcje:

Wyswietlacz dotykowy 4,3".

Prosty I intuicyjny w obstudze, z mozliwoscig zarzgdzania i tworzenia.
Wykaz pilotéw bezposrednio przy urzadzeniu, bez korzystania
z komputera, dzieki pamieci wewnetrznej.

Bardzo tatwe wgrywanie pilotdw, ich usuwanie lub czasowe
wytgczenie oraz tworzenie baz uzytkownikow.

Konfiguruje parametry i zarzadza logika central.
Stuzy do aktualizacji oprogramowania central/urzgdzen
lub sterowania bezposrednio, prosto i szybko.

Maksymalne bezpieczeristwo uzytkowania - blokowanie odbiornika
hastem dostepu.

tatwe zarzadzanie pilotami i odbiornikami wielokanatowymi, dzieki
przypisywaniu przyciskow pilotéw z odpowiednimi kanatami.
Kompatybilny z nadajnikami i odbiornikami 433,92 MHz na kod
zmienny, staty i BYOU.

Wejscie USB.

Cena: 5495zt

ZAWIERA NASTEPUJACE AKCESORIA

C4

Kabel do programo
a.
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MODUE WiFi

MODUL WIFI przeznaczony do bezprzewodowego sterowania brama oraz furtka

za pomoca aplikacji telefoniczne;.

Mozliwosc¢ sterowania dwoma urzgdzeniami (dwa kanaty sterujace).
Proste i bezptatne sterowanie bramami oraz wieloma innym urzadzeniami.

CECHY PRODUKTU

e 2 kanaly do sterowania brama i furtka,

e Obcigzalnosc kazdego kanatu 3A,

e Mozliwosc¢ sledzenia statusu bramy/furtki,
e Globalny zasieg sterowania,

® Regulowany czas zatgczenia przekaznika,

e Darmowa aplikacja SUPLA (Android/iOS) dostepna na Google Play

i App Store,
e /dalne zarzadzanie i sterowanie modutem,
® Przeznaczone rowniez do montazu dopuszkowego,
e Bardzo fatwy montaz i obstuga,
e Uniwersalne zasilanie 12-24V AC/DC

Modut umozliwia réwniez sterowanie innymi urzgdzeniami np.: ogrzewaniem,
oswietleniem, roletami, drzwiami, nawadnianiem ogrodow, itp.

SCHEMAT PODLACZEN
12+24VAC/DC

~[+ @ ' P
~- @ y—
<C <C
I E —
A E gt (IR C)
1 O O|IN2 A1 A2
Ol 11
Q|14
g %1 BENINCA

PARAMETRY TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilania / Czestotliwos¢ znamionowa
Znamionowy pobdr mocy

Transmisja / Zasieg dziatania

llos¢ wejsc / llos¢ kanatéw wyjsciowych

Parametry stykow przekaznika (styk zwierny beznapigciowy)
Liczba zaciskéw przytaczeniowych

Mocowanie obudowy

Stopien ochrony obudowy / Temperatura pracy

Wymiary / Waga

Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia

Cena

INSTALACJA APLIKACJI

" App Store

www.supla.org/ios

> Google Play

www.supla.org/android

Modut Wi-Fi
12:24V AC/DC / dlaAC50/60 Hz
06W
Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n / zasieg sieci Wi-Fi
2/2
2xNO 3 A/ 24V AC (styk zwierny beznapigciowy)
8 (przewody o przekroju do 2,5 mm?)
naped bramy lub puszka instalacyjna @ 60 mm
IP20 / -20°C /+55°C
47,6 x 47,6 x20 mm / 0,04 kg
3A/24VAC
325zt

1
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IRIDE.
PASSIONE ride
[TALIANA

LINIA EKSKLUZYWNYCH AKCESQRI()W STWORZONA
PRZEZ WLOSKICH PROJEKTANTOW.

od 40 lat tworzymy produkty najwyzszej jakosci, dbamy o kazdy szcze-
got i zwracamy szczegdlng uwage na dobdr komponentéw i materiatow
do produkciji. Takie dziatania sa wynikiem wielkiej pasji. Naszym celem
jest sprostanie codziennym wyzwaniom poprzez state ulepszanie pro-
duktow Beninca, a co za tym idzie umacnianie naszej pozycji na rynku.

Linia IRI skierowana jest do klientéw wybierajgcych produkty najwyzsz-

ej jakosci oraz do tych, ktoérzy przez te wszystkie lata wierzyli i wierzg
w nasze wspolne ideaty.

X

]
)
.-';
g // _,.d’ 2
( |_>

[ Bateria o dtugiej zywotnosci
LONGLIFE Bateria 12 V gwarantuje maksymalny czas uzytkowania.
BATTERY
ar 128 bitowe bezpieczernstwo
128Dit Kod ARC gwarantuje maksimum bezpieczenstwa.
-

4 Najlepszy zasieg na rynku

LONG w otwartej przestrzeni do 230 m.




Lk U1
e 8 1R

LAMP

Najbardziej innowacyjna lampa ledowa na rynku.
Produkowana w 2 kolorach klosza — zottym i biatym. Petny
zakres zasilania ( 20 — 255 VAC/DC) o niskim poborze
energii (1W), z wbudowang anteng zwiekszajaca zasieg.
tatwa w montazu, nie wymaga stosowania zadnych dodat-
kowych elementéw mocujacych.

KPAD

0=0-0-0-0-0~

BENINCA

Cyfrowa klawiatura z wandaloodporng obudowg gwaran-
tujgca maksymalne bezpieczenstwo. Szybki i intuicyjny
montaz. Metalowe chromowane przyciski z podswie-
tleniem ledowym. Swietine i dzwiekowe potwierdzenie
aktywacji klawiatury. Produkowana w wersji przewodowej
i bezprzewodowe;j.

CELL

Wandaloodporna ostona na fotokomorki Pupilla. Meta-
lowa ptyta montazowa do catkowitej ochrony fotokomaorki.
Szybki i tatwy montaz z ukrytym mocowaniem. Unikalna
konstrukcja, ktéra pozwala na dziatanie fotokomorki w
zakresie 180 stopni.
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SMART HOM

BeMOVE

Garaz

Swiatta w prze-
dpokoju

Swiatta w sypialni

Swiatta w ogrodzie

Rolety

GETITON

Google Play

nload on the
@& App Store

RF 868 MHz

Dwukierunkowy

g.MOVE

Be

e Aplikacja dla tabletow i smartfonéw z systemem iOS / Android
do zdalnego zarzadzania urzadzeniami poprzez komunikacje
z centralng bramka (HOOP).

e Szybka ifatwa konfiguracja systemu dzieki intuicyjnemu
przewodnikowi instalacyjnemu i samouczkom krok po kroku.

e Mozliwos¢ powiazania aplikacji z réznymi typami urzadzen
radiowych, 433,92 MHz lub 868 MHz, dla kazdej bramki
HOOP.

e Zdalne sterowanie automatami i kontrola ich statusu przez
smartfon ("Czy drzwi sg zamkniete?", "Czy swiatto jest
wytgczone?").

e Zarzadzanie urzadzeniami automatyki z zaawansowanymi
funkcjami programistycznymi: na przyktad zarzgdzanie
zaplanowanymi zdarzeniami, dostep uzytkownika wedtug
przedziatu czasowego, sterowanie pozycja GPS smartfona
i konfigurowanie scenariuszy do sterowania wiecej niz jednym
urzadzeniem.

e Dostepne sa trzy tryby uzytkownika: OPEN MODE, praca
bez ograniczen; TRYB BEZPIECZENSTWA, administrator ma
prawo do zarzgdzania i ustawiania ograniczen dla pozostatych
uzytkownikow; TRYB OFFLINE, gdy nie ma potgczenia
z Internetem.

Be

e Aplikacja dedykowana instalatorom.

e Dostepna dla systemow iOS i Android.

e Pozwala na konfiguracje i zarzadzanie systemem BeMOVE.

e Oferuje mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania ksigzkami
adresowymi gotowych instalacji.

Chmura
Beninca

INTERNET

WIRED

Dwukierunkowy

WIRED
Dwukierunkowy
H

Cl

=

1

BENINCA
Tryb otwarty
Tryb bezpieczny
MODEM
ROUTER
WiFi
A
'
'
___________ RF 433 MHz H
' ' ' Jednokierunkowy = =0 TTTTTmTmessssssss >
M Tryb offline
RX3 RX4 RX5 RX6 RX7 RX8



HOOP

1595zt

Centralna bramka systemu stanowi interfejs pomiedzy
aplikacja BeMOVE, a podfaczonymi do systemu
urzadzeniami.

Nowoczesny wyglad obudowy. Mozliwo$¢ montazu w trzech
ptaszczyznach.

Komunikacja radiowa na czestotliwosci 433,92 MHz
(jednokierunkowa) z 8 kanatami i potréjnym kodowaniem:
Advanced Rolling Code, Rolling Code i Fixed Code.
Komunikacja radiowa na czestotliwosci 868 MHz
(dwukierunkowa) mozliwa z urzadzeniem i.HOOP
(nadodbiornik).

Mozliwe potaczenie z routerem przez zintegrowany modut WiFi
lub port Ethernet.

3 sygnalizacyjne diody LED informujgce o stanie zasilania,
potaczeniu WiFi lub Ethernet i sygnale radiowym (RGB).
Urzadzenie przygotowane i zaprojektowane

do bezposredniego okablowania automatyki: 2 wyjscia
przekaznikowe 250V 5A i 2 wejscia (N.O.).

Mozliwos¢ zintegrowania z maksymalnie 64 urzadzeniami
868 MHz (3.MOVE), 8 odbiornikami radiowymi 433,92 MHz
i 2 urzgdzeniami przewodowymi.

Dotaczony zasilacz.

ONE.2WB 325zt
9673103

QOdbiornik radiowy
uniwersalny 433,92 MHz,
2 kanatowy w obudowie
(kod zmienny, staty,
BYOU).

ONE.2WO0 360zt

Odbiornik radiowy 433,92
MHz, 512 kodéw, z
zasilaczem 12 + 28 VDC /
21 + 28 VAC, 2 kanatowy
z potréjnym kodowaniem:
ARC, Rolling Code i kod
staty, obudowa zewnetrz-
na IP54.

i.HOOP

9.MOVE

4

250zt

Modut nadawczo-odbiorczy 868 MHz do zainstalowania

w centralnej bramie HOOP.

Umozliwia zdalng komunikacje dwukierunkowa z urzgdzeniami
automatyki.

Y 4

675zt

Nadajnik-odbiornik 868 MHz do instalacji w automacie

lub innym urzadzeniu (oswietlenie, systemy nawadniajace,
systemy klimatyzacii itp.).

Umozliwia zdalne sterowanie i kontrole (informacja o statusie)
podfaczonych urzadzen.

Wyposazony w dwa beznapieciowe wejscia i dwa wyjscia
przekaznikowe 230V 5A (obciazenie rezystancyjne).

Zasilanie 12 V lub 24 V AC / DC.

Pobierz aplikacje BeUP

JINOH LUVINS
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@ TRANSPONDERY

SYGNALIZACJA | STEROWANIE

TEO 450zt TEO CARD 42zt

9614255 9781025
Transponder w ksztalcie breloczka do kluczy. Transponder w formie karty.
Opakowanie 10szt.

BE.PROXY 445zt BE.READ 330zt

9614250 9673010

Czytnik zblizeniowy dla TEO /TEO CARD /TO .GO 2WVT/ TO .GO 2-kanatowy odbiornik dla czytnika BE .PRO XY. Z dwoma wyjsciami
AWVT montowany na zewnatrz, do uzytku z odbiormnikiem BE.READ . przekaznika. Tryb pracy bistabilny lub czasowy. Pojemnos¢ pamieci
Odlegtos¢ odczytu 2-5 cm. 250 transponderow /TO .GO 2WVT/TO .GO 4WVT.

TEO SYSTEM

e TEO SYSTEM to nowy system zblizeniowy stuzgcy do otwierania e Odlegtosc odczytu 2-5cm.
rezydencjonalnych i przemystowych systemow automatyki przy .
pomocy transponderow: TEO lub TEO CARD.

e Systemy automatyki sg otwierane po zblizeniu transpondera do

czytnika BE .PROXY;, ktéry po nawigzaniu tgcznosci z nadajnikiem
otwiera bramy, drzwi lub inne urzadzenia.

2 programowane kanaty wyjs¢ przekaznikow.

e Mozliwos¢ sterowania przy pomocy karty jednego z dwaoch wyjsé
przekaznika, lub obu wyjs¢ zblizajac dwukrotnie transponder.

e Mozna zapisywac¢ transpondery jeden po drugim przy pomaocy
czytnika BE.READ, lub w trybie zdalnym przy pomocy BE .PROXY

e System pracuje z czestotliwoscig 13,56 MHz ( standaryzowana na uzywaiac karty zarzadzajgoej ( master).

calym swiecie).

® Pojemnosc pamieci odbiornika 250 transponderdw.




KOLUMIENKI / KLAWIATURY

AHNLVIMVTIA / AHIANOdSNVHL
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I R I " KPAD Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa 825zt I R I " KPAD. I NOX 895zt

9760033 976002413
IRI.KPAD-C Przewodowa Klawiatura cyfrowa 765zt Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa wersja ze stali nierdzewnej.
9760032

ilalsa
41516
71608

0 |enter

BE.CODE 595zt BE.PLAY sasza BE.REC 310zt

9670002 9670013 9673028

Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa. Dziala z kazdym odbiornikiem Metalowa przewodowa klawiatura  2-kanatowy dekoder 24 Vdc

Beninca. Przyciski membranowe. Zasieg na otwartej przestrzeni z podswietlanymi przyciskami ze dla BE -PLAY. Tryb pracy bistabilny

do 100m. Maksymalna ilos¢ koddw do zapisania w pamieci 254. stali nierdzewnej. WWymaga uzycia lub czasowy. Mozliwe podigczenie
dekodera BE-REC. do 4 BE PLAY Wyjscie przekaznika

maks. 500mA. Pojemnos¢ pamieci
do 255 koddw.

BE.CODE

e Bezprzewodowa, dotykowa klawiatura BE.CODE o nowoczesnym

Kody moga by¢ uzyte jednoczesnie.

wygladzie. e Zasieg na otwartej przestrzeni do 100m.
* Podswietlanie ledowe Klawiatury. e Maksymalna ilo$é koddw do zapisania w pamieci 254.
e Zasilanie akumulatorami litowymi (Li): 2xCR123A (dwa akumulatory) e Kod moze sie sktadaé od 1 do 9 cyfr.

ojemnosc 1400 mAh.
Sde - - o - el oh e Klawiatura zawiera przyciski od 0-9 i klawisz potwierdzajacy.
° ajnos¢ akumulatoréw: minimum 4 lata prz aktywacjac
yaa) Y I przy y ) o Mozliwos¢ ustawienia hasta dostepu, wykasowania pojedynczego

w ciggu dnia. el =
o Czestotliwosé 433,92Mhz kompatybilna z odbiornikami radiowymi o Déwickowa svanalizacia poziomu natadowania baterii ;
Beninca. Zarzgdza kodami: zmiennym, statym, BYOU. ° Y9 =R ' gg
e Poziom ochrony IP55. L

69
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SYGNALIZACJA | STEROWANIE

BENINCA

©

TOKEY

9764006
Whytacznik z kluczem do montazu na powierzchni.

BENINCA'

@

TOKEY.I

9764005
Podtynkowy wylacznik kluczykowy.

140zt

215zt

Stopien ochrony IP 67 Hermetyczne wytaczniki krarnicowe.

AKCESORIA

TOKEY.E 180zt

9764002

Whytacznik z kluczem do montazu na powierzchni z wkiadka
europejska.

CH 155zt

9764012

Wytgcznik na klucz, w obudowie z odlewanego aluminium
z wodoodpornymi mikrowytgcznikami. Akcesoria KE lub Kl wymagane
w zaleznosci od wybranego sposobu montazu.

KE L ID.SK 2274

9252005 9252008 F8189060
/a natynk Pus a Clucz




PRZYCISKI STERUJACE
SYGNALIZACJA | STEROWANIE

65 e ¢
\

-

e
€

P
pewmer ¢ 62

W peunex ce Bp
PNO/PNC 125z IPB.NO/IPB.NC 115zt
9670012/9670014 9670051/9670050
Przyciski montowane na powierzchni, PNO: Otwaorz/Zamkni). Klawiatura przemystowa wyposazona w przyciski
PNC: "krok-po-kroku" / Stop IPB.NO: OTWORZ/ZAMKNIY,
Mozna montowac na kolumienkach COL .10N. IPB.NC: KROK PO KROKU/STOP.

Mozna montowac na kolumienkach COL .10N.

LAMPY.LED 150z IRI.LAMP 295 IRI.LLAMP.Y 295z

953401668 9534011 9534012

Lampa sygnalizacyjna 12-250V Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna na napiecie

ledowa z wbudowang antena. na napiecie od 20 do 255V ac/dc  od 20 do 255V ac/dc z wbudowang
Z wbudowang antena. anteng.

AKCESORIA

AHOLVZITYNDAS | IZOMYDFZH1SO VINIZAYZHN AdINVT/IOVANYILS IISIOAZHA/IMONAZINTI IINZOVIaZHd

LED.TL 985zt VE.CS 515zt XLB.L 295zt MODUL WIFI 325z

B

[i} 9760050 MODO000006

afor 230 Vac le /, Karta do semafora ! ViFi

LEDTL.
\--4
tm
i
4
8
1195zt :




FOTOKOMORKI

H PUPILLA
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Regulacja kata widzenia fotokomorki wynosi 220 °, co utatwia montaz.
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PUPILLA.B

9409006

Para fotokomdrek do montazu
natynkowego, kat regulacji
220°. Ogniwo fotowoltaiczne
do tadowania akumulatora
nadajnika. Dioda LED z funkcja
diagnostyczna.

565zt

FTC.S 0C

940901765

Fotokomdrka synchronizacyjna 24Vdc

do montazu natynkowego. Istnieje mozliwose
synchronizacji do 4 par fotokomarek.
Mozliwos¢ montazu do kolumienek COLOSN,

COL1ON, COL12N.

AKCESORIA

240zt

PUPILLA.T

940901763

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc.
Regulowane w trzech pozycjach.
Wystepuja we wszystkich
zestawach.

190zt

PIXEL

940901766

Fotokomdrka synchronizacyjna 24V/dc
do montazu podtynkowego.
Nie zawiera puszki podtynkowej SC.PD

w cenie 40zt/pare.

POL5 3652t POL12

(H

625zt 425z

PUPILLA.OC 190z

940901764

Para fotokomaorek
synchronizacyjnych 24Vdc

do montazu natynkowego, kat
regulacji 180°. (110X36X31mm).
Istnieje mozliwoscé synchronizadii
do 4 par fotokomorek. Dioda LED
utatwia i przyspiesza centrowanie
promienia.

255zt

KREX

IRI.CELL

9252070

295zt

Obudowa wandaloodporna

do fotokomdrek PUPILLA. Cena
za pare. Zestaw nie zawiera
fotokomaorek.

940901813

COL.BY 290z

Fotokomorka refleksyjna z podwaojng
soczewka.

COL12N 695zt

455zt

30Vrvzo3ldz3gvz VINGZavzdn INHOIWOMO0.LO4H

COL.P

9230006 9230042

Pare Kolumier

fotokol k. S e aluminium z podstawa,
do fotokomdrki PUPILLA.
=05m

275zt
923001615

Kolumienki
do montaz
PUPILLA. Na kolum

9230002

9230003

maksymalnie
fotokomorek.
Cenaza 1 pare.

za 1 parg.

=
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RESUN / RF / SC.RF
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

e Nowy system radiowy BENINCA na czestotliwos¢ 868 MHz, model RF /
RF.SUN wspoétpracuje z odbiornikiem SC.RF.

e System pozwala na komunikacje droga radiowa pomiedzy urzadzeniem
zainstalowanym na elemencie ruchomym bramy | zasilanym z baterii
(podigczonym do krawedzi bezpieczeristwa) a odbiornikiem podtaczonym
do centrali sterujgcej urzadzenia.

* Bezprzewodowe potgczenie z ruchomym elementem bramy pozwala
na wykorzystanie systemu w bramach segmentowych, przemystowych
i samonosnych.

e Nadajnik dostepny jest w dwoch rodzajach: RESUN z baterig dotadowywang
panelem fotowoltaicznym i RF z baterig akumulatorowa.

e Obydwie wersje majg styk do podigczenia rezystancyjnej krawedzi
bezpieczenstwa 8K2 lub krawedzi mechanicznej, stopiert ochrony IP 55.

e Odbiornik SC.RF, na napiecie 12/24V wyposazony jest w funkcje auto testu
i 2 przekazniki do podtaczenia z centralg sterujaca

e Nowe urzadzenie BENINCA pozwala na ochrone systemow automatycznych
przemystowych bez koniecznosci przewodowego potaczenia ruchomego

elementu bramy z centralg co utatwia montaz.

e Spelnia standardy EN12978.

RF + SC.RF PRZYKLADOWA INSTALACJA



RF.SUN 505zt asszz SC.RF 420zt

9409015 9409016 9409014

Bezprzewodowe urzgdzenie do bram Bezprzewodowe urzgdzenie do bram Odbiornik radiowy zasilany napieciem 12/24v
automatycznych. Do montazu na ruchomych automatycznych. Do montazu na ruchomych 7 funkcja auto-testu i 2 wyjs¢ do podigczenia
krawedziach bram przesuwnych, krawedziach bram przesuwnych, centrali sterujgcej (do kazdego kanatu
skrzydiowych i przemystowych. Wyposazone skrzydtowych i przemystowych. Wyposazone wyjsciowego mozna przypisa¢ maksymalnie
w panel fotowoltaiczny zapewniajgcy ciagta w baterie (bateria niefadowalna). 4 urzgdzenia). Zgodne z normg EN12978.

i niezalezng od zasilania bateryjnego pracy.

30Vrvzo3ldZz3dvz VINGZAvYzdn 44°9S/44/NNS 44
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KRAWEDZIE BEZPIECZENSTWA
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

krawedz bezpieczenstwa krawedz bezpieczenstwa

SC.RES 340zt/SC.RL 57524 SC.A 52zt
9270060 9270061 9667010

Krawedz bezpieczerstwa z gumy Profil aluminiowy dla SC.RES /SC.RL .
przewodzacej. Dtugosé 2 m.

Szerokos¢ 28,56 mm. Cena za 1 metr.
Sprzedawane w odcinkach 5m.
SC.RES: wysokos¢ 25 mm.
SC.RL: wysokosc¢ 65 mm.

Cena za 1 szt.

krawedz bezpieczenstwa

..

2

krawedz bezpieczenstwa

/I

SC.L

9520010
Zestaw urzadzenia liniowego dla SC.RES.

SC.EN
9760026
Interfejs dla 8k2 krawedzi bezpieczeristwa.
Stosowany w przypadku jezeli centrala sterujgca
nie posiada wejscia do krawedzi bezpieczeristwa.
Zgodne z norma EN12978.

260zt

STAR

Nowa lampa ostrzegawcza LED.

Uniwersalna lampa LED na napiecie 12-
255Vac/dc z wbudowang antena.

PRODUKT DOSTEPNY WKROTCE
...ale mozesz mie¢ go juz dzis!

400zt

krawedz bezpieczenstwa

SC.QO 315zt

9520005
Zestaw urzadzenia katowego dla SC.RES

gumowa krawedz bezpieczenstwa

VE.RP 68zt
9270001

Gumowa krawedz bezpieczenstwa z
zatyczkami i profilem aluminiowym o diugosci
2m. Sprzedawana w odcinkach 10m

Cena za 1 metr.




mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

A

SC.R71 110zt / SC.R72 140z
9667062 / 9667063

Cenaza 1 szt.

SC.R71: Profil gumowy dla SC.M71 ,
wysokosé 70 mm, dtugosé 1,5 m.

SC.R72: Profil gumowy dla SC.M72

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

SC.M71 / SC.M72

380zt 410zt
9270040 9270050

Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 1,5 m
Krawedz zabezpleczajgca mechaniczna 2 m

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

%
|
\
SC.F15/ SC.F20 / SC.F25
3202t 3702t 440zt
9270070 9270071 9270072

Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 1,5 m
Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 2 m

Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 2,5 m

wysokos¢ 70 mm, diugose 2 m.

mechaniczna krawedz bezpieczennstwa

O\

30YrvZzo3ldZz3avz VINGZAYZ4N VMLSNIZO31dZ3g J1Zaamvud

O

‘Stopied ochrony.

'

ey

KRAWEDZ OPTYCZNE |
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SC.R15 sszt SC.OSE s2521 KASK 12 220zt
9270002 MODO000009 MODO000007
Profil gumowy dla SC.M71/72. wysokos$c Krawedz optyczna do bram segmentowych Konwerter do podigczenia krawedzi optycznej
15mm. przemystowych. do THINKY lub CELL.P.

Sprzedawane w odcinkach minimum 5m.
Cena za 1 metr.

UWAGA!!! Nadchodzi nowa gwiazda!

Zdobadz nowa lampe w przedsprzedazy!

Zt6z zamoéwienie na jeden zestaw KBULL624TURBO.S.PM, a lampe STAR otrzymasz GRATIS!

Uwaga:

¢ Oferta jednorazowa. Nie kumuluje sie z zadng inng ofertg handlowa.

e Mozliwos¢ zakupu jednego zestawu promocyjnego przez Partnera Handlowego Beninca.
¢ Obowigzuije tylko dla Partnerdw Beninca, ktdrzy majg uregulowane naleznosci.

e Oferta wazna przy zamdwieniu mailowym na hasto: STAR

e Oferta wazna do 30.09.2023r. lub do wyczerpania standw magazynowych. E‘E’
&
1

Nie daj sie wyprzedzié. Oferta ograniczona czasowo i iloSciowo. 77




BEZPRZEWODOWE

PETLE INDUKCYJNE
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

BPN-I1 ZESTAW 2695zt

Bezprzewodowa petla indukcyjna napowierzchniowa w
wersji impulsowe.
Zestaw z modutem radiowym E-TRANS 50

BPZ-1 ZESTAW

Bezprzewodowa petla indukcyjna ziemna w wersji
impulsowej. Zestaw z modutem radiowym E-TRANS 50

2695zt

O PRODUKCIE

e L atwy i szybki montaz

STRANS 50

BPN-IR ZESTAW 2895zt

Bezprzewodowa petla indukcyjna napowierzchniowa w
wersji radarowe).

Zestaw z modutem radiowym E-TRANS 50

2895zt

BPZ-IR ZESTAW

Bezprzewodowa petla indukcyjna ziemna w wersji
radarowej. Zestaw z modutem radiowym E-TRANS 50

e 3-0siowy magnetometer do wykrywania obenosci pojazdu
¢ Do 10 lat zywotnosci baterii (wersja radarowa do 6-lat zywotnosci)

e Kompaktowa konstrukcja

¢ Uniwersalne zastosowanie

e Niskie zuzycie energii

¢ \Wytrzymatosc obudowy 10 ton

Na petle bezprzewodowe przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.



OBSZAR DETEKCJI CZUJNIKA
MAGNETOMETRYCZNEGO

1.5m_|_ Obszar niskiej detekeji

1m _| Obszar $redniej x‘i‘ete‘kcii
&l

y - . N
y ™ \
s . b
y 0.6m_|_ Qbszar wysokiej detekciji.
y > -~ ~ - \ 1
/ 4 5 \
[ / \ \
[ I | | |
| | I | |
L X y /
\ X 4 /
\ N s y /
~ . -
b, 3 0.6m"T" Obszar wysokjefdetekcji"
- 4
. ~ — y

Tm " Obszar éredniej detekeji

" 1.5m T Obszar niskie] detekdi

Bezprzewodowy system petli indukeyjnej wykorzystuje
czujniki magnetometryczne do wykrywania obecnosci
pojazdu. Zamontowana w podiozu petla wysyta
bezprzewodowo sygnat do modutu radiowego
umieszczonego w dowolnym urzgdzeniu z gamy
automatyki bramowej.

BPN-1 2395zt BPN-IR 2595zt BPZ-1 2395z

OBSZAR DETEKCJI RADARU

Obszar detekcji radaru

e

Petle wyposazone w czujnik radarowy moga wykrywac
pojazdy zatrzymane w zasiegu wWykrywania radaru.
Dzieki dwukierunkowej komunikacjiradiowej urzgdzenia
zapewniajg zwiekszone bezpieczerstwo przejazdu.

|

[ Fonensnc

[=t=ge] ‘ = o
=
BPZ-IR 2595zt E-TRANS 50 E-PD 2195zt

Bezprzewodowa petla
indukcyjna napowierzchniowa
W wersji impulsowej.

Nie zawiera modutu radiowego

Bezprzewodowa petla
indukcyjna napowierzchniowa
w wersji radarowej.

Nie zawiera modutu radiowego

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary
Zasilanie
Obudowa

Klasa szczelnosci

220 x 220 x 26mm
4*3.6V2700mAh

Napowierzchniowa

Wytrzymato$é obudowy

Czestotliwosé
Szyfrowanie
Temperatura pracy

Waga

e, '

Bezprzewodowa petla
indukcyjna napowierzchniowa
W Wersji impulsowej.

Nie zawiera modutu radiowego

BPN-I

220 x 220 x 26mm
4*3.6 V2700mAh

Bezprzewodowa petla
indukcyjna napowierzchniowa
W wersji radarowej.

Nie zawiera modutu radiowego

BPN-IR

Napowierzchniowa

IP 68

10 ton
438.39 MHz
Klucz 128-Bit

-20°C + +80°C

1000 g/ 300 g

88 x 88 x 55mm
1*3.6 V 14500mAh

1295zt

Modut radiowy do
bezprzewodowych petli
indukcyjnych o zwigkszonej
pamieci.

BPZ-I

Ziemna

Pilot diagostyczny do
zmiany parametrow pracy
bezprzewodowych petli
indukcyjnych

BPZ-IR

88 x 88 x 55mm
1*8.6V 14500mAh

Ziemna

30Vrvz0o3ldz3avz VINGZdvYZ4N INFADMNANI 3113d amoaom3zudzag
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WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Panstwo,

Niniejszy cennik zastepuje wezesniej wydane. CENY ZAWARTE W KATALOGU SA CENAMI NETTO.
Beninca Polonia Sp. z 0.0. jako filia Grupy Beninca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i oferowanego towaru. Katalog wraz
z cennikiem stanowi informacje handlowa i nie moze by¢ uznawany za oferte w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI WSPOLPRACY (wyciag z umowy handlowe;).

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu produktow przez Dystrybutora jest pisemne ztozenie zamowienia (fax lub e-mail)
do siedziby Beninca Polonia zawierajgcego dane do faktury, asortyment, ilos¢, migjsce i sposob dostawy oraz czytelny podpis
zamawiajgcego. Dystrybutor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec klienta i Beninca Polonia za poprawny technicznie dobor
urzadzen. Zamowienia przyjmowane s3 do godziny 14:00.

Standardowy termin realizacji zamowienia, liczony od daty ztozenia zamowienia wynosi 2 dni robocze. W przypadkach szczegolnych
Beninca Polonia moze zrealizowa¢ zamowienie w terminie poznigjszym po uprzednim poinformowaniu Dystrybutora 0 zaistniate]
sytuacjl.

Beninca Polonia moze sprowadzi¢ towar na zamowienie Dystrybutora. Dostawa bedzie realizowana w najkrotszym mozliwym czasie,
niemniej jednak termin dostawy uzalezniony jest od wielu czynnikdw niezaleznych od dostawcy np.: czasu transportu towaru z Wioch,
czy cyklu produkeyjnego (dotyczy rowniez standardowych produktow Beninca Group). Dystrybutor zobowigzany jest pokry¢ koszty
sprowadzenia towaru z Wioch. Towar sprowadzony na zamowienie nie podlega zwrotowi.

Dystrybutor ma obowigzek sprawdziC przy odbiorze, w obecnosci kuriera, kompletnosc i stan zamowionych produktow. Reklamacje
dotyczace ewentualnych brakow lub uszkodzen beda rozpatrywane przez Beninca Polonia wytacznie na podstawie odpowiedniego
protokotu sporzadzonego w obecnosci i przy udziale kuriera doreczajgcego przesytke w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze.
W przypadku nieodebrania towaru od firmy kurierskiej Beninca Polonia wystawi Dystrybutorowi fakture na kwote transportu poniesiong
Z racji wysytkii zwrotu nieodebranego towaru. Zamowione produkty z zaznaczonym przez Dystrybutora odbiorem wiasnym w siedzibie
Beninca Polonia muszg by¢ odebrane w okresie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamowienia.

GWARANCJA (wyciag z warunkéw gwaranciji)
Beninca Polonia udziela na wszystkie produkty ze swojej oferty handlowej gwaranciji na okres 30 miesiecy od daty produkcji.

Beninca Poloniazobowigzuje sie w okresie gwarancyjnym do bezptatnej naprawy urzadzen dziatajacychnieprawidtowo lub uszkodzonych
wwyniku wady produktowej istnigjacej w nich w chwili wydania, w terminie zgodnym z Kartg Gwarancyjng urzadzenia. Beninca Polonia,
powotujgc sie na Karte Gwarancyjng, nie odpowiada za wady wynikle z nieprawidtowej instalacji, montazu, eksploatacji, doboru
urzadzenia lub przechowywania produkiu a takze bedace wynikiem dziatania czynnikow atmosferycznych lub innych opisanych
w Karcie Gwarancyjnej produkiu.

Prezentowane w katalogu zdjecia produktow majg charakter pogladowy.

Beninca Polonia Sp. z 0.0. filia Grupy Beninca
siedziba

Holenderska

05-152 Czosnow

www.beninca.pl

marketing@beninca.pl

tel. 798 859 859
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@ BENINCA NA SWIECIE
BENINC

/
I Europa
Sandrigo, Wiochy (Headquarter)
Vicenza, Wtochy
Treviso, Wiochy

Saint-Priest, Francja

Ameryka Newbury, Wielka Brytania
Miami, Floryda Venda do P|nAhe|ro, Fortugaha
Barcelona, Hiszpania
Czosnow, Polska

Praha, Czechy

Sofia, Butgaria

W ciggu zaledwie kilku lat osiggnelismy

sukces na Swiatowym rynku automatyki do % B-EZ"Tffﬁ ‘"‘?E’;g“
bram. Produkty Beninca Group obecne sa w 5 N \sngoaeo sgrcusgéa{vn Italy
ponad 110 krajach dzieki wyspecjalizowanej 7 % 0445 362082

sieci Partneréw Handlowych, Punktéw Spr- benincavicenza@beninca. it

Lo : R beninca it
zedazy i Filii w Europie, Ameryce i Indiach. wwwbeninead



BENINCA NA SWIECIE @

BENINCA POLONIA SP. Z 0.0
ul. Holenderska 1

05 - 152 Czosnow

T +48798 859 859
marketing@beninca.pl
www.beninca.pl

BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

Azja

Bangalore, Indie

BENINCA FRANCE S.A.R.L.
Parc de Genéve

240 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint - Priest - France
% +33(0)4 72 90 80 30

& +33 (0)4 72 90 80 31
info@benincafrance.fr
www.benincafrance.fr

Brzmnnmm 70 0PEN -Ia

BENINCA NORTE S.L

Calle Aiguafreda, nim. 24,

nave 3, del Pol. Ind. “L’Ametlla Park”

08480 L'Ametlla del Valles (Barcelona) Spain
% +34 93 874 87 86

© +34 93 874 87 86

info@benincanorte.es
www.benincanorte.es

BESIDE Ltd

102 Oborishte Str. Sofia - Bulgaria
& +359 29442236

& +359 29442256
info@beside.bg

www.beside.bg

Bucama

ABTOMATAMIA SATBIKEANAS

Beninca Automation UK Ltd
Units 1-3, Wessex Business Park
Bath Road, Halfway Newbury
Berkshire RG20 8NS

United Kingdom

% 01488 658 276

& 0844 35 88 951
info@beninca.co.uk
www.beninca.co.uk

BENINCA

TECHNOLOGY 10 OPEN

BENINCA CS s.r.o0.

Podébradska 56/186, 19000 Praha 9
Hloubétin - Czech Republic

& +420 281868814

& +420 266107293
info@beninca.cz

www.beninca.cz

B2U Beninca Portugal Lda

Nucleo Empresarial da Venda do pinheiro II-AC
2665-593 Venda do Pinheiro - Portugal

% +351 219668921

beninca igal limitada

- © +351 219668922
A geral@b2u.pt
- : www.beninca.pt

BENINCA USA

Benjoy America LLC.

6357 N.W. 99th AVE
Miami FL 33178 - USA

% 001 - 305 - 418 0090
& 001 - 305 - 716 9271
beninca.usa@beninca.com

Bls:mnmuvm Open “

P
' www.benincausa.com
r
BENINCA TREVISO - R
BENINCA [TREV/ISO - 3 BENINCA Automations Private Limited
Via Tintoretto, 18 . BENINCA ||\ ; :
TECkNoLooY 10 OpeN #112/1, Lalbagh Fort Road - Minerva Circle

31056 Roncade (TV) Italy

& 0422 473029
& 0422 892367
info@benincatreviso.com
www.beninca.it

Bangalore 560004 - India
& +91 8041692625

& +91 8041692626
info@beninca.in
www.beninca.in

%
& WONIN3{
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www.beninca.pl WIECEJ NIZ AUTOMATYKA

NAPEDY HYDRAULICZNE DO BRAM SKRZYDLOWYCH - SERIA HD

Zestaw KHD.30AC.PM
Zestaw podstawowy(dt.skrzydta do 3m):
®B|OO|L 2 x HD.30AC - sitownik
1 x CIDRA.RE - centrala sterujaca
1 x ONE.2WI - odbiornik radiowy
1 x PUPILLA.T - para fotokomodrek
1 x TO.GO2VA - pilot 2 kanatowy

Cena: 6790zt

NAPEDY HYDRAULICZNE DO BRAM SKRZYDLOWYCH - SERIA SUBWAY

KHD.SB25AC.PM zestaw hydrauliczny podziemny
2x SB.25AC - sitownik podziemny

2x SB.FB - skrzynka fundamentowa

2x SB.BL - odblokowanie do SB.FB

1x CIDRA.RE - centrala sterujgca

1x ONE.2WI - odbiornik radiowy

1x PUPILLA.T - para fotokomoérek

1x TO.GO2A - pilot 2 kanatowy

Cena: 13295zt

NAPEDY DO ROLET | MARKIZ

Szeroka gama sitownikéw do:
- rolet,

- markiz,

- bram rolowanych.

NAPEDY DO OKIEN, SWIETLIKOW, KOPUL

ANGEL T ANGEL.CAT
Sitownik do okien liniowy - Sitownik do okien z napedem
(wrzecionowy). ' na faincuch.
Dostepne wersje o skoku Dostepne wersje o skoku silnika
silnika 320-500-750 mm 200 - 380mm.

ANGEL.T o skoku 500mm - 1495 zt ANGEL.CAT 230: 735zt

www.beninca.pl
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OPENING SOLUTIONS

PROFESJONALNE SYSTEMY DO BUDOWY BRAM PRZESUWNYCH

500A.00 - Ramie do bram harmonijkowych RAMIONA DO BRAM HARMONIJKOWYCH
przemystowyach. |

500B.00 - Ramie do bram harmonijkowych 5m » 5m _
rezydencyjnych. B 3

501.31 - Rura do ramienia o diugosci 2,76m

581.10 - Zawiasy miedzy skrzydiami 400 kg 400 kg

455.2 - Zawias gorny

451.22 - Zawias doln
W v Zapytaj przedstawicela handlowego o oferte na ramiona do bram harmonijkowych.

Zawias

C Wspornik regulowany C Wspornik regulowany

=290 mm  Zestaw sktada sie z uchwytu bocznego

i centralnego ciegna stuzacego do

B Regulowany wspornik podpierajacy Ciegno A Regulowane ramie potqczenia skrzydei bramy- Makstalna

dtugoscé i waga skrzydta: 5 m i 400 kg.

www.beninca.pl 185




[=]:5%5 (=]

oL

www.riseweb.pl

RISE

Smart
Moving

SLUPKI AUTOMATYCZNE, POLAUTOMATYCZNE | STALE

SPARTACUS 200/600 Zestaw przykiadowy:

1x SPARTACUS 200/600 - stupek automatyczny

1x GL.CABLE - kabel FG16 16x1,5

1x CA 200/600 - skrzynka fundamentowa

1x GL.HEAT - grzatka do stupka hydraulicznego

1x MAX.CP - centrala do jednego lub dwdch stupkow
1x TO.GO2VA - pilot 2 kanatowy

cena na zapytanie

CHEMIA TECHNICZNA

JENINCA

AUTGMATYHA DO BRAH

Smar syntetyczny BSP 2000
Smar slikonowy idealny do konserwagji
i serwisu bram oraz napeddéw.
36zt
500ml

Smar teflonowy BST 260
Suchy smar teflonowy idealny do
slimacznic, zaczepow wozka oraz
prowadnic lizgowych.
39zt
400ml

BENINICA

AUTOMATYIA DO BRAN

BENINCA

AuTomATYKA DO BRAN

Preparat wielofunkcyjny
Idealny do konserwaciji urzadzer Preparat antykorozyjny idealny
mechanicznych i elektrotechnicznych. do potaczen spawanych.
36zt 36zt
400ml 500ml

Alucynk srebrny

Zmywacz uniwersalny
Idealny do czyszczenia powierzchi
zanieczyszczczonych smarem, olejem
lub innmi $rodkami ochrony czasowe;j.
34zt
500ml

—

BENINICA

AUTOMATYKA DO BRAY

BENINCA

AUTomATYKA DO BRAM
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Farba RAL 7016 Farba RAL 9006
Emalia szybkoschnaca w sprayu. Emalia szybkoschnaca w sprayu.
W kolorze sitownikéw BILL. W kolorze sitownikéw BULL, BOB.
32zt 32zt

400ml 400ml

Od ww. cen przystuguje rabat dealerski. Zapytaj przedstawiciela handlowego o ceny specjalne przy zakupie pakietowym chemii technicznej Beninca.

www.beninca.pl
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BENINCA BENINCA

SYSTEMY PARKINGOWE PARK SYSTEM

System parkingowy Beninca Park System {0 nowoczesne rozwigzanie kontroli przejazdu i zarzadzania dowolnej wielkosci strefami
parkingowymi. Inteligentny, zaawansowany technologicznie oraz intuicyjny w obstudze system parkingowy idealny dla kazdego parkingu.

Terminal wjazdowy

Urzadzenie przeznaczone do bezobstugowego wjazdu na parking, poprzez wydanie biletu z kodem kreskowym
lub akceptacje zblizeniowej karty abonamentowej. Wykonany ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo. \Wyposazony w 7" kolorowy wyswietlacz obstugiwany w czterech jezykach.

Whudowana drukarka termiczna kodu kreskowego oraz czytnik kart zblizeniowych,

Tworzy idealne potgczenie ze szlabanami drogowymi Beninca typ EVA.

Terminal wyjazdowy

Urzadzenie przeznaczone do bezobstugowego wyjazdu z parkingu. Wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo. \\yposazony w 7" kolorowy wyswietlacz obstugiwany w czterech jezykach.
Whudowany czytnik kodu kreskowego oraz kart zblizeniowych.

Tworzy idealne potgczenie ze szlabanami drogowymi Beninca typ EVA.

T Automatyczna kasa do bezobstugowego optacania biletow parkingowych.

Wyposazenie standardowe:

e Obudowa - wykonana ze stali nierdzewnej malowana technologia proszkowa, ergonomiczna
i kompaktowa konstrukcja, wytrzymata i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

¢ Front - wykonany z wysokiej jakosci termoformowalnego ABS'u.
e Kalkulacja taryf parkingowych - w tym przetwarzanie rabatow.

e Optata monetami - akceptacja PLN lub EUR, do 16 nominatdw, wydawanie reszty w tych
samych nominatach z samonapetniajacego sie pojemnika (pojemnosc: do 700 monet).

e Optata banknotami - akceptacja PLN lub EUR, cztero-kierunkowa akceptacja banknotu
(wszystkie aktualnie obowiazujace nominaty), wysoki poziom wykrywania fatszywych banknotow.
Akceptowane nominat definiowane programowo przez administratora parkingu.

e Dodatkowy pojemnik na bilon - przeznaczony na nadmiar bilonu.
¢ Drukowanie paragonow - za pomoca technologii druku termicznego.
e Laserowy czytnik biletéw - odczyt kodu kreskowego.

e Kolorowy monitor 10,4” - 0 wysokiej jasnosci i bardzo dobrej widzialnosc z panelem
dotykowym wykonany w technologii TFT LCD,

e Wielojezyczny interfejs uzytkownika - wyswietlanie tekstu i informacji o optatach w jezyku
polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim (opcjonalnie obstuga innych jezykow).

¢ Przemystowy Single Board Computer (SBC) 64 bit - z systemem operacyjnym Windows 7
PRO z pasywnym chtodzeniem i aplikacja Autopay.

e Komunikacja - za pomoca sieci Ethernet (TCF/IP).
e System termo-wentylacji - sterowany uktadem mikroprocesorowym.
¢ Drzwi antywtamaniowe - wiclopunktowy rygiel z zamkiem patentowym.

e Podswietlenie - napis ,KASA instrukcja oraz przednie narozniki kasy na state, pojemnik
na reszte i paragon oraz piktogramy w zaleznosci od wykonywanych czynnosci ptatniczych.

e Zasilanie awaryjne UPS - dodatkowo zabezpiecza aplikacje i bazy danych.

www.beninca.pl




BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

Beninca Polonia Sp. z 0.0. Wszystkie ceny zawarte w katalogu sg cenami netto.

filia Grupy Beninca

siedziba:

Holenderska 1

05-152 Czosnéw
www.beninca.pl

e-mail: marketing@beninca.pl
tel. 798 859 859
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