
ENERGOOSZCZĘDNY

TOM30M / TOM3024E

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
SIŁOWNIKI TELESKOPOWE
Z WYŁĄCZNIKAMI KRAŃCOWYMI (230Vac)

Siłownik teleskopowy z regulowanymi ogranicznikami mechanicznymi 
przy otwieraniu i zamykaniu.
Opatentowana przekładnia FACE, przekładnia ze stali i brązu.
Odblokowanie przy pomocy klucza osobistego.
Do 3,0 m.

A B

TOM30M 100-182,5 110-200

TOM3024E 100-182,5 110-200

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAW

2	 TOM30M siłownik 230 Vac

1	 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym

1	 PUPILLA.T para fotokomórek 

1	 TO.GO2VA  pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KTOM30M.P                      

TOM30M BRAINY		
HEADY		

TRUST24		
BRAINY24SW	

•	 Nienawrotny siłownik elektromechaniczny.

•	 Z możliwością łatwej regulacji wyłącznika krańcowego dostępnego  
w górnej części siłownika. 

230 Vac

CENTRALE STERUJĄCE:

TOM3024E

•	 Niezawodny i innowacyjny siłownik teleskopowy.

•	 Przekładnia ze stali i brązu.

•	 Regulowane wyłączniki krańcowe, łatwe w regulacji dzięki umiejscowienia  
od góry siłownika po przesunięciu metalowej pokrywy.

•	 Nachylenie przewodu pod kątem 45° pozwala na zmniejszenie odległości  
napędu od podłoża do minimum.

•	 Tylny przegub, który można ustawić w trzech pozycjach.

•	 Napęd idealnie dostosowuje się do wszelkich niewspółosiowości  
podczas ruchu.

•	 Wsporniki tylny i przedni, ustawione na tej samej osi, umożliwiają lepszy  
rozkład obciążeń.

•	 Przekładnia ślimakowa zabezpieczona jest uszczelniaczem i wałem  
ze stali nierdzewnej.

•	 Idealny do pracy w piaszczystym środowisku, miejscach 
o agresywnych warunkach pogodowych.

•	 Wysoka kultura pracy, najcichszy na rynku.

•	 Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do intensywnej pracy 
wyposażony w enkoder.

•	 Innowacyjna, energooszczędna centrala TRUST24 o pobórze mocy w trybie 
czuwania < 0,8 W.

•	 Enkoder gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i precyzję podczas ruchu 
bramy.

•	 Czujnik amperometryczny wykrywa przeszkody, zapobiega zgnieceniu.

•	 Możliwość zasilania awaryjnego, wbudowana karta ładowania baterii.

•	 Zdalna konfiguracja, diagnostyka i aktualizacja oprogramowania  
za pomocą pro.UP.

•	 Intuicyjny interfejs dzięki aplikacji BeUP pozwalający na zdalne zarządzanie 
instalacjami. 

•  BeMOVE umożliwia bezpośrednie sterowanie automatyką, według zdarzenia, 
przedziału czasowego lub pozycji GPS.

24 Vdc

2	 TOM3024E siłownik 24 Vdc

1	 TRUST24 centrala 24 Vdc z odbiornikiem radiowym

1	 PUPILLA.T para fotokomórek 

1	 TO.GO2VA  pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KTOM3024.P                     
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MADE IN ITALY
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PARAMETRY TECHNICZNE TOM30M TOM3024E

Kod siłownika 959102690 959102722

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 230 Vac 24 Vdc

Natężenie 1 A 0,7 A

Maksymalna siła 2000 N 1500 N

Czas otwarcia 18” 11”

Cykl pracy 30% użycie intensywne

Skok śruby 300 mm 300 mm

Stopień ochrony IP44 IP44

Enkoder Nie Tak

Wyłączniki krańcowe Tak Nie

Temperatura pracy -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Maksymalna długość skrzydła 3,0 m 3,0 m

Waga 9,6 kg 9,6 kg

DU.V96       
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umożliwia odblokowanie      
z zewnątrz i wewnątrz.

DU.V90       
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umożliwia odblokowanie      
z zewnątrz i wewnątrz.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

HEADY        
9176217

Centrala sterująca  
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obsługuje 2 linie 
fotokomórek.

ONE.2WB    
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kanałowy 
w obudowie (kod zmienny, 
stały, ARC).

PUPILLA.0C
940901764

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc     
do montażu natynkowego. Kąt 
regulacji 180°.

IRI.CELL      
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUPILLA. 
Cena za parę. Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A       
9863178

Pilot 2-kanałowy, 
433,92MHz ARC kod.

TO.GO4A      
9863179

Pilot 4-kanałowy.

BILL.P          
Zestaw blach montażowych 
do siłowników BILL.  Cena 
za kompelt do 1 siłownika.

BILL.SR        
9819310P

Uchwyty wielopozycyjne 
do BILL komplet do 1 
siłownika.
 

TO.GO2VA     
9863173

Pilot 2-kanałowy uniwersalny 
433,92MHz. 
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA    
9863174

Pilot 4-kanałowy.

MODUŁ WIFI
MOD000006
Moduł WiFi 2-kanałowy.

LAMPY        
953401668
Lampa sygnalizacyjna 12-250V 
ledowa z wbudowaną anteną.

535.2
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzydłowych do 
przykręcania.

ZAWIAS SERII 428
Najwyższej jakości zawiasy 
do przykręcania do bram 
skrzydłowych. Od M16 
do M27

STAR           
953402665
Uniwersalna lampa LED na 
napięcie 12 - 255V ac/dc  
z wbudowaną anteną.

DA.BT2      
9086019

Akumulator 2.1Ah 12 VDC.
Wymagane 2szt. 
Cena za 1szt. 

BRAINY24SW
917600923

Centrala sterująca 
z wbudowanym odb. radiowym. 
Obsługuje 2 linie fotokomórek, 
enkoder. Wbudowana karta 
ładowania baterii.

TRUST24   
9176213

Centrala sterująca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obsługuje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Wbudowana karta 
ładowania baterii.


